


Санкт-Петербург 
2025 

Заказчик – Акционерное Общество  
«Металлургический Завод Балаково» 

РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ ЦЕХ АО «МЗ БАЛАКОВО» 
КОМПЛЕКС ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Раздел 4. Конструктивные решения

Часть 1. Текстовая часть. Конструкции железобетонные 

Книга 2. Прокатный стан 

9035.2-КР1.2 

ТОМ 4.2 

Генеральный директор П.В. Насрединов 

Главный инженер проекта   К.С. Котов  













9035.2-КР1.2 
Лист 

4 
Изм

 
Ном.уч Лист Подпись Дата 

8 

1. Введение

В настоящей проектной документации по объекту: Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково». Комплекс электросталеплавильного производства представлен раздел 

«Конструктивные решения» в объеме, предусмотренном постановлением Правительства 

РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 г.).  

Настоящий том содержит конструктивные решения следующих фундаментов: 

- Нагревательная печь с шагающими балками;

- Участок входа в печь;

- Аварийный рольганг выхода печи;

- Установка гидросбива окалины;

- Участок Обжимной клети №1;

- Участок выхода обжимной клети №1;

- Участок обжимной клети №2;

- Участок ПГР 1-2;

- Электропомещение 1;

- Участок УГР;

- Рольганг на выходе из УГР;

- Участок чистовой клети;

- Участок QST, рельсо-маркировочной машины, закалки рельсов, ПГР3;

- Электропомещение 2;

- Участок шагающего холодильника;

- Участок правильных машин;

- Электропомещение 3;

- Участок формирования слоев;

- Участок контроля фасонного проката №1;

- Электропомещение 4;
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- Участок контроля фасонного проката №2;

- Участок контроля фасонного проката №3;

- Участок контроля фасонного проката №4;

- Участок магнитного укладчика и пакетировщика №1;

- Участок магнитного укладчика и пакетировщика №2;

- Участок сборки валков обжимных клетей;

- Участок перевалки УГР;

- Участок перевалки Чистовой клети;

- Участок правильного пресса;

- Западный участок отделки рельсов;

- Линия отделки рельсов;

- Участок отделки рельсов на востоке;

- Участок закалки рельсов.

Проектные решения соответствуют действующим нормам проектирования: 

- ФЗ №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004;

- ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002;

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008;

- ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от

23.11.2009;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
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зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 

815 (с изменениями на 20 мая 2022 г.), а именно:  

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные

положения». Разделы 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением абзаца второго пункта 5.1.4,

пунктов 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.1, 6.2.1, абзаца второго пункта

6.2.3, пунктов 6.2.4, 6.2.6, 6.3.4, 6.3.5), 7 (за исключением пунктов 7.6, 7.9), 8 (пункты 8.1,

8.3, 8.4), 9, 10 (за исключением абзаца второго пункта 10.2, пунктов 10.3, 10.5), 11 (за

исключением пункта 11.6), 13 (пункт 13.1);

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Разделы 4 (пункт 4.2), 6

(пункты 6.2-6.7), 7, 8 (пункты 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.4, 8.3.5, 8.4.2, 8.4.5), 9

(за исключением пункта 9.1, абзаца второго пункта 9.3, пункта 9.6), 10 (за исключением

пунктов 10.2, 10.4-10.11), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.3, подраздел 11.2), 12 (за исключением

пункта 12.3), 13 (пункты 13.2, 13.5, 13.8), 15 (пункты 15.1.1, 15.1.4-15.2.2), приложения А-В,

Д (за исключением пунктов Д.1.5, Д.2.4.6);

- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».

Разделы 5 (пункты 5.2.4-5.2.7, 5.2.11, 5.3.1, 5.3.9, 5.4.4 (абзацы второй и четвертый), 5.4.7

(абзацы одиннадцатый – семнадцатый и девятнадцатый), 5.4.10, 5.4.12, 5.4.13 (абзацы

второй и третий), 5.4.24, 5.4.26, 5.5.3, 5.5.9, 5.5.13, 5.5.14, 5.5.16, 5.6.13, 5.6.14, 5.6.16, 5.6.17

(за исключением

абзаца второго), 5.6.18, 5.6.20, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.8, 5.7.10), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 

6.11-6.13), 7 (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.7), 8 (пункты 8.2, 8.3), 9 (пункты 9.1.1, 9.2, 9.2.4-9.2.6, 

9.2.8 (за исключением примечания), 9.2.9 - 9.2.11, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.9, 9.4.1, 9.4.6, 9.4.8);  

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Разделы 3-13.

Кроме того: 

- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

зоны»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости

объектов защиты»;
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- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям» (с изменениями № 1, № 2; №3);

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изменением

№ 2, №3);

- СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»;

- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями №1, №2, №3,

№4);

- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменениями № 1, № 2, №3);

- СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы». (с изменениями № 1, № 2, №3);

- СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями

№ 1, № 2, № 3, № 4);

- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с

изменениями № 1, № 2, № 3);

- СП 27.13330.2017 «СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции,

предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»

(с изменением № 1);

- СП 26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками» (с

изменением № 1);

- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с

изменениями № 1, № 2, № 3, № 4);

- СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»;

- СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с

изменениями №1, №2);

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с

изменением № 1, № 2, № 3);

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменениями №1, №2);

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменениями № 1, № 2, №3);



9035.2-КР1.2 
Лист 

8 
Изм

 
Ном.уч Лист Подпись Дата 

1

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с

изменениями № 1, № 2);

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха» (с изменением №1);

- СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения» (с изменениями № 1, № 2).

Нормативные документы из перечня документов, применяемых на добровольной основе, 

использованы в частях, не вошедших в обязательный перечень или в случае, когда 

актуализированная версия документа ужесточает соответствующий раздел обязательного 

документа.  
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2. Сведения о топографических, инженерно-геологических,

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

2.1 Топографические условия земельного участка 

Местоположение объекта: 413810, Саратовская область, Балаковский район, 

с. Быков Отрог, шоссе Металлургов д. 2, АО «Металлургический Завод Балаково». 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в районе низкого 

Заволжья, на II надпойменной террасе долины реки Волга, которая является 

геоморфологической маркирующей поверхностью долины реки Волги. Поверхность 

террасы ровная имеет незначительный уклон в сторону реки Б. Иргиз. 

Рельеф непосредственно участка изысканий равнинный, с навалами и выемками грунта, с 

абсолютными отметками по устьям скважин, изменяющимися от 27,18 м до 30,79 м. 

Инженерно-геологические условия земельного участка 

В 2020 году на близлежащих участках компанией ООО «РусИнтеКо» были выполнены 

инженерно-геологические изыскания на объекте: «Рельсобалочный цех АО 

«Металлургический Завод Балаково». В пределах площадки изысканий инженерно-

геологический разрез был изучен до глубины 15,0 м. 

Слой-1. Почвенно-растительный слой (eIV) представлен суглинком темнокоричневого 

цвета, легким, твердым с остатками корневой системы травянистых растений. 

Ниже по разрезу залегают нижнехвалынские аллювиальные отложения (aIIhv), которые 

характеризуются глинистым составом. Толща нижнехвалынских отложений относится к 

разряду ненабухающих, непросадочных и незасоленных грунтов. Классификация грунтов 

приведена по глинистой составляющей грунтов. 

Данная толща в зависимости от числа пластичности и консистенции грунтов разбита на 

следующие элементы: 

Нижнехвалынские аллювиальные отложения (aIIhv), 
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- Глина темно-коричневая с красноватым оттенком, твердая, тяжелая, непросадочная.

Исключение составляет СКВ №8 и №9 на глубине 2,0 м зафиксирована прослойка грунта

слабопросадочного, мощностью 0,5-0,7 м. Глины непросадочные залегают с глубин 0,40-

0,55 м до глубины 3,4-5,2 м. Вскрытая мощность слоя 2,9-4,6 м;

Среднечетвертичные лиманно-морские отложения (lmIIIhv): 

- Глина пепельно-серого цвета, тугопластичная. Залегает с глубин 3,4-5,2 м до глубины

12,3-15,0 м. Максимальная мощность 6,8 м.

В гидрогеологическом плане на момент изысканий, выполненных в феврале 2020 г., 

установившийся уровень подземных вод зафиксирован по всем пробуренным скважинам 

на глубинах от 5,1 до 6,0 м, и соответствует абсолютным отметкам от 24,10-24,15. 

Прогнозный уровень подземных вод принимается до 1,0 м выше установившегося, исходя 

из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 4,1-5,0 м и соответствующим 

абсолютным отметкам от 25,10-25,15. 

2.2. Гидрогеологические условия земельного участка 

Гидрогеологические условия в пределах обследованной площадки характеризуются 

наличием подземных вод, приуроченных к нижнехвалынским аллювиальным отложениям 

(aIIhv). Водовмещающими породами являются глины твердые. В глинах грунтовые воды 

содержатся в отдельных линзах, гнездах, трещинах. Водоносный горизонт безнапорный, 

поток грунтовых вод направлен с севера на юг в сторону реки Б.Иргиз. Гидрогеологические 

условия района изысканий характеризуются наличием подземных вод I-го водоносного 

горизонта, приуроченного к аллювиальным глинам. Режим подземных вод – безнапорный, 

питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

При бурении скважин в январе 2022г. в 276 скважинах встречен первый 

безнапорный горизонт подземных вод, приуроченный к толще нижнехвалынским 

аллювиальным отложениям на глубинах от 5,2 до 6,6 м. (Абс. отм. 21,88м – 25,09м) в 

глинистых грунтах (ИГЭ-1). Уровень грунтовых вод непостоянен. Колебания уровня зависят 

от сезонных климатических факторов. В неблагоприятные периоды года возможен подъем 

уровня грунтовых вод на 1,0 м. Соответственно прогнозируемый уровень грунтовых вод 

будет равен высотным отметкам от 22,88 м до 26,09 м. Коэффициенты фильтрации: для 

ИГЭ-1 - 0,0088 м/сут.; Коэффициенты фильтрации: для ИГЭ-2 - 0,001 м/сут.; Коэффициенты 

фильтрации определены лабораторным методом в ИЛЦ ООО «РусИнтеКо», 

расположенной по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная 39. 
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Согласно приложению «И» СП-11-105-97, непосредственно участок проектируемого 

строительства по подтопляемости II-A2 – потенциально подтопляемые в результате 

экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических 

паводках). 

2.3. Метеорологические и климатические условия земельного участка 

Климат района работ умеренно-континентальный, характеризуется сухим жарким 

летом и умеренно холодной зимой с устойчивым зимним покровом. Ниже представлены 

параметры наиболее холодного и теплого периодов года, а также среднемесячная и 

годовая температуры согласно СП 131.13330.2020, см. таблицы 2.4.1-2.4.3. Таблица 2.4.1 

Климатические параметры холодного периода года 

Таблица 2.4.1 Климатические параметры холодного периода года 

Саратовская область 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 -31 оС 

2 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -28 оС 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98 

-26 оС 

4 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 

-24 оС 

5 Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -13 оС 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха -37 оС 

7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца 

6,4 оС 

8 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха <0, °С 

139 сут 

9 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха <0, °С 

-5,8 оС 

10 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха <8, °С 

189 сут 
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11 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха <8, °С 

-3,2 оС 

12 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой 

воздуха <10, °С 

201 сут 

13 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой  

воздуха <10, °С 

-2,5 оС 

14 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 

83 % 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

холодного месяца 

80 % 

16 Количество осадков за ноябрь-март 195 мм 

17 Преобладающее направлением ветра за декабрь-февраль СЗ 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,3 м/с 

19 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

воздуха 

3,1 м/с 

Таблица 2.4.2 Климатические параметры теплого периода года 

Саратовская область 

1 Барометрическое давление 998 гПа 

2 Температура обеспеченностью 0,95 27 оС 

3 Температура обеспеченностью 0,98 30 оС 

4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 27,5 оС 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха 41 оС 

6 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 

11,3 оС 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца 

57 % 



9035.2-КР1.2 
Лист 

13 
Изм

 
Ном.уч Лист Подпись Дата 

1

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца 

42 % 

9 Количество осадков за апрель-октябрь 284 мм 

10 Суточный максимум осадков 81 мм 

11 Преобладающее направление ветра за июнь - август СЗ 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 2,2 м/с 

Таблица 2.4.3 Средимесячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-8,5 -8,6 -2,7 8,4 16,1 20,0 22,1 20,7 14,2 6,5 -0,8 -4,5 6,9 

Согласно прил. В, СП 50.13330.2012 район изысканий по карте зон влажности относится к 

зоне 3 (сухая). 

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» район изысканий 

относится к IIIВ климатическим подрайонам строительства. В соответствии с СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» данный район отнесен к III снеговому району 

(нормативное значение веса снегового покрова составляет 1,5 кН/м2), к III ветровому 

району (нормативное значение ветрового давления составляет 0,38 кПа, соответственно) 

и к III гололедному району. Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2016 нормативная глубина 

сезонного промерзания грунта dfn, м, определяется по формуле: 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑑𝑑0�𝑀𝑀𝑡𝑡 , 

где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 

131.13330.2020, а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района 

строительства – по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, 

находящейся в аналогичных условиях с районом строительства;  

где d0 – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких 

и пылеватых – 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; 

крупнообломочных грунтов – 0,34 м.  

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин, рассчитанная по СП 

131.13330.2020: 
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𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0,23 ∙ 5,16 = 1,19 (м) 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин, рассчитанная по 

метеорологической станции «Балаково»: 

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0,23 ∙ 5,46 = 1,26 (м) 

3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на
которой располагается земельный участок, предоставленный для 

размещения объекта капитального строительства 

 Согласно сейсмическому районированию по картам ОСР-2015 и приложению А 

(обязательное) СП 14.133330.2018 расчетная сейсмическая интенсивность по степени 

сейсмической опасности для карт ОСР-2015-А и ОСР-2015-В – не нормируется и для карты 

ОСР-2015-С составляет – 6 баллов соответственно. 

 Категория грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2 по сейсмическим свойствам – II. 

 Для проектируемых объектов принята карта ОСР-2015-В.  

 К специфическим грунтам на исследуемой территории относятся грунты ИГЭ-1, ИГЭ-2, 

которые обладают набухающими свойствами. 

4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании объекта капитального строительства 

В соответствии с ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012 на основании материалов 

буровых, опытных и лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, 

на исследуемой территории до изученной глубины 26,0 м в геолого-литологическом 

разрезе выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 1 слой.  

Слой-1. Почвенно-растительный слой. 

Ввиду малой распространенности в отдельный ИГЭ не выделялся. Мощность отложений 

до 0,8 м. Приложение Ф. Относительное содержание органического вещества.  

В виду своей неоднородности, маломощности, и специфики залегания данный слой не 

рекомендуется в качестве основания для фундаментов. Слой почвы подлежит срезке и 

последующей рекультивации.  

ИГЭ-1 – глина коричневого цвета, пылеватая, средненабухающая, слабопучинистая, 

непросадочная, легкая, твердая, среднедеформируемая.  
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Слоистая с прослоями до 0,5 мм песка. Ожелезненная. Мощность отложений от 4,9-6,5 м. 

Подробные нормативные и расчетные физико-механические характеристики приведены в 

приложении И 

ИГЭ-2 - Глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, 

средненабухающая, сильнопучинистая, среднедеформируемая. С прослоями песка до 10 

см. Мощность отложений от 0,9-18,9 м.  

Подробные нормативные и расчетные физико-механические характеристики приведены в 

приложении И.  

Нормативные и расчетные показатели грунтов приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Нормативные и расчетные значения основных физических и механических 

характеристик грунтов по ИГЭ. 

К-ф. 

Пор. 

Плотность, 

г/см3 

Удельное 

сцепление, МПа 

Угол вн. Трения, 

градусы 

Мод 

деф, 

МПа 

qs 

e ρH ρII ρI cH cII cI φH φII φI E 

ИГЭ-1 – Глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, средненабухающая, 
слабопучинистая легкая, твердая. С прослоями до 0,5 мм песка, ожелезненная. 

Рекомендуемые 

значения 

0,712 1,92 1,91 1,91 0,035 0,033 0,031 12,9 12,7 12,5 18,2 

Лабораторные 

определения 

0,712 1,92 1,91 1,91 0,035 0,033 0,031 12,9 12,7 12,5 18,2 

СП 

22.13330.2016 

0,039 0,039 0,026 20,5 20,5 17,8 16,0 

ИГЭ - 2 – Глина легкая пепельно-серого цвета. С прослоями песка до 10 см, 
тугопластичная, средненабухающая, сильнопучинистая, пылеватая. 

Рекомендуемые 

значения 

0,851 1,93 1,92 1,92 0,023 0,019 0,016 23,1 22,4 21,8 17,8 

Лабораторные 

определения 

0,851 1,93 1,92 1,92 0,023 0,019 0,016 23,1 22,4 21,8 17,8 
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5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых
вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части 
объекта капитального строительства 

При бурении скважин в январе 2022г. в 276 скважинах встречен первый 

безнапорный горизонт подземных вод, приуроченный к толще нижнехвалынским 

аллювиальным отложениям на глубинах от 5,2 до 6,6 м. (Абс. отм. 21,88м – 25,09м) в 

глинистых грунтах (ИГЭ-1). Уровень грунтовых вод непостоянен. Колебания уровня зависят 

от сезонных климатических факторов. В неблагоприятные периоды года возможен подъем 

уровня грунтовых вод на 1,0 м. Соответственно прогнозируемый уровень грунтовых вод 

будет равен высотным отметкам от (22,88 м) до 26,09 м.  

Коэффициенты фильтрации: для ИГЭ-1 - 0,0088 м/сут.; Коэффициенты фильтрации: 

для ИГЭ-2 - 0,001 м/сут. Согласно приложению «И» СП-11-105-97, непосредственно 

участок проектируемого строительства по подтопляемости IIA2 – потенциально 

подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при 

катастрофических паводках).  

Подземные воды: 

- Вода гидрокарбонатная магниевая, пресная, очень жесткая, нейтральная.

- по максимальному содержанию сульфатов (37,4 мг/дм3) при содержании НСО3 5.0 мг-

экв/дм3, неагрессивна к бетонам марок по водонепроницаемости W4 на Портландцементе

по ГОСТ 10178-85 и неагрессивна к бетонам марок по водонепроницаемости W6,W8 на

Портландцементе по ГОСТ 10178-85. Неагрессивны к бетонам любых марок по

водонепроницаемости на Портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере

С(3)S не более 65%, С(3)А не более 7%, С(3)A + С(4)АF не более 22% и

шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94 (СП 28.13330.2017

табл. В.4, В.5);

- по содержанию агрессивной углекислоты (отс.) и РН (6.76-6.99) неагрессивны к бетонам

марки W4 (СП 28.133.2017 табл.В.3);

По максимальному содержанию хлоридов (30,6 мг/дм3), в соответствии с СП 

28.133.2017 табл.Г.2, подземные воды неагрессивны к арматуре железобетонных 

конструкций при постоянном погружении и неагрессивны при периодическом смачивании. 
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Степень агрессивности к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 

– средняя (согласно СП 28.13330.2017 табл. Г.1, Х3);

Коррозионная агрессивность подземных вод к алюминиевой оболочке кабеля 

средняя (РД 34.20.509, табл. П 11.3). Коррозионная агрессивность подземных вод к 

свинцовой оболочке кабеля низкая (РД 34.20.509, табл. П 11.1).  

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты сооружений от опасного 

воздействия подземных и поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия:  

- вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;

- гидроизоляция подземных конструкций;

- мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки из

водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство

специальных каналов для коммуникаций и т.д.).

 Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на 

основе технико-экономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, 

конструктивных и технологических особенностей, ответственности и расчетного срока 

эксплуатации проектируемого сооружения, надежности и стоимости водозащитных 

мероприятий и т.п. 

6. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 

выполнении расчетов строительных конструкций. 

Конструктивные решения по фундаментам приняты с учетом особенностей 

технологии производства, технико-экономической целесообразности, в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
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6.1. Нагревательная печь с шагающими балками. 

Фундаменты под оборудование нагревательной печи – столбчатые 

монолитные железобетонные, устанавливаются на фундаментные плиты. 

Три фундаментные плиты отделены друг от друга деформационными 

швами. В зависимости от количества приходящих нагрузок, 

фундаментные плиты представлены двумя типоразмерами по толщине, а 

именно две фундаментные плиты толщиной 500мм, третья фундаментная плита, 

толщиной 1800мм. 

Под фундаментными плитами предусмотрено выполнение подготовки из 

бетона В7,5, толщиной 100мм. 

В составе конструкций фундаментов предусмотрены монолитные 

железобетонные опоры, колонны, монолитные перекрытия. 

Опоры под оборудование – массивные железобетонные различного 

сечения и высоты. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечение 1000х1000мм, 

1000х500мм, 500х500мм. 

Монолитное железобетонное перекрытие выполнено по система главных 

и второстепенных железобетонных балок. Толщина монолитного перекрытия 

700мм. Сечение главных балок 1500х1000мм, 1000х1000мм, 800х1000мм. 

Сечение второстепенных балок 1000х500, 500х530, 850х700. 

Конструкции фундаментов представлены трехмерной конечно-элементной 

моделью, рассчитаны по первому и второму предельному состоянию в ПК SCAD 

Необходимая устойчивость железобетонных конструкций фундаментов, 

опор, колонн, перекрытий обеспечивается жесткими узлами сопряжения 

конструкций между собой, а также жесткими узлами крепления к фундаменту. 

Необходимая прочность конструкций обеспечивается принятыми в 

соответствии с результатами расчетов сечениями элементов, армированием, 

классами бетона и арматуры. 

Монолитные конструкции запроектированы из бетона В30 W6 F150, 

арматура класса А550СК по ТУ 14-1-5710-2022 и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

аааааАнтикоррозионную защиту поверхностей бетонных и металлических 

конструкций выполнить в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 

28.13330.2017.  
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6.2 Участок входа в печь

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. Участок входа в печь (JС21-F01)» располо-
женного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, Метал-
лургов шоссе, д. 22.  

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 

 

19 



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

Лист 

20 
Пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 700 и 1200 мм. Используется бетон класс по прочности 
не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требова-
ния", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки 
по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостой-
кости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы опре-
деления водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два 
уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Стобчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 
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21 
Пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

1200x600 мм; 600x600 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 700 мм. Использу-

ется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация 
и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Ме-
тоды определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-
2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных 
плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом 
фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по 
ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический 
условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 400 мм, 900 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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Листов Лист Лит. 

6.3 Аварийный рольганг выхода печи

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. Аварийный рольганг выхода печи (JD11-
F02)» расположенного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков 
Отрог, Металлургов шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 

 



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

Лист 

23 
Расчетно-пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 600, 700 мм. Используется бетон класс по прочности 
не ниже  B30 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требова-
ния", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки 
по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостой-
кости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы опре-
деления водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два 
уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Стобчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 
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Расчетно-пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

1200x600 мм; 500x500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B30 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 300, 400 мм, 600 

мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B30 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. 
Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и 
мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-
2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 
по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование 
фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направ-
лениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов 
А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технический условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B30 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 
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6.4 Установка гидросбива окалины 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. Установка гидросбива окалины (JD11-F01)» 
расположенного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, 
Металлургов шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 500, 700 и 1400 мм. Используется бетон класс по проч-
ности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические 
требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", 
марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения моро-
зостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы 
определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два 
уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Стобчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 
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мм, 1000x1000 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-
2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны 
тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по 
ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепрони-
цаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". 
Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в 
двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стерж-
невая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 400 мм, 500 мм, 600 

мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. 
Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и 
мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-
2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 
по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование 
фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направ-
лениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов 
А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технический условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 900 мм. Используется бетон класс по прочно-
сти не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические тре-
бования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", 
марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения моро-
зостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы 
определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два 
уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Колонны и пилоны. 
Колонны и пилоны представляют собой железобетонные монолитные вертикальные 

несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 1500x500 мм; 1800x500 
мм, 2000x500 мм, 2200x500 мм, 500x500 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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6.5 Участок обжимной клети №1 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JD21-F01 Участок обжимной клети №1» рас-
положенного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, 
Металлургов шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 

 



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

Лист 

29 
Пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 700 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Стобчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 
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мм, 500x1000 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 
"Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тя-
желые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 
20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемо-
сти W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Ар-
мирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в 
двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стерж-
невая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 400 мм, 500 мм, 600 

мм, 650 мм, 1100 мм, 1150 мм, 1300 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  
B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 800 мм, 1100 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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6.6 Участок обжимной клети №2 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JD22-F01 Участок обжимной клети №2» рас-
положенного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, 
Металлургов шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной: 700 мм, 800 мм, 1100 мм. Используется бетон класс 
по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие техниче-
ские требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические усло-
вия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения 
морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Ме-
тоды определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется 
в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 
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1500x500 мм, 500x500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 600 мм, 800 мм, 

1200 мм, 1900 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-
2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны 
тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по 
ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепрони-
цаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". 
Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в 
двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стерж-
невая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технический условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 500 мм, 1100 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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6.7  Участок ПГР 1-2

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JD22-F02 Участок ПГР 1-2» расположенного 
по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, Металлургов 
шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 700 мм, 800 мм, 1500 мм. Используется бетон класс по 
прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические 
требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", 
марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения моро-
зостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы 
определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два 
уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 
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мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. 
Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и 
мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-
2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 
по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование 
фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направ-
лениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов 
А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 200 мм, 600 мм, 800 

мм, 1000 мм, 1900 мм, . Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 500 мм, 1000 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 



С
пр

ав
. №

 
П

ер
в.

 п
ри

м
ен

. 
И

нв
. №

 п
од

п 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

02.25 Разраб. 
Пров. 

Н. контр. 

Утв. 

37 

Листов Лист Лит. 

6.8  Электропомещение 1

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JA01-E01 Электропомещение 1» располо-
женного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, Метал-
лургов шоссе, д. 22.  

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной: 700 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 
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1500x500 мм, 500x500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 250 мм. Использу-

ется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация 
и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Ме-
тоды определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-
2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных 
плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом 
фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по 
ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический 
условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 250 мм, 500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Балки 
Балки - представляют собой железобетонные монолитные горизонтальные несущие 

конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 мм. Используется бе-
тон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие 
технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Техниче-
ские условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы опре-
деления морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бе-
тоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит при-
меняется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой 
арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 
34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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6.9  Участок УГР. 

Фундаменты под оборудование– плитно-столбчатые монолитные железобетонные. 

Фундаментные плиты отделены друг от друга деформационными швами. В зависимости от 

количества приходящих нагрузок, фундаментные плиты представлены следующими 

типоразмерами по толщине, а именно фундаментные плиты толщиной 500, 700, 800,1200 

мм. 

Под фундаментными плитами предусмотрено выполнение подготовки из бетона 

В7,5, толщиной 100мм. 

В составе конструкций фундаментов предусмотрены монолитные железобетонные 

опоры, колонны, монолитные перекрытия. 

Опоры под оборудование – массивные железобетонные различного сечения и 

высоты. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 1000х1000мм, 1000х500мм, 

500х500мм. 

Монолитные железобетонное перекрытие выполнено по система главных и 

второстепенных железобетонных балок. Толщина монолитного перекрытия 700мм. 

Сечение главных балок 1500х1000мм, 1000х1000мм, 800х1000мм. Сечение 

второстепенных балок 1000х500, 500х530, 850х700. 

Конструкции фундаментов представлены трехмерной конечно-элементной 

моделью, рассчитаны по первому и второму предельному состоянию в ПК SCAD 

Необходимая устойчивость железобетонных конструкций фундаментов, опор, 

колонн, перекрытий обеспечивается жесткими узлами сопряжения конструкций между 

собой, а также жесткими узлами крепления к фундаменту. 

Необходимая прочность конструкций обеспечивается принятыми в соответствии с 

результатами расчетов сечениями элементов, армированием, классами бетона и 

арматуры. 

Монолитные конструкции запроектированы из бетона В30 W6 F150, арматура 

класса А550СК по ТУ 14-1-5710-2022 и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

Антикоррозионную защиту поверхностей бетонных и металлических конструкций 

выполнить в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017. 
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6.10 Рольшанг на выходе из УГР 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JD31-F02 Рольшанг на выходе из УГР» рас-
положенного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, 
Металлургов шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 500 мм, 700 мм. Используется бетон класс по прочно-
сти не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические тре-
бования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", 
марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения моро-
зостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы 
определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два 
уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 
200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 
"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

Лист 

43 
Пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. 
Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и 
мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-
2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 
по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование 
фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направ-
лениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов 
А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 600 мм. Использу-

ется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация 
и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Ме-
тоды определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-
2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных 
плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом 
фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по 
ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический 
условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 
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6.11. Участок чистовой клети. 

Фундаменты под оборудование– плитно-столбчатые монолитные железобетонные. 

Фундаментные плиты отделены друг от друга деформационными швами. В зависимости от 

количества приходящих нагрузок, фундаментные плиты представлены следующими 

типоразмерами по толщине, а именно фундаментные плиты толщиной 500, 700, 800,1200 

мм. 

Под фундаментными плитами предусмотрено выполнение подготовки из бетона В7,5, 

толщиной 100мм. 

В составе конструкций фундаментов предусмотрены монолитные железобетонные опоры, 

колонны, монолитные перекрытия. 

Опоры под оборудование – массивные железобетонные различного сечения и высоты. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 1000х1000мм, 1000х500мм, 

500х500мм. 

Монолитное железобетонное перекрытие выполнено по система главных и 

второстепенных железобетонных балок. Толщина монолитного перекрытия 700мм. 

Сечение главных балок 1500х1000мм, 1000х1000мм, 800х1000мм. Сечение 

второстепенных балок 1000х500, 500х530, 850х700. 

6.12. Участок шагающего холодильника. 

Фундаменты под оборудование– плитно-столбчатые монолитные железобетонные. 

Фундаментные плиты отделены друг от друга деформационными швами. В зависимости от 

количества приходящих нагрузок, фундаментные плиты представлены следующими 

типоразмерами по толщине, а именно фундаментные плиты толщиной 500, 700, 800,1200 

мм. 

Под фундаментными плитами предусмотрено выполнение подготовки из бетона 

В7,5, толщиной 100мм. 

В составе конструкций фундаментов предусмотрены монолитные железобетонные 

опоры, колонны, монолитные перекрытия. 

Опоры под оборудование – массивные железобетонные различного сечения и 

высоты. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 1000х1000мм, 1000х500мм, 

500х500мм. 
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Монолитное железобетонное перекрытие выполнено по система главных и 

второстепенных железобетонных балок. Толщина монолитного перекрытия 700мм.  

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной 

неизменяемости зданий и сооружений приняты следующие решения:  

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и

пространственную неизменяемость конструкций;

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программных

комплексов «SCAD»;

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными

характеристиками;

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено:

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологическое

оборудование заводской готовности.

Фундамент- монолитный железобетонный плитно-столбчатый из бетона В30 F150 W8 по

ГОСТ 26633-2015, толщина плиты варьируется от 500 до 700 мм. Плитный фундамент

армируется двумя рядами арматуры А500 с шагом 200 мм по ГОСТ 34028-2016.

Для защиты фундаментов от разрушения проектной документацией предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии с

условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными

изысканиями;

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций

выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО

Газпром 9.1-035-2014.

6.13. Участок правильных машин. 

Фундаменты под оборудование– плитно-столбчатые монолитные железобетонные. 

Фундаментные плиты отделены друг от друга деформационными швами. В зависимости от 

количества приходящих нагрузок, фундаментные плиты представлены следующими 

типоразмерами по толщине, а именно фундаментные плиты толщиной 500, 700, 800,1200 

мм. 
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Под фундаментными плитами предусмотрено выполнение подготовки из бетона 

В7,5, толщиной 100мм. 

В составе конструкций фундаментов предусмотрены монолитные железобетонные 

опоры, колонны, монолитные перекрытия. 

Опоры под оборудование – массивные железобетонные различного сечения и 

высоты. 

Колонны – монолитные железобетонные, сечением 1000х1000мм, 1000х500мм, 

500х500мм. 

Монолитное железобетонное перекрытие выполнено по система главных и 

второстепенных железобетонных балок. Толщина монолитного перекрытия 700мм.  

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной 

неизменяемости зданий и сооружений приняты следующие решения:  

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и

пространственную неизменяемость конструкций;

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программных

комплексов «SCAD»;

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными

характеристиками;

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено:

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологическое

оборудование заводской готовности.

Фундамент- монолитный железобетонный плитно-столбчатый из бетона В30 F150 W8 по

ГОСТ 26633-2015, толщина плиты варьируется от 500 до 700 мм. Плитный фундамент

армируется двумя рядами арматуры А500 с шагом 200 мм по ГОСТ 34028-2016.

Для защиты фундаментов от разрушения проектной документацией предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии с

условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными

изысканиями;

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций

выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017.
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Листов Лист Лит. 

6.14 Участок QST, рельсо-маркировоч-ной машины, закалки рельсов, ПГРЗ 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JD51-F01 Участок QST, рельсо-маркировоч-
ной машины, закалки рельсов, ПГРЗ» расположенного по адресу: 413810, Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Быков Отрог, Металлургов шоссе, д. 22.  

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной: 700 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

Лист 

49 
Пояснительная записка 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. 
Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и 
мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-
2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 
по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование 
фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направ-
лениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов 
А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 800 мм. Использу-

ется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация 
и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Ме-
тоды определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-
2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных 
плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом 
фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по 
ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический 
условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 
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Листов Лист Лит. 

6.15  Электропомещение 2

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JA01-E02 Электропомещение 2» располо-
женного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, Метал-
лургов шоссе, д. 22.  

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной: 700 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 
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1500x500 мм, 500x500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 250 мм. Использу-

ется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация 
и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Ме-
тоды определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-
2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных 
плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом 
фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по 
ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический 
условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 250 мм, 500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Балки 
Балки - представляют собой железобетонные монолитные горизонтальные несущие 

конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 мм. Используется бе-
тон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие 
технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Техниче-
ские условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы опре-
деления морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бе-
тоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит при-
меняется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой 
арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 
34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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Листов Лист Лит. 

6.16 Электропомещение 3 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JA01-E03 Электропомещение 3» располо-
женного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. Быков Отрог, Метал-
лургов шоссе, д. 22.  

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной: 700 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 
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1500x500 мм, 500x500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 
25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 
"Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 
по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водоне-
проницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницае-
мости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основной рабочей ар-
матуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура 
стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобе-
тонных конструкций. Технический условия". 

Перекрытия. 
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит: 250 мм. Использу-

ется бетон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация 
и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Ме-
тоды определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-
2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных 
плит применяется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом 
фоновой арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по 
ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический 
условия". 

Стены. 
Стены - представляют собой железобетонные монолитные вертикальные несущие кон-

струкции толщиной: 250 мм, 500 мм. Используется бетон класс по прочности не ниже  B25 
по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 
26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозо-
стойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Балки 
Балки - представляют собой железобетонные монолитные горизонтальные несущие 

конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 мм. Используется бе-
тон класс по прочности не ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие 
технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Техниче-
ские условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы опре-
деления морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бе-
тоны. Методы определения водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит при-
меняется в два уровня основной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой 
арматуры 200x200 мм. Применяется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 
34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия". 
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Листов Лист Лит. 

6.17 Участок контрольного фасонного проката №1

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, ме-
теорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства; 

Объект строительства «Прокатный стан. JN41-F01 Участок контрольного фасонного 
проката №1» расположенного по адресу: 413810, Саратовская область, Балаковский район, с. 
Быков Отрог, Металлургов шоссе, д. 22. 

Метеорологические условия 
Район по ветровому давлению - III, нормативное ветровое давление 0,38кПа. Насе-

ленный пункт – село Быков Отрог.  
Расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности для 

III снегового района  S=210 кгс/м2; 
б) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства: 
Согласно "Техническому отчету по иженерно-геологическим изысканиям для под-

готовки проектной документации", выполненного ООО "РусИнтеКо" в 2022 году (шифр 
2751/4-ИГИ), основанием для фундаментов служат грунты: 

 ИГЭ-1 - глина коричневого цвета, пылеватая, непросадочная, легкая, твердая, 
среднедеформируемая со следующими нормативными физико- механическими характеристи-
ками:       - удельный вес γ = 1,92 т/м³;  

- угол внутреннего трения φ = 12,9º;
- удельное сцепление С = 0,035 МПа,
- модуль деформации Е =18,2 МПа.
ИГЭ-2 - глина пепельно-серого цвета, тугопластичная, пылеватая, легкая, среднеде-

формируемая со следующими нормативными физико-механическими характеристиками: 
- удельный вес γ = 1,93 т/м³;
- угол внутреннего трения φ = 23,1º;
- удельное сцепление С = 0,023 МПа,
- модуль деформации Е = 17,8 МПа.
в) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объ-
екта капитального строительства 

На момент изысканий (договор № 2751-ИГИ от 08 июля 2021 г., выполнение инже-
нерно- геологических изысканий январь 2022 г.) установившийся уровень подземных вод за-
фиксирован по всем пробуренным скважинам на глубинах от 5,2 до 6,6 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 21,88 - 25,09 м. Прогнозный уровень подземных вод принимается до 
1,0 м выше установившегося исходя из сезонных колебаний, что соответствует глубинам от 
4,2 до 5,6 м и соответствующим абсолютным отметкам от 22,88 до 26,09 м. Прогнозируемый 
уровень отражен на инженерно-геологических разрезах. 
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д) описание и обоснование конструктивных решений зданий, сооружений и их фунда-
ментов, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строитель-
ных конструкций 

Для обеспечения необходимой прочности, устойчивости, пространственной неизменяе-
мости зданий и сооружений приняты следующие решения: 

- применены конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и
пространственную неизменяемость конструкций; 

- выполнены необходимые расчёты конструкций с использованием программного
комплекса «ЛИРА-САПР», программ сателлитов «Scad-Office» («АРБАТ», «ЗАПРОС»); 

- произведён выбор материалов, обладающих необходимыми прочностными ха-
рактеристиками; 

- предусмотрены мероприятия против разрушения от коррозии.

Разделом предусмотрено: 

- устройство плитных фундаментов на естественном основании под технологиче-
ское оборудование заводской готовности. 

- класс бетона и марка стали проектируемых конструкций приняты в соответствии
с условиями эксплуатации, уровня ответственности сооружения и инженерными изыскани-
ями; 

- антикоррозионная защита поверхностей бетонных и металлических конструкций
выполнена в соответствии с требованиями СП 72.13330.2016, СП 28.13330.2017 и СТО Газ-
пром 9.1-035-2014. 

Основные конструктивные элементы здания представляют собой: 

Фундаментные плиты. 
Фундаментные плиты представляют собой железобетонные монолитные горизонталь-

ные несущие конструкции толщиной 700 мм. Используется бетон класс по прочности не 
ниже  B25 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", 
ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по мо-
розостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", 
марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости". Армирование фундаментных плит применяется в два уровня основ-
ной рабочей арматуры в двух направлениях с шагом фоновой арматуры 200x200 мм. При-
меняется арматура стержневая классов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматур-
ный для железобетонных конструкций. Технический условия". 

Столбчатые части фундаментов. 
Столбчатые части фундаментов представляют собой железобетонные монолитные 

вертикальные несущие конструкции с поперечным сечением следующих размеров: 500x500 
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