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1 Введение

  В  настоящей  проектной  документации  по  объекту  «Акционерное

общество  «Металлургический  Завод  Балаково».  Рельсобалочный  цех

АО  «МЗ  Балаково».  Комплекс  прокатного  производства»  представлен  раздел

«Схема  планировочной  организации  земельного  участка»  в  объеме,

предусмотренном  Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля

2008  г.  «О  составе  разделов  проектной  документации  и  требованиях  к  их

содержанию».

Строительство объектов комплекса прокатного производства предусмотрено

осуществить в два этапа:

I этап строительства:

- Прокатный цех  -  оси 1-68 (поз.1.1);

- Вальцетокарная мастерская (поз. 1.3);

- Дымовая труба прокатного цеха (поз. 2);

- Участок копровых испытаний (поз. 3);

- Автомобильные весы поосные № 3 (поз. 4);

- Блок водоподготовки (дооборудование)  (поз.5);

- Компрессорная станция (дооборудование) (поз. 6);

II этап строительства:

-  Прокатный цех  -  оси 68а-94 (поз. 1.2).

  В  составе  объектов  комплекса  прокатного  производства  предусмотрены

объекты  энергетического  хозяйства,  вспомогательные  объекты  и  объекты

инфраструктуры,  внутриплощадочные  автодороги  и  благоустройство,

необходимые для работы комплекса.

  При  разработке  проектной  документации  объекта  капитального

строительства «Рельсобалочный цех АО «МЗ  Балаково». Комплекс  прокатного

производства»  учтены  существующие  и  проектируемые  планировочные,

технические  и  логистические  решения,  автомобильные  и  железные  дороги

АО «МЗ Балаково».
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Обеспечение проектируемого комплекса ПЦ и комплекса 

рельсобалочного цеха необходимыми ресурсами и услугами будет 

осуществляться от вспомогательных производственных объектов и объектов 

инфраструктуры, строительство которых осуществляется по отдельным 

локальным проектам, в том числе: 

- По проектной документации 9035.1/14 «Рельсобалочный цех АО «МЗ 

Балаково». Объекты складского хозяйства» (положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «ПРОММАШТЕСТ»  

№ 64-2-1-3-002332-2022 от 20.01.2022 г.), разработанной для обеспечения 

комплекса рельсобалочного цеха АО МЗ Балаково» складскими, ремонтными и 

вспомогательными объектами, включая: 

                - склад материалов; 

                - ремонтно-складской комплекс, в том числе:  

                           - склад материалов и оборудования; 

                           - электро-ремонтный участок; 

                           - ремонтно-механический участок; 

                 - пункт оформления документов; 

                 - автовесы с помещением весовщика №1; 

                 - внутриплощадочные автомобильные дороги; 

                 - благоустройство территории. 

 Для обеспечения подачи горячебрикетированного железа (ГБЖ) в ЭСПЦ 

по конвейерной галерее, предусмотренной проектной документацией 9035.1, 

предусмотрена корректировка проектной документации 9035.1/14 

«Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Объекты складского хозяйства», 

предполагающая разработку решений по дооборудованию склада материалов.  

В ходе дооборудования в складе материалов в осях колонн 9/1-12 ряда А 

предусматривается выполнить приямок, приемный бункер с выдачей материала 

на конвейер с возможностью транспортировки материалов (ГБЖ) по 
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конвейерной галерее из склада материалов на приемный конвейер системы 

приема, хранения и транспортировки материалов проектируемого ЭСПЦ.  

      - По проектной документации 9035.1/15 «Рельсобалочный цех АО «МЗ 

Балаково». Объекты непроизводственного назначения» (положительное 

заключение негосударственной экспертизы ООО «ПРОММАШТЕСТ»  

№ 64-2-1-3-001878-2022 от 18.01.2022 г), разработанной для обеспечения 

комплекса рельсобалочного цеха АО МЗ Балаково» бытовыми, 

энергетическими и вспомогательными объектами, включая: 

                 - бытовой корпус;  

                 - проходная;  

                 - ГРПШ №1 и №2;  

                 - насосная станция питьевого водоснабжения;   

                 - канализационная насосная станция №1 и №2; 

                 - локальные очистные сооружения №1 и №2; 

                 - КТП №1; 

                 - электрокабельная эстакада и эстакады промпроводок; 

                           - внутриплощадочные автомобильные дороги; 

                            - благоустройство территории. 

 

     - По проектной документации 9035.1/16.1 «Рельсобалочный цех  

АО «МЗ Балаково». Станция «Прокатная» (положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»  

№ 64-2-1-3-005287-2023 от 07.02.2023 г.), разработанной для обеспечения 

железнодорожных и автомобильных перевозок комплекса рельсобалочного 

цеха АО «МЗ Балаково», а также складскими площадями и вспомогательными 

объектами, включая: 
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                  - открытый склад готовой продукции №1; 

                  - железнодорожные весы №1; 

                  - ливневая насосная станция №2; 

                  - КТП №3; 

                  - станция «Прокатная»; 

                  - железнодорожные весы №2; 

                                - площадка очистки вагонов; 

                  - железнодорожные весы с помещением весовщика №3; 

                            - внутриплощадочные автомобильные и железные дороги; 

                           - благоустройство территории. 

Для обеспечения ПЦ необходимыми грузоперевозками и комплекса 

рельсобалочного цеха, подачи металлического лома   и других материалов 

железнодорожным транспортом, предусмотрена корректировка проектной 

документации 9035.1/16.1 «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Станция 

«Прокатная», предполагающая удлинение ранее запроектированных 

железнодорожных путей с заездом в склад материалов, в прокатный и 

электросталеплавильный цех, на участок подготовки производства ЭСПЦ, на 

площадку очистки вагонов, с установкой ж.д. весов и устройством участка 

зачистки вагонов и с подключением к существующему ж-д пути №10, с 

последующим представлением на повторную экспертизу в установленном 

порядке. Корректировка проектной документации 9035.1/16.1 «Рельсобалочный 

цех АО «МЗ Балаково». Станция «Прокатная» выполнена в 2024 г.  

  

     - По проектной документации 9051/9.1 «Рельсобалочный цех  

АО «МЗ Балаково». Путепровод тоннельного типа» (положительное 

заключение негосударственной экспертизы ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»  

№64-2-1-3-087698-2022 от 13.12.2022 г.), разработанной для обеспечения 

транспортных перевозок, включая: 
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                  - путепровод тоннельного типа; 

                  - ливневая насосная станция №1; 

                  - подъездная автомобильная дорога; 

     - По проектной документации 515/21 «Участок станции 

воздухоразделительной» (положительное заключение государственной 

экспертизы № 64-1-1-3-043158-2023 от 25.07.2023 г.), от которого 

предусмотрено обеспечение ЭСПЦ продуктами разделения воздуха; 

- По проектной документации 518/21 «Известковый цех», от которого 

предусмотрено обеспечение ЭСПЦ металлургической известью. 

      - По проектной документации 9035.1 «Рельсобалочный цех  

АО «МЗ Балаково». Комплекс электросталеплавильного производства» 

(положительное заключение государственной экспертизы  

№ 64-1-1-3-032406-2024 от 25.06.2024 г), разработанной для обеспечения 

комплекса рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» основными 

производственными, энергетическими и вспомогательными объектами, 

включая: 

- электросталеплавильный цех; 

- газоочистка: 

- электропомещение газоочистки; 

- газоходы и опорные конструкции; 

- циклон; 

- рукавный фильтр; 

- дымовая труба с дымососами; 

- силос пыли; 

- участок подготовки производства; 

- участок первичной переработки шлака; 

 - отделение приготовления известкового молока с участком 

опрыскивания шлаковых чаш;  

- блок водоподготовки; 
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- тоннель водоводов; 

- конвейерная галерея; 

- компрессорная станция; 

- пункт учета расхода газа (ПУРГ); 

- ГРПШ № 3; 

- ГРПШ № 4; 

- дизель-генераторная установка № 1; 

- центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ); 

- эстакада промпроводок № 2; 

- эстакада промпроводок № 3; 

- эстакада резаков; 

- пешеходная галерея; 

- канализационная насосная станция № 3; 

- канализационная насосная станция № 4; 

- эстакада промпроводок № 4; 

- эстакада промпроводок № 5; 

- эстакада промпроводок № 6; 

- Эстакада промпроводок № 7; 

- КТП № 24. 

Объекты вспомогательного назначения: 

- внутриплощадочные автодороги, благоустройство. 

Проектирование комплекса ЭСПЦ осуществлялось с учетом 

проектных решений по другим объектам завода, разработка проектных 

решений и строительство которых осуществляется по отдельным титулам, а 

именно: 

– строительство (расширение) ПС-220/35/10 кВ;  

– реконструкция   существующей водозаборной станции технической 

воды I-го подъема (с увеличением ее производительности до 800 м3/час); 
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- сооружение двух новых скважин со средним расходом до 15 м3/ч 

(предназначенных для обеспечения водой насосной питьевого водоснабжения 

по ПД - 9035.1/15 «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Объекты 

непроизводственного назначения»); 

- прокладка внеплощадочных сетей и коммуникаций (водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение); 

- строительство цеха производства вельц-оксида ООО «Экоцинк» (для 

переработки пыли газоочисток электросталеплавильных печей в количестве до 

110 тыс. т в год); 

– строительство ГРС по проектной документации 1031-ППО 2.2. ГЧ 

«Газопровод-отвод и ГРС в г. Балаково», выполненная ООО «ИПИГАЗ» в    

2020 г. 

Проектные решения соответствуют действующим нормам 

проектирования: 

 ФЗ №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  

от 29.12.2004; 

 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002; 

 ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений» от 30.12.2009; 

 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008; 

 ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

Перечень документов, в результате применения которых обеспечивается 

соблюдение требований технических регламентов и иных требований, 

указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, используемых при подготовке проектной 

документации, а именно:  
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 СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».  

(с изменениями № 1, № 2); 

 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; № 6);  

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно - 

планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями № 1, № 2, № 3, 

№ 4); 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (с 

изменением № 1); 

 СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства»; 

 СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» (с изменением № 2, № 3, № 4);  

 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы 

промышленных предприятий)» (с изменениями № 1, № 2, № 3);  

 СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» (с 

изменением № 1);  

 СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» 

(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7);  

 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, 

№ 2, № 3, № 4);  

 СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»; 
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Комплекс прокатного производства» расположены с южной стороны г. 

Балаково Саратовской области, Российской Федерации. 

Ситуационный план размещения металлургического завода приведен на 

чертеже № 9035.2-ПЗУ, л.1. 

Металлургический завод АО «МЗ Балаково» расположен на территории 

земельных участков с кадастровыми номерами: 64:05:120301:552; 

64:05:120301:553; 64:05:120301:550; 64:05:120301:551, в пределах земельного 

отвода, выделенного под строительство металлургического завода. 

Строительство объектов комплекса прокатного производства  

АО «МЗ Балаково» ведётся на территории земельных участков с кадастровыми 

номерами: 64:05:120301:550; 64:05:120301:551, в пределах земельного отвода, 

выделенного под строительство металлургического завода. 

Участок строительства расположен в северо-восточной, восточной и юго-

восточной части основной площадки Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» 

и граничит: 

 с севера – с ремонтно-складским комплексом, предусмотренным в 

проектной документации 9035.1/14, со зданием водоподготовки (по проектной 

документации 9035.1); 

 с востока – с открытым складом готовой продукции и 

железнодорожными путями, выполненными по отдельной проектной 

документации 9035.1/16.1, далее ограждением территории. 

 с запада – с сооружением газоочистки, выполненной по отдельной 

проектной документации 9035.1, со зданием склада материалов по проектной 

документации 9035.1/14; 

 с юга – с проектируемым зданием электросталеплавильного цеха 

(по проектной документации 9035.1), далее с железнодорожными путями, 

выполненными по отдельной проектной документации 9035.1/16.1 и 

ограждением территории. 

 Ближайшая жилая застройка расположена от границы землеотвода  
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Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково»: в южном направлении, на 

расстоянии 2,1 км - село Быков Отрог, в северном, на расстоянии 3,52 км - 

город Балаково, в северо-западном, на расстоянии 4,45 км - село Ивановка. 

Проектируемая площадка относится к категории земель промышленности с 

разрешенным использованием для металлургического производства. 

Площадка под строительство в основном свободна от застройки. Имеются 

ограничения территории земельного участка охранными зонами с 2-х сторон. 

Охранная зона нефтепроводов проходит с южной стороны площадки. Охранная 

зона высоковольтной линии электропередач, ВЛ-220 кВ, проходит с юго-

восточной и восточной стороны площадки. Вынос высоковольтной линии 

электропередач из зоны строительства (юго-восточная и восточная сторона 

участка площадки) предусматривается отдельным проектом. 

Проектируемые объекты комплекса прокатного производства 

Рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» расположены с юго-восточной, 

восточной и северо-восточной стороны существующего завода  

АО «МЗ Балаково». 

На существующем заводе имеется развитая инфраструктура, в том числе 

гараж спецтехники, гараж и стоянка для автотранспорта, главная понизительная 

подстанция (ГПП), ремонтно-механическая мастерская, насосная станция 

оборотного водоснабжения, насосная станция питьевого водоснабжения, блок 

разделения воздуха, блок складов, административно-бытовой корпус (АБК). 

Площадка завода расположена в районе с развитой транспортной сетью, 

представленной магистральными железнодорожными и автомобильными 

дорогами федерального значения. С севера-востока и востока проходит 

железная дорога ОАО «РЖД» Сенная – Пугачевск. 

 Ближайшая железнодорожная станция «Балаково» расположена с северо-

востока от проектируемой площадки завода на расстоянии 3,35 км. 

С юга проходит автодорога регионального значения Р226  

Саратов-Самара. 
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- охранная зона линейного сооружения Волоконно-оптическая линия 

связи Самара – Тихорецк - Новороссийск 1-й ПК, участок УС Покровка -  

УС Кузьмичи - Пугачевский, Духовниций, Балаковский районы Саратовской 

области, 2 метра в каждую сторону от оси кабеля. (Ѕ - 6876 м2); 

- охранная зона объекта кабельная линия связи "Самара РНУ - 

Красноармейск" Духовницкого района, Пугачевского района, Балаковского 

района Саратовской области. 2 метра в каждую стороны от оси кабеля.  

(Ѕ - 7049 м2); 

- охранная зона газопровод - отвод Степное - Балаково (89 км от 0-89 

км) и здание ГРС г. Балаково на территории Балаковского района 

Саратовской области, 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.  

(S - 40019 м2); 

- зона минимальных расстояний до лупинга газопровода отвода 

Степное-Балаково (89 км от 0-89 км) на территории Балаковского района 

Саратовской области, ширина охранной зоны 300 метров (S - 815542 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк» (зона 3), ширина 

охранной зоны 300 метров. (S - 324838 м2); 

- охранная зона нефтепровода «Лупинг МН «Куйбышев - Тихорецк»  

Ду 1000, участок 224,7 км 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство» на 

территории Балаковского района Саратовской области. 25 метров в каждую 

стороны от оси нефтепровода. (S - 88209 м2); 

- охранная зона лупинг газопровода - отвода Степное - Балаково (89 км 

от 0-89 км) на территории Балаковского района Саратовской области, 25 

метров в каждую сторону от оси газопровода. (S - 155355 м2); 

- охранная зона магистрального нефтепровода "Куйбышев - 

Лисичанск"», местоположение: Саратовская область, Балаковский район, 

Саратовское РНУ, ширина охранной зоны 14 метров. (S - 86551 м2); 
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- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220кВ Центральная - Метзавод № 2, участок ВЛ в пролетах опор с № 12 

по № 31. Местоположение: Саратовская область, Балаковский 

муниципальный район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 13651 м2); 

- охранная зона объекта: "Сооружение электросетевого комплекса- 

высоковольтная линия ВЛ-220кВ «Центральная - Подлесное»" в границах 

муниципального образования Балаковский муниципальный район 

Саратовской области, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 42038 м2) 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: электросетевой 

комплекс ВЛ 10/0,4кВ ТП ф.2 от ПС Б.Отрог - 35/10кВ Балаковского района 

Саратовской области, в части: демонтаж ВЛ 10/0,4кВ ф.2 п/с Б.Отрог,  

ВЛ-0,4кВ ф. 1 КПТ-241 с. Быков Отрог, длина общая 11306, длина части 

объекта 21 м, напряжение 10кВ, воздушная линия, одноцепная, 

неизолированный.д Для ВЛ 0,4 кВ 2 метра в каждую сторону от крайнего 

провода, для ВЛ 10 кВ 10 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 35111 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Лисичанск» (зона 3), ширина 

охранной зоны 400 метров. (S - 525039 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1, участок ВЛ в пролетах опор с № 14 

по № 33. Местоположение: Саратовская область, Балаковский 

муниципальный район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 12909 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для АО «Металлургический 

Завод Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быково - Отрогского МО). (Ѕ - 2146253 м2); 
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- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, в границах 

Быково-Отрогского муниципального образования 64:05:120301:552/1  

(S - 105015 м2), 64:05:120301:552/2 (S - 288.45 м2), 64:05:120301:552/3  

(S - 908.25 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «МЗ Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2 

64:05:120301:552/1 (S - 61435,4 м2), 64:05:120301:552/2 (S - 288,45 м2), 

64:05:120301:552/3 (S - 908,25 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для планируемого к 

размещению объекта Известковый цех АО «МЗ Балаково», расположенного 

по адресу: Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, 

шоссе Металлургов, дом 2 64:05:120301:552/1 (Ѕ - 83303,68 м2); 

- публичный сервитут для использования земельных участков в целях 

строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения 

Федерального значения "Газопровод отвод и ГРС в г. Балаково". Сроком 

действия 10 лет в интересах ПАО «Газпром». (S - 49749 м2); 

- публичный сервитут для использования земель и земельных участков 

в целях реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1», «ВЛ 220 

кВ Центральная-Метзавод № 2» сроком на 49 лет. (Ѕ - 58558 м2); 

- зона минимальных расстояний до газопровода отвода Степное-

Балаково (89 км от 0-89 км) и ГРС г. Балаково на территории Балаковского 

района Саратовской области. Ширина охранной зоны 300 метров.  

(S - 476012 м2). 
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Зоны с особыми условиями использования в пределах границ 

земельного участка 64:05:120301:553: 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для АО «Металлургический 

Завод Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быково-Отрогского МО). (S - 2587 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «МЗ Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2.  

(S - 2587 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, в границах 

Быково-Отрогского муниципального образования. (S - 2587 м2). 

Зоны с особыми условиями использования в пределах границ 

земельного участка 64:05:120301:550: 

- зона минимальных расстояний до лупинга газопровода отвода 

Степное-Балаково (89 км от 0-89 км) на территории Балаковского района 

Саратовской области, ширина охранной зоны 300 метров. (S - 5420 м2); 

- охранная зона - лупинг газопровода отвода Степное-Балакова (89 км 

от 0-89 км) на территории Балаковского района Саратовской области, 25 

метров в каждую сторону от оси газопровода. (S - 737 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 2, участок ВЛ 6 пролетах опор с № 12 

по № 31. Местоположение: Саратовская область, Балаковский 

муниципальный район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 24260 м2); 
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- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод "Куйбышев - Лисичанск" (зона 3), ширина 

охранной зоны 400 метров. (S - 2153 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1, участок ВЛ в пролетах опор с № 14 

по № 33 Местоположение: Саратовская область, Балаковский 

муниципальный район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 22977 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33] для АО «Металлургический 

Завод Балакова», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быкова-Отрогского МО). (S - 120190 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05.120301:178 по адресу Саратовская область, в границах 

Быково-Отрогского муниципального образования 64:05:120301:550/1  

(S - 12626,65 м2), 64:05:120301:550/2 (S - 3648,46 м2), 64:05:120301:550/3  

(S - 3814,05 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «М3 Балаково», расположенного по адресу Саратовская область, 

Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2 

64:05:120301:550/1 (S - 39687,67 м2), 64:05:120301:550/2 (S - 6356,77 м2), 

64:05:120301:550/3 (S - 3814,05 м2); 

- публичный сервитут для использования земель и земельных участков 

в целях реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Центральная - Метзавод № 1», «ВЛ 220 

кВ Центральная-Метзавод № 2» сроком на 49 лет. (S - 313 м2); 

- зона минимальных расстояний до газопровода - отвода  

Степное - Балаково (89 км от 0-89 км) и ГРС г. Балаково на территории 
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Балаковского района Саратовской области. Ширина охранной зоны 300 

метров. (Ѕ - 808 м2). 

Зоны с особыми условиями использования в пределах границ 

земельного участка 64:05:120301:551: 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 2, участок ВЛ в пролетах опор с № 12 

по № 31. Местоположение: Саратовская область, Балаковский 

муниципальный район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 62130 м2); 

- границы минимальных расстояний до магистрального нефтепровода 

"Магистральный нефтепровод "Куйбышев Лисичанск" (зона 3), ширина 

охранной зоны 400 метров. (S - 758 м2); 

- охранная зона части объекта электросетевого хозяйства. Сооружение: 

ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 1, участок ВЛ в пролетах опор с № 14 

по № 33. Местоположение: Саратовская область, Балаковский 

муниципальный район, 25 метров в каждую сторону от крайнего провода.  

(S - 57191 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны (С33) для АО «Металлургический 

завод Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область,  

г. Балаково (в границах Быково-Отрогского МО). (S - 520219 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для «Регионального Центра 

обработки данных», расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 64:05:120301:178 по адресу: Саратовская область, в границах 

Быково-Отрогского муниципального образования 64:05:120301:551/1  

(S - 35468,95 м2), 64:05:120301:551/2 (S - 6629.43 м2), 64:05:120301:551/4  

(S - 2352,3 м2); 

- граница санитарно-защитной зоны для планируемого к размещению 

ремонтно-складского хозяйства автотранспортного цеха с МАЗС  

АО «МЗ Балаково», расположенного по адресу: Саратовская область, 
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Балаковский район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, дом 2 

64:05:120301:551/1 (S - 64301,01 м2), 64:05:120301:551/2 (S - 19104,4 м2), 

64:05:120301:551/4 (S - 2414,14 м2); 

- публичный сервитут для использования земель и земельных участков 

в целях реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

федерального значения «ВЛ 220 кВ Центральная Метзавод № 1», «ВЛ 220 кВ 

Центральная Метзавод № 2» сроком на 49 лет. (S - 1167 м2). 

Воздушные линии электропередач 220 кВ «Центральная-Метзавод 2», 

«Центральная-Метзавод 1», попадающие в зону строительства с южной и 

юго-восточной стороны площадки, подлежат выносу из зоны строительства 

силами заказчика.  

Соединительная автодорога, попадающая в зону застройки в районе 

прокатного цеха – подлежит разборке силами заказчика.  

3 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

площадка основного производства Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково» 

относится к предприятиям I класса опасности (Раздел 2, п. 2.1.1 «Комбинат 

черной металлургии с полным металлургическим циклом более 1 млн. т/год 

чугуна и стали»), для которых размер ориентировочной СЗЗ составляет 1000 м. 

Проектируемые объекты комплекса прокатного производства относятся к 

предприятиям I класса опасности (Раздел 2. «Металлургические, 

машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства»,  

п. 2.1.4.),  для которых размер ориентировочной СЗЗ составляет 1000 м.  

Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) принята по проектной 

документации «Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для планируемых к 
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размещению участка воздухоразделительной станции и рельсобалочного цеха»  

АО «МЗ Балаково», разработанной ООО ЭАЛ «СФЕРА» в 2022 г. 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы 

№ 063-1-1311П-24 от 28.10.24 г. 

От границы земельных участков с кадастровым номером: 

64:05:120301:552; 64:05:120301:553; 64:05:120301:550; 64:05:120301:551, 

формирующего основную производственную площадку  

АО «МЗ Балаково»: 

в северном направлении - 1000 м; 

в северо-восточном направлении – 1000 м; 

в восточном направлении - 1000 м; 

в юго-восточном направлении - 46 м; 

в южном направлении - от 31 м до 870 м; 

в юго-западном направлении – от 50 м до 760 м; 

в западном направлении - 1000 м; 

От границы земельного участка с кадастровым номером 

64:05:120301:174, формирующего производственную площадку автоматической 

блочной газораспределительной станции (далее АГРС): 

в северном направлении - 1000 м; 

в северо-восточном направлении - 1000 м; 

в восточном направлении - 1000 м. 

Санитарно-защитная зона не захватывает жилых строений и мест 

массового отдыха населения, что отвечает требованию п.5 Постановления 

Правительства РФ от 03.03.2018  № 222 «Об утверждении Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон» и раздела 5, пункт 5.1, 5.2  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части исключения проживания людей в 

санитарно-защитной зоне и размещения рекреационных объектов. 
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В границе 1-го пояса ЗСО насосной станции питьевого водоснабжения 

(проектная документация 9035/15), проектируемые объекты не размещаются. 

Схема расположения объектов комплекса электросталеплавильного 

производства приведена на чертеже № 9035.2-ПЗУ, л.1. Схема ситуационного 

плана. М 1:10000. 

4 Обоснование и описание планировочной организации земельного 

участка в соответствии с градостроительным и техническим 

регламентами либо документами об использовании земельного участка 

Земельный участок расположен в территориальной зоне “ПК-1”. 

Проектируемый объект относится к виду разрешенного использования 

земельного участка - тяжелая промышленность (6.2). 

Предельные параметры разрешенного строительства, установленные 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой 

расположен земельный участок: предельный размер земельного участка, в том 

числе его площадь, минимальные отступы от границ земельного участка – не 

подлежат установлению; предельное количество этажей и предельная высота 

зданий, строений, сооружений - до 80 метров; максимальный процент 

застройки в границах земельного участка - 80%. 

Компоновка генплана выполнена в полном соответствии с принятой 

технологической схемой производства, с учетом специфики металлургического 

производства, в соответствии с противопожарными нормами и требованиями 

СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных 

предприятий)», СП 4.13130.2013 «Ограничения распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». 

Строительство объектов комплекса прокатного производства 

предусмотрено на практически свободной от застройки территории, в пределах 

границы отвода земельного участка под строительство Рельсобалочного цеха. 
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Строительство объектов комплекса прокатного производства 

предусмотрено в два этапа. 

Основные планировочные решения по генеральному плану обусловлены 

технологической схемой производства, функциональным зонированием 

территории, обеспечением оптимальных объемно-планировочных решений с 

учетом ввода в эксплуатацию и перспективным развитием завода, соблюдением 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

Основные технологические объекты на генплане размещаются с 

соблюдением поточности технологического процесса, обеспечением 

кратчайших технологических связей, максимальным использованием 

межцехового и конвейерного транспорта. 

Все проектируемые здания и сооружения обеспечены противопожарными 

и технологическими подъездами по автодорогам с твердым покрытием и 

организуемой вертикальной планировке. На территории завода планируется 

организовать четыре въезда, три из которых автомобильные и один 

железнодорожный. Два въезды с контрольно-пропускными пунктами. 

Местоположение площадки определено градостроительными планами 

земельных участков:  

-№ РФ-64-4-05-2-20-2025-0003-0 с кадастровым номером 

64:05:120301:552 состоящий из 3 контуров: 64:05:120301:552/1 (площадь – 

2145056,2 м2), 64:05:120301:552/2 (площадь – 288,45 м2), 64:05:120301:552/3 

(площадь – 908,25 м2); 

-№ РФ-64-4-05-2-20-2025-0004-0 с кадастровым номером 

64:05:120301:553 площадь земельного участка – 2587 м2;  

         - № РФ-64-4-05-2-20-2025-0005-0 с кадастровым номером 

64:05:120301:550 состоящий из 3 контуров: 64:05:120301:550/1 (площадь – 

96717,67 м2), 64:05:120301:550/2 (площадь – 19658,26 м2), 64:05:120301:550/3 

(площадь – 3814,05 м2);  
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-№ РФ-64-4-05-2-20-2025-0006-0 с кадастровым номером 

64:05:120301:551 состоящий из 4 контуров: 64:05:120301:551/1 (площадь – 

490644,44 м2), 64:05:120301:551/2 (площадь – 22072,9 м2), 64:05:120301:551/3 

(площадь – 5087,42 м2), 64:05:120301:551/4 (площадь – 2414,14 м2), 

расположенных по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, в районе 

ТЭЦ-4 г. Балаково Саратовской области (в границах Быково - Отрогского 

муниципального образования) для размещения объектов комплекса прокатного 

производства. Размещение объектов комплекса на генплане показано на 

чертеже № 9035.2-ПЗУ, л.2. Схема генерального плана   М 1:2000. 

5 Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства 

При разработке генплана были учтены нормативы по взаимному 

расположению зданий и сооружений проектируемого предприятия в 

соответствии с противопожарными нормами и требованиями 

СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная 

организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы 

промышленных предприятий)», СП 4.13130.2013 «Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». 

Компоновка проектируемых сооружений выдержана в пределах 

установленных показателей плотности застройки. Показатели генплана 

определены в условной границе участка проектирования. 

Показатели по генеральному плану участка проектирования приведены в 

таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Показатели по генеральному плану 

№ 

п/п 
Наименования показателей 

Ед. 

изм. 

 

Количество 

 

Примеч. 

1 
Площадь участка в пределах 

земельного отвода 
га 

 

214,6253 

0,2587 

12,0190 

52,0219 

кадастровые номера   

64:05:120301:552 

64:05:120301:553 

64:05:120301:550 

64:05:120301:551 

2 

Площадь территории в 

условных границах 

проектирования 

га 23,60 

в условной границе 

3 

Площадь застройки общая: 
- площадь проектируемых 
зданий и сооружений; 
- площадь зданий и 
сооружений по отдельной 
проектной документации; 

га 
 

га 
 

15,3320 
 

13,8183  

1,5137 

в условной границе 

 

4 Плотность застройки % 65 в условной границе 

5 

Площадь автодорог и 
площадок общая: 
- площадь проектируемых 
автодорог и площадок; 
- площадь автодорог и 
площадок по отдельной 
проектной документации; 

га 
 

га 
 

га 
 

2,8104 
 

2,1533 
 

0,6571 
 

в условной границе 

6 

Площадь озеленения общая: 
- площадь озеленения 
проектируемого; 
- площадь озеленения по 
отдельной проектной 
документации; 

га 
 

га 
 

га 

2,3600 
 

2,1625 
 

0,1975 

в условной границе 

7 

Площадь грунта общая: 
- площадь грунта 
проектируемого; 
- площадь грунта по 
отдельной проектной 
документации; 

га 
 

га 
 

га 

3,0976 
 

1,4586 
 

1,6390 

 

в условной границе 

 

ТЭП для проектной документации 9035.2 приведены в условной границе 

проектирования -23,60 га. 
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водопровод, кабельные сети, освещение, газопровод, кислородопроводы, 

воздухопроводы. 

Все инженерные сети, предусмотренные проектной документацией для 

нормального функционирования объекта, подключены к существующим сетям  

АО «МЗ Балаково». 

Инженерные сети на проектируемой площадке завода прокладываются с 

соблюдением технологических, санитарных и противопожарных норм и 

правил.  

Данной проектной документацией предусматривается строительство 

следующих инженерных коммуникаций, проложенных на эстакаде: 

- электрокабели; 

- газопровод; 

- азотопровод; 

- трубопровод аргона; 

- трубопровод сжатого воздуха;  

- кислородопровод; 

и коммуникаций, проложенных в земле: 

- водопровод хозяйственно - питьевой; 

- водопровод производственно - противопожарный;  

- канализация бытовая; 

- канализация дождевая; 

- электрокабели. 

Прокладка трасс коммуникаций предусмотрена в зависимости от 

проектируемой схемы их расположения на проектируемом заводе с 

максимальным использованием эстакад и каналов.  

Полный перечень сетей с указанием их диаметра приведен на сводном 

плане инженерных сетей арх. № 9035.2-ПЗУ, л.8.  
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Более подробно инженерные сети рассмотрены в разделе 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического 

обеспечения». 

7 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка участка строительства предусматривается с 

учетом рельефа местности, в увязке с планировочными отметками земли 

проектируемых объектов, верха покрытия автомобильных дорог, головки 

рельса железнодорожных путей и организацией водостока. 

Планировочные отметки земли проектируемых объектов приняты с 

учетом технологических требований и в увязке с рельефом проектируемых 

зданий и сооружений. 

Рельеф непосредственно участка изысканий равнинный, с навалами и 

выемками грунта. Абсолютные отметки по устьям скважин изменяются от 

27.18 м до 29.90 м. 

В строительном отношении площадка строительства – не измененная. 

Проектной документацией предусматривается вертикальная планировка 

участка площадки, на котором планируется строительство объектов. 

В районе прокатного цеха, планировочная отметка земли принята с 

учетом железнодорожного пути, входящего в цех, проектируемого рельефа, 

организации въездов и поверхностного водоотвода. Отметка планировки 

принята сплошной и соответствует 29.85 м в абсолютном значении. 

В районе вальцетокарной мастерской отметка планировки принята с 

учетом железнодорожного пути, входящего в цех, проектируемого рельефа и 

организации поверхностного водоотвода. Отметка планировки принята 

сплошной и соответствует 29.85 м в абсолютном значении.  

На площадке копровых испытаний планировочные отметки приняты с 

учетом проектируемого рельефа и организации поверхностного водоотвода. 

Отметка планировки принята сплошной и соответствует 29.85 м. 
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На участке строительства автомобильных весов планировка 

предусмотрена с учетом автоподъезда, проектируемого рельефа и организации 

поверхностного водоотвода. Отметка планировки принята сплошной и 

соответствует 30.00 м в абсолютном значении.  

В районе блока водоподготовки (дооборудование) отметка планировки 

принята с учетом железнодорожного пути, проходящего вдоль сооружения, 

автоподъездов, проектируемого рельефа и организации поверхностного 

водоотвода. Отметка планировки принята сплошной и соответствует 29.90 м в 

абсолютном значении (по проектной документации 9035.1). 

В районе компрессорной станции (дооборудование), отметка планировки 

принята сплошной с учетом автоподъезда, проектируемого рельефа и 

организации поверхностного водоотвода и соответствует 29.85 м в абсолютном 

значении (по проектной документации 9035.1). 

На автодороге, организованной с северной стороны прокатного цеха, 

планировочные отметки колеблются от 30,00 м до 29,55 м в абсолютном 

значении. С южной стороны прокатного цеха отметки по автодороге 

колеблются от 30,00 м до 29,30 м в абсолютном значении.   

В районе въездов в цех, с южной стороны проката, планировочные 

отметки приняты с учетом железнодорожного пути, проходящего вдоль цеха, и 

соответствуют 30,00 м в абсолютном значении.  

На въездах, с северной стороны цеха, планировочные отметки 

колеблются от 30,00 м до 29,73 м в абсолютном значении. 

Отметки планировки проектируемых объектов указаны на плане 

организации рельефа – чертеж № 9035.2-ПЗУ, л.5.  

В подготовительные земляные работы, связанные с организацией 

вертикальной планировки, входит площадка прокатного цеха, дымовой трубы 

прокатного цеха, участка копровых испытаний, автомобильных весов поосных 

№3, внутриплощадочные автодороги, а также снятие растительного слоя грунта 
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со складированием во временные отвалы, с последующим использованием для 

озеленения территории.  

На площадке выполняются земляные работы, которые составляют: 

насыпь – 161151 м3; 

срезка почвенно-растительного слоя грунта– 66208 м3. 

Недостающий грунт предусматривается восполнить из котлованов, 

вырытых под здания и сооружения, и корыта дорожного покрытия. 

Проектируемый водоотвод поверхностных стоков с площадки завода 

принят закрытой системой с организацией сброса поверхностных вод по 

наклонным плоскостям в дождеприемники и далее в проектируемую дождевую 

канализацию со сбросом на строящиеся очистные сооружения по отдельной 

проектной документации (9035.1/15-ПЗУ). 

Планировка территории на проектируемом участке предусматривается 

для организации водоотвода с площадки. 

Организация водоотвода в районе прокатного цеха решена 

поверхностным водоотводом в проектируемые дождеприемники, 

расположенные на автодороге с северной и южной стороны здания. 

В районе вальцетокарной мастерской водоотвод организован 

поверхностным водоотводом в проектируемые водоотводные дождеприемники, 

расположенные с северной, восточной и западной стороны мастерской. 

Водоотвод в районе блока водоподготовки (дооборудование) организован 

в проектируемые дождеприемники, расположенные на автодороге с северной и 

южной стороны сооружения (по проектной документации 9035.1). 

Водоотвод в районе участка копровых испытаний предусмотрен 

поверхностный в проектируемый дождеприемник, расположенный на 

автодороге с северной стороны зданий.  
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8 Описание решений по благоустройству территории 

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий труда, 

снижения влияния производственных вредностей и запыленности на 

территории завода выполняются мероприятия по озеленению и 

благоустройству промплощадки. Осуществляется озеленение свободной от 

застройки территории, организованы зоны кратковременного отдыха, 

предусмотрено устройство тротуаров и наружного освещения на маршрутах 

организованного пешеходного движения. 

В объеме благоустройства территории для подхода персонала к 

проектируемым объектам предусмотрено устройство тротуаров. 

Схема устройства тротуаров принята, исходя из сложившейся 

компоновки объектов, проработки рациональных пешеходных связей, 

обеспечивающих минимально возможное пересечение с автодорогой и 

железнодорожными путями в соответствии с нормативными требованиями. 

Для прохода трудящихся от проходной до прокатного цеха предусмотрен 

тротуар вдоль бытового корпуса. 

Пешеходная галерея, от бытового корпуса на 2000 чел. до прокатного 

цеха, предусмотрена по проектной документации 9035.1/15, для 

организованного прохода трудящихся. 

С северной и южной стороны прокатного цеха устроен тротуар, для 

прохода трудящихся. Также тротуар устроен в местах устройства выходов из 

цеха, с северной, восточной и южной стороны. 

Для подхода трудящихся к участку копровых испытаний тротуар устроен 

с северной стороны здания, в месте устройства выхода из здания.   

Площадка отдыха для трудящихся с установкой скамьи и урны для 

мусора организована возле бытового корпуса на  

2000 чел. (проектная документация 9035.1/15), с восточной стороны 

компрессорной. Также площадка отдыха предусмотрена с южной стороны 

прокатного цеха с установкой скамьи и урны. 
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Для прохода трудящихся, в районе блока водоподготовки устроен 

тротуар с северной, восточной, западной и южной стороны сооружения. Также 

тротуар устроен в местах устройства выходов из здания. С восточной стороны 

блока водоподготовки, возле бытовых помещений, организована площадка 

отдыха для трудящихся с установкой скамьи и урны для мусора. 

Тротуар устроен с южной стороны, автомобильных весов поосных № 3.  

Ширина тротуара принята 1,0 м и 1,50 м. Строительство тротуаров 

предусмотрено из бетона В30, толщиной 10 см по слою шлаковой щебеночно- 

песчаной смеси толщиной 20 см на уплотненном грунте.  

Конструкция тротуара, его характеристики, стандарты использования 

приведены на чертеже плана благоустройства территории, чертеж  

№ 9035.1-ПЗУ, л. 9.  

На свободной от застройки территории предусматривается устройство 

газонов с добавлением растительного слоя земли h=25 см, площадью 21625 м2.  

Посев газонов предусмотрен из травосмеси. 

Полив зеленых насаждений осуществляется поливомоечными машинами. 

Проектной документацией предусматривается устройство наружного 

освещение территории предприятия, проектируемых дорог и мест производства 

работ на открытых пространствах. 

В районе прокатного цеха, вальцетокарной мастерской, блока 

водоподготовки, компрессорной станции, участка копровых испытаний, 

автомобильных весов поосных № 3 освещение предусматривается 

прожекторами и светильниками со светодиодными лампами, установленными 

на крыше зданий.  

Поддержание чистоты на территории предприятия производится силами 

и средствами предприятия АО «МЗ Балаково» с использованием имеющихся 

механизмов и транспорта. Дополнительного приобретения технических средств 

на данные цели настоящей проектной документацией не предусматривается. 
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9 Обоснование зонирования территории земельного участка, 

предназначенного для размещения объекта капитального 

строительства, а также принципиальная схема размещения 

территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до 

ближайших установленных территориальных зон и мест размещения 

существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений 

(основного, вспомогательного, подсобного, складского и 

обслуживающего назначения) объектов капитального строительства 

Компоновка схемы генерального плана и транспорта выполнена с учетом 

соблюдения поточности технологического процесса, обеспечением кратчайших 

технологических связей и сформирована следующим образом: 

 Прокатный цех (поз. 1) расположен с восточной стороны 

электросталеплавильного цеха (проектная документация 9035.1) и сблокирован 

с ним.  Строительство прокатного цеха планируется в два этапа. В осях 1-68 

прокатный цех (поз.1.1) - I этап строительства. В осях 68а-94 –прокатный цех 

(поз.1.2) - II этап строительства. Проектной документацией предусмотрена 

автодорога, которая проходит с северной и южной стороны цеха. Также 

обеспечен проезд с восточной стороны цеха, по автодороге (проектная 

документация 9035.1/15); 

 вальцетокарная мастерская (поз.1.3), пристроена к прокатному цеху 

с северной стороны в осях 76-90. Через вальцетокарную мастерскую проходит 

железнодорожный путь (который будет сооружаться по проектной 

документации   № 9035.1/16.1 (с учетом ее корректировки).  

  дымовая труба прокатного цеха (поз. 2) - расположена с западной 

стороны прокатного цеха, в районе оси 1, на расстоянии 2,80 м от здания; 

 участок копровых испытаний (поз.3) - расположен с южной 

стороны прокатного цеха, в районе осей 27-29, на расстоянии 32 м от здания. 

Подъезд организован от автодороги, проходящей с северной стороны; 
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  автомобильные весы поосные № 3 (поз. 4) - расположены с южной 

стороны прокатного цеха, в районе осей 88-91, на расстоянии 19,90 м от здания; 

  водоподготовка (дооборудование) (поз.5) размещается с северной 

стороны прокатного цеха, в районе осей 31-53, на расстоянии 26.65 м, от 

здания. С северной и южной стороны блока водоподготовки проходит 

автомобильная автодорога. С южной стороны блока водоподготовки, на 

расстоянии 8 м, проходит железнодорожный путь (по проектной документации 

№ 9035.1/16.1 с учетом ее корректировки); 

 компрессорная станция (дооборудование) (поз. 6) расположена с 

северной стороны прокатного цеха на расстоянии 63,50 м. С северной стороны 

компрессорной проходит автодорога, от которой организовано два подъезда к 

компрессорной станции; 

В объекты комплекса прокатного производства Рельсобалочного цеха  

АО «МЗ Балаково» входят следующие объекты: 

I этап строительства: 

-  Прокатный цех - оси 1-68 (поз.1.1); 

-  Вальцетокарная мастерская (поз. 1.3); 

-  Дымовая труба прокатного цеха (поз. 2); 

-  Участок копровых испытаний (поз. 3); 

-  Автомобильные весы поосные № 3 (поз. 4); 

-  Блок водоподготовки (дооборудования) (поз.5); 

-  Компрессорная станция (дооборудование) (поз. 6); 

II этап строительства:  

   -  Прокатный цех - оси 68а-94 (поз. 1.2); 

Объекты вспомогательного назначения: 

- внутриплощадочные автодороги, благоустройство. 

В составе объектов комплекса прокатного производства предусмотрены 

объекты энергетического хозяйства, вспомогательные объекты и объекты 
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инфраструктуры, автодороги, благоустройство, необходимые для работы 

комплекса. 

Прокатный цех (ПЦ) включает в себя следующие подразделения 

(участки): 

 участок нагревательной печи с дымовой трубой; 

 участок прокатного стана; 

 участок холодильника; 

 участок правки; 

 участок отделки; 

 чистовой участок для рельсов; 

 участок отгрузки готовой продукции (УОГП); 

 вальцетокарную мастерскую; 

 лабораторию физико-механических испытаний. 

 

На участке нагревательной печи производится: 

- подача в печь заготовки, отлитой на МНЛЗ: 

               - с температурой до 800 °С («горячий» посад); 

               - с температурой от -20 до 40 °C («холодный» посад); 

- нагрев заготовки в нагревательной печи до температуры прокатки; 

- выдача нагретой заготовки на разгрузочный рольганг в линию прокатки. 

 

На участке прокатного стана производится: 

 гидросбив окалины заготовок после нагревательной печи; 

 прокатка заготовок в обжимной группе клетей из двух клетей BD1 и 

BD2; 

 обрезание передних и задних концов заготовок; 

 гидросбив окалины раската; 

 универсальная прокатка на УльтраГибком Реверсивном Стане – UFR, 

состоящем из трех клетей SCC; 
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 выборочное охлаждение полок (SFC) двутавровых балок на 

подъемном рольганге; 

 ускоренный процесс охлаждения; 

 прокатка на чистовой клети UF; 

 воздушная осушка воды на раскате; 

 измерения профилей; 

 нанесение маркировки (клейма). 

 

На участке холодильника производится: 

 отбор проб и обрезка концов производятся дисковой пилой при входе 

на холодильник; 

 выполнение регулируемого предварительного изгиба рельсов; 

 охлаждение до: температуры правки рельсов менее 70 °C и менее  

80 °C для балок. 

На участке правки осуществляется поточная по всей длине правка проката 

различной длины в горизонтальной правильной машине, имеющей девять 

главных правильных валков с индивидуальными приводами. После 

горизонтальной правильной машины установлены инжекционные 

маркировочные машины для написания названия профиля на балке и материала 

на наружной стороне фланцев.   

При производстве рельсов используется вертикальная правильная машина, 

установленная после горизонтальной правильной машины. После обработки на 

вертикальной правильной машине рельсы подаются шлеппером для 

формирования слоя на оборудование отделки рельсов. 

На участке отделки осуществляется: 

 резка на мерные длины; 

 осмотр проката на четырех участках; 
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 штабелирование готового проката в отправочные пакеты (упаковки); 

 взвешивание упаковок и навешивание бирок; 

 обвязка пакетов (упаковок); 

 транспортировка пакетов (упаковок) на участок складирования. 

 

Для производства рельсов предназначена индивидуальная технологическая 

линия после участка правки. После вертикальной правильной машины рельсы 

доставляются на оборудование для отделки рельсов, включающее в себя: 

 установку поточного испытания рельсов (RTD); 

 установку правильного пресса; 

 пильные и сверлильные устройства; 

 участок осмотра и накопления рельс; 

 отгрузка готовых рельс. 

Для приема, складирования, хранения и отгрузки готовой продукции в 

прокатном цехе предусмотрен участок отгрузки готовой продукции (УОГП). 

Для промывки и ремонта прокатных клетей, подготовке и обработке 

валков, для текущих ремонтов оборудования рельсобалочного прокатного стана 

предусмотрена вальцетокарная мастерская. 

Для взвешивания поступающего сырья на завод железнодорожным 

транспортом, будут предусмотрены железнодорожные весы № 2 (по проектной 

документации № 9035.1/16.1 с учетом ее корректировки).  

 Для проведения плановых (капитальных) и текущих ремонтов 

оборудования блока водоподготовки, а также оборудования размещенного на 

других объектах рельсобалочного цеха АО «МЗ Балаково» (газовое 

оборудование, котельное оборудование) в блоке водоподготовки 

предусмотрены:  

- мастерская по ремонту и эксплуатации сетей и сантехники;  

- мастерская по ремонту и эксплуатации котельных;  

- мастерская участка газовой службы; 
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-ремонтная мастерская. 

Для обеспечения бытовым обслуживанием трудящихся прокатного цеха 

предусмотрен бытовой корпус на 2000 человек (проектная документация 

9035.1/15). 

 Для обеспечения бытовым обслуживанием трудящихся блока 

водоподготовки предусмотрены бытовые помещения, пристроенные к блоку с 

восточной стороны в осях А- И по 45 оси. 

 Также бытовые помещения предусмотрены в компрессорной станции, в 

осях 7-9, А-Д, для обеспечения бытовым обслуживанием трудящихся. 

 Электроснабжение объектов комплекса прокатного производства 

планируется осуществлять от РП 10 кВ, РП-8, РП-9 расположенных в 

прокатном цехе. 

Подключение РП 10 кВ предусмотрено двумя вводами от подстанции   

ГПП-2. 

Прокладка кабелей осуществляется по эстакадам промпроводок и 

подземно в траншеях. 

Снабжение природным газом потребителей объектов прокатного 

производства осуществляется от ГРС (отдельная проектная документация  

1031-ППО 2.2.ГЧ « Газопровод-отвод и ГРС в г. Балаково», выполненная  

ООО «ИПИГАЗ» в 2020 г.), расположенной с западной стороны существующей 

площадки АО «МЗ Балаково». Пункт учета расхода газа (по проектной 

документации 9035.1) предусмотрен на территории завода, с западной стороны 

площадки.   

Далее по проектируемой в проекте 9035.1 эстакаде промпроводок № 2, с 

южной стороны площадки, предусматривается подвод природного газа к 

рельсобалочному цеху. 

Подключение прокатного цеха предусмотрено на вводе в прокатный цех 

из цеха сталеплавильного (проект 9035.1).  
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Для понижения давления природного газа предусмотрены ГРПШ № 3,   

№ 4 по проектной документации 9035.1. 

Для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением бытовых 

помещений блока водоподготовки, проектной документацией 9035.1 

предусмотрена котельная в осях 45-47. В здании компрессорной предусмотрен 

обогрев бытовых помещений тепловентиляторами.  

Техническое водоснабжение АО «Металлургический завод Балаково» 

осуществляется от существующих трубопроводов, транспортирующих воду из 

подводящего канала ТЭЦ-4 (от реки Волга) до площадки                                  

АО «Металлургический завод Балаково». Снабжение технической водой 

предусмотрено от блока водоподготовки. Производственное водоснабжение 

объектов организовано по оборотной схеме без сброса промышленных сточных 

вод за пределы площадки. 

Вода питьевого качества на нужды проектируемых объектов прокатного 

комплекса будет подаваться от насосной станции питьевого водоснабжения 

рельсобалочного цеха (РБЦ) АО «Металлургический завод Балаково», которая 

выполнена по отдельной проектной документации 9035.1/15. 

Обеспечение ПЦ кислородом, аргоном, азотом предусмотрено от нового 

участка воздухоразделительной станции, предусмотренного в отдельной 

проектной документации 515/21 ООО «ОЛЛТЕКПРОЕКТ».   

Для обеспечения ПЦ сжатым воздухом предусмотрена компрессорная 

станция (по проектной документации 9035.1). 

Для обеспечения внутризаводских технологических и хозяйственных 

перевозок, а также противопожарного обслуживания объектов прокатного 

производства предусматриваются автодороги. 

Обеспечение проектируемого комплекса прокатного производства и 

комплекса рельсобалочного цеха необходимыми ресурсами и услугами будет 

осуществляться от вспомогательных производственных объектов и объектов 
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инфраструктуры, строительство которых осуществляется по отдельным 

локальным проектам. 

Строительство объектов прокатного производства выполняется в два 

этапа. 

Размещение объектов на генплане показано на чертеже  

№ 9035.2-ПЗУ, л.4. 

Проектной документацией предусмотрены автодороги с выходом на 

внешние магистральные дороги через три автомобильные въезда на площадку 

Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково» и один железнодорожный выезд со 

станции «Прокатная» на станцию «Балаково». 

Основные автомобильные въезды на площадку завода организованы с 

северной и южной стороны площадки завода с примыканием к существующей 

подъездной автодороге «Северный подъезд» (проектная документация 

9051/9.1) и соединительной автодороге АО «МЗ Балаково» с выходом на 

магистральную автодорогу Самара – Пугачев-Энгельс-Волгоград. 

Проектной документацией 9035.1/16.1, с северо-восточной стороны 

площадки завода организован железнодорожный въезд со станции «Балаково», 

Саратовского отделения Приволжской железной дороги – филиала  

ОАО «РЖД». 

 

10 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки 

Существующие транспортные связи района проектирования 

представлены достаточно широкой сетью как железнодорожного, так и 

автомобильного транспорта.  

Со станции «Балаково» ОАО «РЖД» к площадке АО «МЗ Балаково» 

подходит один существующий железнодорожный путь. Проектной 

документацией 9035.1/16.1, с северо-восточной стороны площадки завода, 



58 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

од
л.

 

 
 

Изм. Кол. Лист Подпись Дата 

Лист 

52 
9035.2 – ПЗУ.ТЧ 

 №  док. 

Межцеховые перевозки осуществляются железнодорожным, автомобильным и 

конвейерным транспортом. 

Для обеспечения движения транспорта, проектной документацией 

предусматривается строительство автодорог и автоподъездов. 

Внешние грузоперевозки и транспортировка грузов в прокатный цех 

предусматривается железнодорожным и автомобильным транспортом, на 

участок копровых испытаний предусматривается автомобильным транспортом. 

Отгрузка сырья в производство осуществляется кранами. Схема движения 

транспорта приведена на чертеже № 9035.2-ПЗУ, л.3. 

10.1 Внешний пассажирский транспорт 

Доставка трудящихся к проходным существующего завода  

АО «МЗ Балаково» осуществляется автобусами и частным автотранспортом. 

Для проектируемого комплекса прокатного производства Рельсобалочного цеха 

АО «МЗ Балаково» доставку трудящихся планируется осуществлять 

существующим транспортом.  

Автостоянка легкового автотранспорта на 692 м/м предусмотрена по 

проектной документации 9035.1 и расположена с северной стороны 

проектируемой площадки, вдоль подъездной автодороги.  

 

11 Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций 

11.1 Железнодорожный транспорт 

11.1.1  Существующее состояние транспорта 

Существующая схема путевого развития АО «МЗ Балаково» 

обеспечивает выход на внешнюю сеть ОАО «РЖД» через станцию примыкания 

«Балаково», Саратовского отделения Приволжской железной дороги.  
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Подъездной железнодорожный путь необщего пользования 

металлургического завода примыкает к станции Балаково, Саратовского 

отделения Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Внутризаводское путевое развитие представляет собой железнодорожную 

станцию «Северсталь», состоящую из 6 приемоотправочных путей и 10 

грузовых фронтов, обеспечивающих их независимую обработку, непрерывную 

погрузку и выгрузку грузов, а также поточность выполнения маневровой 

работы по подаче и уборке вагонов.  

Подача и уборка вагонов на станцию Балаково производится 

локомотивом станции Балаково. 

 Расстановка и уборка вагонов с грузовых фронтов на выставочный путь 

осуществляется маневровым локомотивом собственного парка 

металлургического завода ТГМ-6А и ТГМ-6Д и арендуемым ТГМ-4. 

Маневровая работа на железнодорожных путях необщего пользования 

АО «МЗ Балаково» производится маневровым локомотивом и составителем 

поездов АО «Металлургический Завод Балаково» осаживанием, с 

включенными и опробованными автотормозами. 

Сведения о существующем грузообороте 

Годовой грузооборот железнодорожных перевозок АО «МЗ Балаково» 

составляет 2 099,8 тыс. т в год. 

11.1.2  Проектные решения по транспорту 

Объем внешних грузоперевозок по комплексу прокатного производства, 

выполняемый железнодорожным транспортом (с учетом ранее разработанной 

проектной документации 9035.1 «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». 

Комплекс электросталеплавильного производства и 9035.1/16.1 

«Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Станция «Прокатная») будет 

составлять 2040,0 тыс. т в год (6171,9 т/сут.). 



60 

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 
И

н
в.

 №
 п

од
л.

 

 
 

Изм. Кол. Лист Подпись Дата 

Лист 

54 
9035.2 – ПЗУ.ТЧ 

 №  док. 

      Объем внешних перевозок железнодорожного транспорта приведен в 

таблице 11.1.2 

Таблица 11.1.2  

Наименование 
груза 

Годовой 
грузо-

оборот, 
тыс. т. 

Среднесуточ
-ный 

грузооборот, 
т. 

Тип 
вагона 

Стати-
ческая 
нагруз-

ка, 
т/вагон 

Средне-
суточный 

вагоно-
поток, 

вагонов 
Прибытие 

Стальной лом 
 

476,1 
 

1443,0 
  п/в 
60 т 

60 
 

24 
 

ГБЖ 675,0 2045 
  п/в 
60 т 

60 34 

Ферросплавы 27,5 83,3 
п/в, к/в 

60 т 
60 2 

Коксик  17 51,5 
к/в п/в 

60 т 
60 1 

Электроды 1,4 4,3 
к/в  
60 т 

60 1 

Валки 
прокатных 
станков 

3 9,1 
к/в  
60 т 

60 1 

Разное 5 11 к/в 60 1 
Итого по 
прибытию 

1205,0 3647,2   64 

Отправление 

Непрерывно-
литая заготовка 

100 303 
  п/в, 

платф. 
60 т 

60 5 

Готовый 
металлопрокат 

735 2227 
  п/в, 

платф. 
60 т 

60 37 

Итого по 
отправке 

835 2530   42 

Всего 2040,0 6177,2   106 
 

Внутренние перевозки железнодорожного транспорта включают в себя 

перевозку готовой продукции ЭСПЦ (непрерывно-литая заготовка) и 

прокатного цеха (готовый металлопрокат) на склады готовой продукции (склад 
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готовой продукции №1 и №2, открытый склад готовой продукции №1) перед ее 

отправкой потребителю.  

Объем внутренних перевозок железнодорожного транспорта приведен в 

таблице 11.1.2 

Таблица 11.1.2  

Наименование 
груза 

Годовой 
грузо-

оборот, 
тыс. т. 

Среднесуточ
-ный 

грузооборот, 
т. 

Тип 
вагона 

Стати-
ческая 
нагруз-

ка, 
т/вагон 

Средне-
суточный 

вагоно-
поток, 

вагонов 
Непрерывно-
литая заготовка 
(ЭСПЦ) 

75 227 
  г/п 
60 т 

70 4 

Готовый 
металлопрокат(

прокатного 
цеха) 

660 2000 
к/в г/п 

60 т 
62 33 

Всего 735 2227   37 
 

Объем грузоперевозок, выполняемый железнодорожным транспортом по 

комплексу прокатного производства, будет следующий: 

2775 тыс. т в год (8404,2 т/сут.), в том числе: 

- внешние перевозки: 2040 тыс. т в год (6177,2 т/сут.); 

- внутризаводские перевозки: 735,0 тыс. т в год (2227 т/сут.) 

 

Грузоперевозки железнодорожным транспортом в процентном 

соотношении распределены в следующем соотношении: 

внешние перевозки- 73,5 %; 

внутренние перевозки- 26,5 %. 

Завод будет обслуживаться локомотивами собственного парка. 

Подача и уборка вагонов на станцию Балаково будет производиться 

локомотивом станции Балаково.  
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11.2 Автомобильный транспорт 

Автомобильным транспортом планируется осуществлять внешние и 

внутризаводские межцеховые перевозки, в дополнение к железнодорожным 

перевозкам. 

11.2.1 Существующее состояние транспорта 

Существующий объем технологических перевозок, выполняемый 

автомобильным транспортом АО «МЗ Балаково», составляет 737,94 тыс. т в год 

(2138 т/сут.), в том числе: 

- внешние перевозки: 409,84 тыс. т в год (1125 т/сут.); 

- внутризаводские перевозки: 328,1тыс. т в год (1013 т/сут.). 

11.2.2 Проектные решения по грузоперевозкам автомобильным 

транспортом 

В данном разделе представлен грузооборот по комплексу прокатного 

производства (с учетом ранее разработанной проектной документации 9035.1 

«Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Комплекс электросталеплавильного 

производства» и 9035.1/16.1 «Рельсобалочный цех АО «МЗ Балаково». Станция 

«Прокатная») на перевозки автотранспортом. 

 

 

Таблица11.2. 1 – Внешние перевозки автомобильным транспортом.  

Наименование 
груза 

Пункт 
погрузки 

Объем перевозки 

Пункт 
выгрузки 

Прибытие 
Отправление 

т/сут 
тыс.т/ 

год 
Автом. 

/сут. 

Прибытие 

Стальной лом На стороне 880 290,4 29  УПП 

Ферросплавы 
На стороне 20,5 7 2 

Склад материалов 
(п. д. 9035.1/14) 
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Наименование 
груза 

Пункт 
погрузки 

Объем перевозки 

Пункт 
выгрузки 

Прибытие 
Отправление 

т/сут 
тыс.т/ 

год 
Автом. 

/сут. 
Коксик  

На стороне 13 4,3 2 
Склад материалов 

(п. д. 9035.1/14) 
Огнеупоры и 
огнеупорные 
массы  

На стороне 36,7 12,1 4 ЭСПЦ 

Известь Цех обжига 
известняка 
(на 
отдельной 
площадке) 

247 81,5 21 Склад материалов 

Итого  1197,2 395,3 58  
Отправление 

Непрерывно 
литая заготовка 

ЭСПЦ 576 190 48 На сторону 

Готовый 
металлопрокат 

Прокатный 
цех 

561 185 47 На сторону 

Шлак Участок 
первичной 
переработк
и шлака 

727,3 240,0 73 На сторону 

Пыль 
газоочистки 
ДСП 

Газоочистка 
ЭСПЦ 

94,7 31,25 10 ООО «Экоцинк» 

Окалина ЭСПЦ 14,24 4,7 2 На сторону 
Окалина Прокатный 

цех 
39,0 12,9 3 На сторону 

Бой огнеупоров  11,38 3,7 1 На сторону 
Мусор и смет с 
территории  

 9,23 3,0 2 На сторону 

Отходы очистки 
вагонов 

Площадка 
очистки 
вагонов 

61,54 20 5 На сторону 

Итого  2094,39 690,55 191  
Всего 

 3291,59 
1085,8

5 
249  
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Таблица 11.2.2 – Внутризаводские межцеховые перевозки 

автомобильным транспортом 

Наименование 
груза 

Пункт 
погрузки 

Объем перевозки 

Пункт 
выгрузки 

Прибытие 
Отправление 

т/сут 
тыс.т/ 

год 
Автом. 

/сут. 

Отправление 

Непрерывно-
литая заготовка 

ЭСПЦ 75,8 25 6 
Склад готовой 

продукции 
Готовый 
металлопрокат 

Прокатный 
цех 

227,2 75 19 
Склад готовой 

продукции 

Обрезь 
Прокатный 
цех 

121,2 40 10 УПП 

Оборотный лом 
(обрезь МНЛЗ, 
ковшевой скрап) 

ЭСПЦ, 
Участок 
первичной 
обработки 
шлака, 
Площадка 
очистки 
вагонов 

113,64 37,5 10 УПП 

Шлак ЭСПЦ 727,3 240,0 10 

Участок 
перевичной 
переработки 

шлака 

Известь 
Склад 
материалов 

247 81,5 21 ЭСПЦ  

Коксик 
Склад 
материалов 

64,5 21,3 7 
ЭСПЦ расходные 

бункера 

Ферросплавы 
Склад 
материалов 

103 34 9 
ЭСПЦ расходные 

бункера 

Бой огнеупоров  ЭСПЦ 11,38 3,7 1 

Участок 
первичной 

переработки 
шлака 

ИТОГО  1691,02 558 93  

Всего  1691,02 558 93  

Объем перевозок, выполняемый автомобильным транспортом по 

комплексу прокатного производства, будет следующий: 
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1643,85 тыс. т в год (4982,61 т/сут.), в том числе: 

- внешние перевозки: 1085,85 тыс. т в год (3291,59 т/сут.); 

- внутризаводские перевозки: 558,0 тыс. т в год (1691,02 т/сут.) 

Грузоперевозки автомобильным транспортом в процентном соотношении 

распределены в следующем соотношении: 

внешние перевозки - 66%; 

внутренне перевозки - 34%. 

Перевозки, основная доля из которых приходится на транспортировку 

заготовки, осуществляются седельными тягачами КаМАЗ 53215, с 

полуприцепами. 

Для освоения существующего объема внешних перевозок используется 

существующий автопарк. Для освоения проектного объема межцеховых 

перевозок автотранспортом, в дополнение к существующему автопарку, будет 

приобретаться дополнительный автотранспорт по ранее выполненной 

проектной документации 9035.1.  

Для санитарных нужд, хозяйственных перевозок, аварийно-ремонтных 

перевозок используется существующий автопарк и автопарк 

специализированных предприятий по кооперации. 

Вывоз мусора предусматривается осуществлять по договору с 

городскими автотранспортными службами. 

Для подъезда автотранспорта и организации пожарных проездов 

предусматривается устройство автодорог, подъездов и проездов на площадке 

прокатного цеха, блока водоподготовки, компрессорной станции, участка 

копровых испытаний и переработки шлака. Для отгрузки готовой продукции на 

сторону организованы краны в проектируемом ПЦ и складе готовой продукции 

(проектная документация 9035.1/16.1). 

За расчетный автомобиль, для перевозки технологических грузов, принят 

седельный тягач КамАЗ 53215. Габариты модели: длина- 6100 мм, высота- 

2890 мм, ширина- 2320 мм. Внешний габаритный поворотный радиус -9800 мм. 
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Параметры и конструктивные элементы дорог приняты в соответствии с 

требованием СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* «Промышленный 

транспорт», табл. 7.1, с учетом объемов перевозок, вида перевозок и осевых 

нагрузок автотранспорта. 

Внутриплощадочные автодороги с учетом вышеперечисленных 

требований относятся к категории дорог II в. Основные параметры поперечного 

профиля внутриплощадочных дорог принимаются шириной проезжей части  

7,0 м согласно п. 7.5.2, табл. 7.9 по СП 37.13330.2012. 

Для перевозки вспомогательных грузов предусматриваются подъезды 

категории IV в. Параметры поперечного профиля предусматриваются шириной 

проезжей части 5,0 м согласно п. 7.5.2, табл. 7.9 по  

СП 37.13330.2012. 

Примыкание автоподъездов к внутриплощадочным автодорогам 

выполнено под углом 90, 180 градусов в соответствии с СП 34.13330.2021 

«СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги». Радиусы поворота в местах 

примыкания автодорог приняты 9, 12 м. 

Конструкция дорожной одежды по типу 2 принята следующая: 

- бетон В30, ГОСТ 26633-2015, h=0,25 м; 

верхняя сетка, арматура Ø12 A-500С, шаг 200х200 мм 

нижняя сетка, арматура Ø 12 A-500С, шаг 150х150 мм 

- пленка полиэтиленовая (200 мкм), ГОСТ 10354-82; 

- выравнивающий слой из бетона В7.5, ГОСТ 26633-2015, h=0,10 м;  

- щебень шлаковый, фракции 40-70 мм, 5-20 мм, ГОСТ 3344-83, h=0,20 м 

по методу заклинки; 

- песок шлаковый, фракции 0-10 мм, ГОСТ 3344-83, h=0,25 м; 

- уплотненный грунт. 

Конструкция дорожной одежды по типу 3 принята следующая: 

- бетон В30, ГОСТ 26633-2015, h=0,25 м; 

верхняя сетка, арматура Ø12 A-500С, шаг 200х200 мм 
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нижняя сетка, арматура Ø 12 A-500С, шаг 150х150 мм 

- пленка полиэтиленовая (200 мкм), ГОСТ 10354-82; 

- выравнивающий слой из бетона В7.5, ГОСТ 26633-2015, h=0,10 м;  

- основание предусмотрено в проектной документации (9035.1/16.1 и 

9035.1)  

Конструкция дорожной одежды по типу 4 принята следующая: 

- щебень шлаковый, фракции 5-20 мм, ГОСТ 3344-83, h=0,15 м 

с пропиткой битумом в верхней части (h=0,08 м); 

- щебень шлаковый, фракции 40-70 мм, ГОСТ 3344-83, h=0,30 м 

по методу заклинки; 

- песок шлаковый, фракции 0-10 мм, ГОСТ 3344-83, h=0,25 м; 

- уплотненный грунт. 

Освещение автодорог и пешеходных тротуаров намечено выполнить 

светодиодными светильниками, устанавливаемыми на кровле зданий и 

сооружений, а также на опорах и мачтах. Водоотвод поверхностных стоков с 

автодорог и проездов принят закрытой системой через дождеприемники в 

дождевую канализацию, с дальнейшим сбросом в проектируемую сеть 

дождевой канализации. 

12  Охрана предприятия. Технологическая сигнализация. 

Противопожарная безопасность 

Охрана предприятия 

Охрана предприятия планируется осуществлять службой ВОХР  

АО «МЗ Балаково». Бюро пропусков располагается в здании проходной 

(проектная документация 9035.1/15). 

По проектной документации 9035.1 предусмотрено ограждение 

территории предприятия. 

Автовъезды на площадку завода осуществляются через КПП в районе 

проходной и пункта оформления документов, предусмотренные отдельной 
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проектной документацией (9035.1/15), расположенные с северной стороны 

площадки завода. С южной стороны площадки предусмотрен дополнительный 

въезд (резервный). 

Подъезд на площадку строительства планируется осуществлять с 

северной стороны площадки, по подъездной автодороге (проектная 

документация 9051/9.1). С южной стороны планируется организовать подъезд к 

соединительной автодороге АО «МЗ Балаково». 

В районе въездов на предприятие установлены системы видеоконтроля 

(камеры слежения). 

Радиационный контроль грузов осуществляется на автомобильных КПП и 

железнодорожном въезде. 

Технологическая сигнализация 

В целях безопасности движения железнодорожного транспорта на выезде 

из складов и цехов, где предусмотрены железнодорожные пути, выполняется 

сигнализация, управляемая руководителем работ и дающая световой и звуковой 

сигналы, предупреждающий о приближении подвижного состава и его 

предстоящем выезде.  

В районе железнодорожных переездов установлены дорожные знаки.  

Противопожарная безопасность 

Противопожарные мероприятия обеспечиваются за счет соблюдения 

противопожарных нормативных разрывов между зданиями и сооружениями 

согласно действующим нормам. Трубопровод со взрывопожароопасным 

веществом прокладывается на эстакаде с обеспечением требуемого 

противопожарного разрыва до зданий и сооружении. Для проезда пожарного 

автотранспорта на территории прокатного цеха, блока водоподготовки, 

компрессорной станции, участка копровых испытаний предусмотрены 

автомобильные дороги, обеспечивающие подъезды пожарных машин к зданиям 

и сооружениям. 
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В соответствии с п.8.2.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» к 

зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) 

должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения 

с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 м и с двух 

сторон при ширине более 18 м. 

 Ширина здания компрессорной станции составляет более 18 м, поэтому 

проезд пожарных автомобилей обеспечивается с двух сторон. 

Ширина здания участка копровых испытаний – менее 18 м, поэтому 

достаточно обеспечить проезд пожарных автомобилей с одной стороны. 

Согласно п.8.2.2 СП 4.13130.2013 к зданиям и сооружениям с площадью 

застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 м подъезд пожарных 

автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

Площадь здания прокатного цеха и блока водоподготовки составляет 

более 10 000 м2.  Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон. 

Автодороги и разворотные площадки запроектированы с жёстким 

покрытием. 

Согласно п.8.2.3 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарных 

автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна 

составлять не менее: 

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров 

включительно; 

- 4,2 метра - при высоте зданий или сооружений от 13,0 метров до 46,0 

метров включительно; 

- 6,0 метров - при высоте зданий или сооружений более 46 метров. 

Ширина автодорог с северной и южной стороны прокатного цеха 

составляет 7 м. Проезд с восточной стороны цеха устроен шириной 7 м. 
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Высота компрессорной станции – 13 м. Ширина автодороги, проходящей 

с северной стороны 7 м, с южной стороны предусмотрен проезд 3,5 м по 

тротуару. 

Высота участка копровых испытаний – 15,72 м. Ширина автодороги, 

проходящей с северной стороны 7 м. 

Высота сооружения блока водоподготовки от 11 до 15 м. Автодорога, 

проходящая с северной, южной и западной стороны сооружения предусмотрена 

шириной 7 м. С восточной стороны предусмотрен подъезд с разворотной 

площадкой 18х34 м.  

Въезд пожарных машин предусмотрен по двум внешним автомобильным 

дорогам. Противопожарное обслуживание объектов комплекса 

электросталеплавильного производства обеспечивается существующим 

пожарным депо, расположенным на расстоянии до 11 км от площадки  

АО «МЗ Балаково». Акционерное общество «Металлургический Завод 

Балаково» обслуживает пожарно-спасательная часть № 22 (ПСЧ-22), которая 

размещается по адресу Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 

65. 

Для тушения пожара предусматривается прокладка пожарного 

водопровода вдоль автомобильных дорог с расстановкой пожарных гидрантов. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера страниц Всего 

страниц 
в док. 

Номер 
док. 

Подпись Дата Изме- 
ненных 

Заме- 
ненных 

Новых 
Аннули- 

рованных 
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Ведомость документов графической части  

 

Обозначение Наименование Примечание 

9035.2-ПЗУ л.1 Схема ситуационного плана М 1:10000  

9035.2-ПЗУ л.2 Схема генерального плана М 1:2000  

9035.2-ПЗУ л.3 Схема движения транспортных и людских 
потоков М 1:1000 

 

9035.2-ПЗУ л.4 Разбивочный план М 1:1000  

9035.2-ПЗУ л.5 План организации рельефа М 1:1000   

9035.2-ПЗУ л.6 План земляных масс. Срезка почвенно-
растительного слоя грунта М 1:1000 

 

9035.2-ПЗУ л.7 План земляных масс М 1:1000  

9035.2-ПЗУ л.8 Сводный план инженерных сетей М 1:1000. 
Фрагмент плана М 1:2000 

 

9035.2-ПЗУ л.9 План благоустройства территории М 1:1000  
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Существующая отметка земли

Проектная отметка земли

 Рабочая отметка 

Условная граница производства земляных работ

-240

Площадь выемки по проекту 9035.1-00-ГТ

Условные обозначения

28.50-0.60

29.10

-140

Объем выемки (срезка ПРС), м³ 

Объем выемки (срезка непригодного грунта), м³ 

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1/14-ПЗУ 

Площадь выемки и насыпи по проекту 9035.1/14-ПЗУ

Площадь выемки по проекту 9035.1/15-ПЗУ

Площадь насыпи по проекту 9035.1/15-ПЗУ

Площадь насыпи по проекту 9035.1/16-ППО

Площадь выемки по проекту 9035.1/16-ППО

Площадь выемки и насыпи по ж.д.

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1/15-ПЗУ 

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1/16-ППО 

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1-ПЗУ 

Площадь выемки (непригодного грунта) по проекту 9035.1-00-ГТ
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Нач. отд.

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

План земляных масс. Срезка

почвенно-растительного слоя грунта

М 1:1000

Дата

Колюпанов

Порожняк

Порожняк

Макаренко

Терещенко

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

 ООО " Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

 ООО " Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

1. Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и заданий смежных отделов

ООО "Институт" ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ".

2. Подосновой для разработки данного чертежа послужили следующие проектно-изыскательские материалы:

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО "РусИнтеКо" в 
2025 

г.,  арх. № 4124 - ИГИ ;

- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО "РусИнтеКо" в 2025 г., арх. № 4124- ИГДИ.

3. Система координат - МСК-64.

4. Система высот - Балтийская.

5. Размеры на чертеже приведены в метрах.

6. Разбивочный план приведен на листе 3.

7. Для подсчета объемов земляных работ разбита сетка квадратов со стороной 20 м.

Площадь выемки
-240

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

I, II этапы строительства.

 Схема планировочной организации

земельного участка
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Насыпь (+)
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. №

Существующая отметка земли

Проектная отметка земли

 Рабочая отметка 

Условная граница производства земляных работ

-240

Площадь выемки по проекту 9035.1-00-ГТ

Условные обозначения

29.85+0.75

29.10

+200

Объем выемки, м³

Объем насыпи, м³

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1/14-ПЗУ 

Площадь насыпи по проекту 9035.1-00-ГТ

Площадь выемки и насыпи по проекту 9035.1/14-ПЗУ

Площадь выемки по проекту 9035.1/15-ПЗУ

Площадь насыпи по проекту 9035.1/15-ПЗУ

Площадь насыпи по проекту 9035.1/16-ППО

Площадь выемки по проекту 9035.1/16-ППО

Площадь выемки и насыпи по ж.д.

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1/15-ПЗУ 

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1/16-ППО 

Условная линия подсчета объемов работ по проекту 9035.1-ПЗУ 
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Нач. отд.

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

План земляных масс

М 1:1000

Дата

Колюпанов

Порожняк

Порожняк

Макаренко

Терещенко

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

 ООО " Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

 ООО " Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

1. Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование и заданий смежных отделов

ООО "Институт" ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ".

2. Подосновой для разработки данного чертежа послужили следующие проектно-изыскательские материалы:

- инженерно-геологические изыскания, выполненные ООО "РусИнтеКо" в 2025 г.,  арх. № 4124 - ИГИ;

- инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО "РусИнтеКо" в 2025 г., арх. № 4124- ИГДИ.

3. Система координат - МСК-64.

4. Система высот - Балтийская.

5. Размеры на чертеже приведены в метрах.

6. Разбивочный план приведен на листе 3.

7. Для подсчета объемов земляных работ разбита сетка квадратов со стороной 20 м.

Площадь насыпи

+470

03.25

03.25

03.25

03.25

03.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

I, II этапы строительства.

 Схема планировочной организации

земельного участка

(6895)

177266

12301

Всего

Итого:

а) грунт используемый для озеленения

(5406)

 Вытесненный грунт:

а) автодорожное покрытие и тротуары

б) растительный грунт на участках озеленения

243474

161151

161151

66208

Недостаток пригодного грунта

164965

-

-

60802

-

-

-

-

-

-

Поправка на уплотнение
16115

-

-

-

5406

12301

 Грунт планировки территории (по картограмме)
1

2

3

4

5

6

7

Наименование грунта

№

п/п

243474

Количество, м³

Насыпь (+) Выемка (-)

Ведомость объемов земляных масс

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

:

79

Всего ���	�
 ���� ��������  грунта:

б) избыток  насыпного грунта

Итого перерабатываемого грунта
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2

W
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Жд. переезд №2

Жд. переезд №5

Помещение весовщика

ж.д.весов № 3

Автомобильные весы

 с помещением

весовщика №1

Примыкание к автодороге

выполненной по проекту № 9051.1

Примыкание к автодороге

выполненной по проекту № 9035.1/14

Автодорога выполненная

 по проекту № 9035.1/15

Примыкание к автодороге

выполненной по проекту № 9035.1/15

Жд. переезд №1

Примыкание к автодороге

выполненной по проекту № 9035.1/14

Жд. переезд № 11

Железнодорожные весы №3

Жд. переезд №8

Жд. переезд №9

Жд. переход №2

Жд. переход №3 Жд. переход №4

Дымовая труба

проката

ось ж.д.пути № 33

Эстакада промпроводок

Пункт оформления

документов

Примыкание к автодороге

выполненной по проекту № 9051.1

Примыкание к автодороге

выполненной по проекту № 9051.1

Весы №2

Примыкание к автодороге

выполненной по другому

проекту № 9035.1/16.1

Проектируемый тротуар

Формат 594х1470

Лист ЛистовСтадия

Подпись ДатаИзм. Лист

П

9

9035.2 - ПЗУ

Данный чертеж не

подлежит

размножению или

передаче другим

организациям и

лицам без

согласования с

 ООО " Институт

Проверил

Разработал

ГИП
Колюпанов

Н. контр.

Нач. отд.

03.25

Порожняк

Порожняк

Макаренко

Терещенко

 ООО " Институт

03.25

03.25

03.25

03.25

Акционерное общество

 "Металлургический Завод Балаково"
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4
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0

0
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4

4
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0

0

Х

=

5

4

4
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0

0

Х

=

5

4

4

4

0

0

Х

=

5

4

4

5

0

0

Х

=

5

4

4

6

0

0

Х

=

5

4

4

7

0

0

Х

=

5

4

4

8

0

0

Х

=

5

4

4

9

0

0

Х

=

5

4

4

0

0

0

Х

=

5

4

3

9

0

0

Х

=

5

4

3

8

0

0

Х

=

5

4

3

7

0

0

Y

=

3

2

1

3

1

0

0

Y

=

3

2

1

3

0

0

0

Y

=

3

2

1

3

2

0

0

Y

=

3

2

1

3

3

0

0

План благоустройства территории

  М 1:1000

Условные обозначения

Ограждение территории  Рельсобалочного цеха АО "МЗ Балаково"

Здания и сооружения перспективного строительства

Здания и сооружения проектируемые  II этап строительства

Здания и сооружения по отдельной проектной документации

Проектируемые здания и сооружения

Объекты непроизводственного назначения.

Объекты складского хозяйства.

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемые здания и сооружения

Проект  №9035.1/16.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемые подземные здания и сооружения

Проектируемый ж.д. путь по проекту № 9035.1/16.1

Станция "Прокатная".

Проект  № 9035.1/14 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проект  № 9035.1/15 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемые здания и сооружения по проекту

Путепровод тоннельного типа.

Проект  № 9051/9.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Проектируемая подъездная автодорога

Проектируемые здания и сооружения

Комплекс электросталеплавильного производства.

Проект  № 9051.1 Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Существующие ж.д. пути

Условная граница проектирования

Здания и сооружения проектируемые I этап строительства

Условные обозначения по ранее выполненным проектам

Проектируемые автодороги

Проектируемые автодороги

Конструкция  тротуара

20

Бетон В 30, ГОСТ 26633-2015                                                          h=0,10 м

Нижняя сетка Ø5 Вр1, шаг 100х100 мм

Щебень шлаковый, фракции 10-20 мм, ГОСТ 3344-83                  h=0,20 м

Уплотненный грунт

Скамья со спинкой

Урна

1. Подосновой для разработки данного чертежа послужили "Разбивочный план", "План организации

рельефа" и "Сводный план инженерных сетей".

2. Благоустройство и озеленение выполнять после укладки инженерных сетей  и  очистки территории от

мусора.

3. В местах устройства газонов произвести планировку растительного грунта с посевом   многолетних трав

из расчета 10 г семян на 1 м².

4. Уход за зелеными насаждениями проводить согласно правилам агротехники .

5. Для озеленение территории использовать посадочный материал из местных питомников .

6. При разбивке посадочных мест деревьев и кустарников соблюдать нормативные расстояния от

сооружений и инженерных сетей, а также расстояния, указанные на плане.

Грунт

Проектируемый газон

Проектируемые автодороги

Ведомость элементов благоустройства и озеленения

Наименование

Воз-

раст,

лет

Колич

ество

1

Тротуар

- 2 400  м²

2 Газон - 21 625 м²

3

Урна для мусора

- 15

Переносная

4 Скамья со спинкой - 1

5
Можжевельник, казацкий 1,5-2

60
саженец, шт

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

I, II этапы строительства.

 Схема планировочной организации

земельного участка

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

:

Экспликация зданий и сооружений

№  по

ген-

плану

Наименование

Примечание

Прокатный цех

1.1

Прокатный цех

проектир. I этап

строительства

1.2

Прокатный цех

проектир. II этап

строительства

1.3

Вальцетокарная мастерская

проектир. I этап

строительства

2

Дымовая труба прокатного цеха

проектир. I этап

строительства

3

Участок копровых испытаний

проектир. I этап

строительства

4 Автомобильные весы поосные №3

проектир. I этап

строительства

5

Блок водоподготовки (дооборудование)

проектир. I этап

строительства

6

Компрессорная станция (дооборудование)

проектир. I этап

строительства

Проектируемые автодороги, площадки из цементобетона  тип 2 ( I этап строительства)

Проектируемые автодороги, площадки из цементобетона тип 3  ( I этап строительства)

Проектируемые автодороги, площадки из цементобетона  тип 2 ( II этап строительства)

Проектируемые автодороги, площадки из цементобетона тип 3 ( II этап строительства)

Проектируемые автодороги, площадки из цементобетона тип 4 ( I этап строительства)

81
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