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Разрез 2-2
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Разрез 1-1

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

3000×2600

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1
Помещение гидравлики и смазки участка обжимной клети ОС-2 (JD22-F01, F02) 417,0

Экспликация помещений

В2

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

В2, В3

2400×2600

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта
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й
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с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение гидравлики и

смазки участка обжимной

клети ОС-2 (JD22-F01, F02)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

1

1

Оси здания прокатного цеха

Оси здания электростале-

плавильного цеха

В1
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Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

2

03.25

03.25

03.25

03.25
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Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 46,5 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 465,0 п.м

155,0

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны

Пло-

щадь,м²

290,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

407,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

155,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 208,0 м²

Формат A1

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П
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Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

2

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- калитки в воротах выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками);

- цвет по каталогу RAL - 7004.

В1 1

Ворота противопожарные стальные

распашные  утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 3000×2600h,

предел огнестойкости EI 15

Поставка сертифицированного

производителя

Поставка сертифицированного

производителя

В2 1

Ворота противопожарные стальные

распашные утепленные для проема

2400×2600h, предел огнестойкости

EI 15

В3 1

Ворота противопожарные стальные

распашные  утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 2400×2600h,

предел огнестойкости EI 15

Поставка сертифицированного

производителя

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола

Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1
363,0

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 1 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.
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 чертежам железобетонных конструкций
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Разрез 1-1

Смотрите пункт 3

С1

Таль,

г/п 1,0т

10 11
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50
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Фасад по виду "А"

-1,750

0,000

+3,100

+3,900

+3,500

0,000

+3,400

+4,200

+4,400

+5,000

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1
Помещение смазки дисковой пилы участка горячей резки №1 (JD22-F01, F02) 98,0

Экспликация помещений

В2

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 25,2 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 252,0 п.м

84,0

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е
с
т
о
й

к
о
с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение смазки дисковой

пилы участка горячей резки

№1 (JD22-F01, F02)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны

Пло-

щадь,м²

118,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

98,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

80,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 85,0 м²

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

1

1

Оси здания прокатного цеха

Оси здания электростале-

плавильного цеха

В1

Формат A1

В
з
а
м

.
и

н
в
.
№
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н
в
.
№
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о
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.
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о
д
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Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР18

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- калитку в воротах выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками);

- наружный дверной блок выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками).

- цвет ворот и двери по каталогу RAL - 7004.

В1 1

Ворота противопожарные стальные

распашные  утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 3000×3500h,

предел огнестойкости EI 15

Поставка сертифицированного

производителя

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1
69,5

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 1 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.

1
Д1

Дверной блок противопожарный

металлический, наружный,

двупольный распашной правый,

глухой, с порогом для проема

1200×2100 (h) мм. Предел

огнестойкости EI 15

ГОСТ Р 57327-2016

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

3000×3500

Д1

1200×2100

Д1

m
i
n

 
4

0

03.25

03.25

03.25

03.25
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N

Ось прокатки УГР

Таль, г/п 1,0т

0,000

2
5
0

2
5
0

5
0
0

0

2
5

0
2

5
0

3
3

0
0

5
5
0

0
3
5

5
0

1
1
5

0
6

1
2

5

5
7

5

1
2
0

0
2

2
0

0

250

490

1350 760

250

250

600 2400 2500

250 250

1560

300

485

5
9

0
0

В1

Д1

6000 2595

1

1

0,000

250

490

1350 1010

250

1000

5
0
0

1
3
0

0

5
0
0

3
9

7
5

5
0

0

5
0
0

0,000

-1,750

3
0

0
9
0

0
0

300 7760 300

План на отм. 0,000

-1,750

16

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите пункт 2

Смотрите

пункт 2

11

А

22

33

3
0

0

2
6
5

0

5
0

0

5
3
0

0

5
0

0

5
0

1

0,000

-1,750

+3,100

С1

+3,900

0,000

Таль,

г/п 1,0т

3
1

0
0

0,000

С1

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

Разрез 1-1

1716

6000 2595

17

250
2850

250

1435

0,000

+3,000

+3,100

+3,900

Разрез 2-2

16

С2

2
1
5

0

С2

17

250
2600 1935

16

0,000

+2,100

+3,100

+3,900

Разрез 3-3

С2

-1,750

+3,100

+3,900

0,000

Фасад по виду "А"

1716

8360
485

0,000

+2,600

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Помещение смазки дисковой пилы участка горячей резки №2 (JD22-F02)
83,5

Экспликация помещений

В2

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 19,8 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 198,0 п.м

66,0

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е

с
т
о

й
к
о

с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение смазки дисковой

пилы участка горячей резки

№2 (JD22-F02)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны

Пло-

щадь,м²

35,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

69,4

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

69,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 82,7 м²

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

17

Оси здания прокатного цеха

В1

Формат A1

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР19

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот и дверей - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

В1 1

Поставка сертифицированного

производителя

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола

Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

m
i
n

 
4

0

1
66,2

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 1 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.

1

Д1

Дверной блок противопожарный

металлический, наружный,

двупольный распашной левый,

глухой, с порогом для проема

1200×2100 (h) мм. Предел

огнестойкости EI 15

ГОСТ Р 57327-2016

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

2400×2600

Д1

1200×2100

Д1

В
з
а
м

.
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н
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.
№

И
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в
.
№

п
о
д
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.
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с
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Ворота противопожарные стальные

распашные  утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 2400×2600h,

предел огнестойкости EI 15

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- калитку в воротах выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками);

- дверной блок выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками).

- цвет ворот и двери по каталогу RAL - 7004.

1

2
5
0

С2

1. Кладка толщ. 250 мм из

керамического полнотелого кирпича,

марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100

/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на

цементно-песчаном растворе М50

17,8

Стены из кирпича

Пло-

щадь,м²

35,7

- грунтовка;

- штукатурка из

цементно-песчаного

раствора толщиной 20 мм;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- окраска фасадными

красками светлых тонов

03.25

03.25

03.25

03.25
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N

250

250

5500

250 250

5500

250 250

5500

250

250

6000 6000 6000

700 12000 5300

Таль, г/п 1,0т

Таль, г/п 1,0т

2
5

0

5
0

0

2
5

5
0

2
5

0
0

9
5

0

5
0

0
5
0

0

8
0
0

0

5
0
0

5
0
0

6
7
5

0
8
0

0
0

3
5

0
0

250

500 4000

250

В1

В1

Д1

2
5

0

2
5

0

3
0
0

1
0
0

0
4

7
0

0

5
0

0
5

0
0

4
2
0

0
2
5

0
0

3
0

0

5
0
0

5
0
0

18000

60006000

1
4

7
5

0

300
17900

300

3
0
0

1
4

9
0
0

3
0

0

1

1

0,000

План на отм. 0,000

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Д1

Смотрите пункт 1

Смотрите пункт 2

Смотрите пункт 2

1

1

А Б

250 250

1000

N

6750 8000

3500

Таль,

г/п 1,0т

Таль,

г/п 1,0т

0,000

+2,100

+3,840

+4,440

0,000

3
8
4

0

С1

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

Разрез 1-1

С1

N

15500

3500

0,000

Фасад по виду "А"

+4,440

+3,840

+2,600

0,000

N

15500

3500

0,000

+4,440

+3,840

+2,600

0,000

+2,100

Фасад по виду "Б"

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Помещение гидравлики и смазки участков реверсивной клети, контроля, штабелера

и накопления (JN41-F04)

265,0

Экспликация помещений

В1

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 63,0 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 630,0 п.м

210,0

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е

с
т
о

й
к
о

с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение гидравлики и

смазки участков реверсивной

клети, контроля, штабелера

и накопления (JN41-F04)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В1

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В1

от помещения

категории Г

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны

Пло-

щадь,м²

65,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

264,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

210,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 244,0 м²

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

17

Оси здания прокатного цеха

В1

Формат A1

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР20

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот и дверей - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- дверные блоки выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками).

- цвет ворот и дверей по каталогу RAL - 7004.

В1 2

Ворота противопожарные стальные

распашные  утепленные для проема

2500×2600h, предел огнестойкости

EI 15

Поставка сертифицированного

производителя

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

m
i
n

 
4

0

1
218,5

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 1 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.

2

Д1

Дверной блок противопожарный

металлический, наружный,

однопольный распашной левый,

глухой, с порогом для проема

1000×2100 (h) мм. Предел

огнестойкости EI 15

ГОСТ Р 57327-2016

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

2500×2600

Д1

1000×2100

Д1

В
з
а
м

.
и

н
в
.
№

И
н
в
.
№

п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

03.25

03.25

03.25

03.25



L

16 17

350

Таль, г/п 1,0т

1000 500

250

250

5500

250 250

1045 300

300

1005 9995 1000

250 1750 2000 1750 250

3405 6000 2595

12000

4
6

5
0

2
1
2

5
2

5
2

5

2
5

0

5
0

2
5

0

5
0

В1

Д1

5
1
5

0

3
0
0

3
0
0

1

1

А

Б

План на отм. 0,000

1

1 0,000

Смотрите

пункт 1

Смотрите пункт 1

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Таль,

г/п 1,0т

L

4650

21252525

0,000

+2,600

+4,400

+5,000

С1 С1

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

Разрез 1-1

16 17

1005 9995 1000

12000

0,000

+2,100

+4,400

+5,000

Фасад по виду "А"

Помещение поста управления УРС и ЧК,

(JA01Р03) - условно не показано (смотрите

чертежи 9035.2-1.1-АР8)

1617

100599951000

12000

Фасад по виду "Б"

Помещение поста управления УРС и ЧК,

(JA01Р03) - условно не показано (смотрите

чертежи 9035.2-1.1-АР8)

0,000

+2,600

+4,400

+5,000

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Помещение гидравлики участка мастерской реверсивной клети (JD22-F02)
42,3

Экспликация помещений

В2

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 32,1 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 321,0 п.м

107,0

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е

с
т
о

й
к
о
с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение гидравлики

участка мастерской

реверсивной клети

(JD22-F02)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны

Пло-

щадь,м²

15,8

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

42,3

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

107,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 126,0 м²

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

17

Оси здания прокатного цеха

В1

Формат A1

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР21

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот и дверей - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

В1 1

Поставка сертифицированного

производителя

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

m
i
n

 
4

0

1
30,0

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 1 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.

1

Д1

Дверной блок противопожарный

металлический, наружный,

однопольный распашной правый,

глухой, с порогом для проема

1000×2100 (h) мм. Предел

огнестойкости EI 15

ГОСТ Р 57327-2016

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

2000×2600

Д1

1000×2100

Д1

В
з
а
м

.
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в
.
№

И
н
в
.
№

п
о
д

л
.

П
о
д

п
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Ворота противопожарные стальные

распашные  утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 2000×2600h,

предел огнестойкости EI 15

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- дверной блок выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками).

- цвет ворот и двери по каталогу RAL - 7004.
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03.25

03.25
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План на отм. 0,000

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

N

1000 21225

Таль,

г/п 1,0т

О
с
ь
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р
о

к
а
т
к
и

 
У

Г
Р

-0,900

+3,100

+3,700

-0,900

+3,100

+3,700

-0,900

0,000

+3,100

+3,700

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

Разрез 2-2

С1

0,000

+3,100

+3,700

+3,840

+4,440

400

Таль,

г/п 1,0т

1000 21225
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Разрез 3-3

N

400

0,000

+3,100

+3,700

+3,840

+4,440

-0,900

+3,100

+3,700

+4,530

+1,700

-0,900

+3,700

+3,100+3,100

-0,900

+6,200

+7,000

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

2400×2600

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Помещение смазки участка реверсивной клети УРС (JD31-F01)
458,8

Экспликация помещений

В2

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Д1

1200×2100

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е

с
т
о

й
к
о

с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение смазки участка

реверсивной клети УРС

(JD31-F01)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2

от помещения

категории Г

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

1

Оси здания прокатного цеха

В1

Формат A1

В
з
а
м

.
и

н
в
.
№

И
н
в
.
№

п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР22

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства. Прокатный

цех. I этап строительства. Помещение смазки

участка реверсивной клети УРС (JD31-F01)

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

2

Д2

1500×2100

03.25

03.25

03.25

03.25
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Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 43,8 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 438,0 п.м

146,0

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны, стены

Пло-

щадь,м²

538,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

450,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

146,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 214,0 м²

Формат A1

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР22

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства. Прокатный

цех. I этап строительства. Помещение смазки

участка реверсивной клети УРС (JD31-F01)

2

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

В1

Поставка сертифицированного

производителя

2

Ворота противопожарные стальные

распашные утепленные для проема

2400×2600h, предел огнестойкости

EI 15

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1
387,0

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя (по предварительно-

подготовленной поверхности).

толщиной 100 мм.

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1л/м²;

Основание: монолитная железобетонная

фундаментная плита

1

Д1

Дверной блок противопожарный

металлический, наружный,

двупольный распашной левой,

глухой, с порогом для проема

1200×2100 (h) мм. Предел

огнестойкости EI 15

ГОСТ Р 57327-2016

1

Д2

Дверной блок противопожарный

металлический, наружный,

двупольный распашной правый,

глухой, с порогом для проема

1500×2100 (h) мм. Предел

огнестойкости EI 15

ГОСТ Р 57327-2016

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- дверные блоки выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками).

- цвет ворот и дверей по каталогу RAL - 7004.
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03.25
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Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов
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Марка

поз.

Ведомость проемов ворот

Размер проема bxh, мм

В1 2000×2600

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1
Помещение гидравлики участка мастерской универсальной ЧК (JY41-W01) 18,0

Экспликация помещений

В2

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

1. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

2. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

03.25

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Спецификация материалов кровли

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

К1
21,8

1

2

2
0
0

1
0

0

С1
57,5

1. Кладка толщ. 200 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200/300(h) мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная одним стержнем

∅10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 13,6 м³ блоков.

2. Стержень ∅10 А400С ГОСТ

34028-2016 (укладывать в штробу на

клеевую смесь для газобетонных

блоков. Расход

(на 1,0 м² - 1,5 п.м): 86,3 п.м

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120 мм, предел

огнестойкости  EI 15.

2. Балки перекрытия по чертежам

стальных конструкций

2

1

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола

Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1 1
13,3

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Основание: монолитная ж.б. фундаментная

плита - по чертежам железобетонных

конструкций

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Поставка сертифицированного

производителя

В1 1

Ворота противопожарные стальные

распашные утепленные для проема

2000×2600h, предел огнестойкости

EI 15

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м²·ºС/Вт .

- ворота выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания (доводчиками).

- цвет по каталогу RAL - 7004.

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Стены из газобетонных

блоков

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

- грунтовка;

- штукатурная цементная

смесь (толщ. 20 мм) с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

52,4

Пло-

щадь,м²

Панели

типа "сэндвич"

с заводским

полимерным

покрытием

---

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Стены из газобетонных блоков: грунтовка; штукатурная цементная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками,

армированная металлической сеткой; грунтовка; шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов.

Общая площадь: 57,5м².

Панели типа "сэндвич"

Условные обозначения

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип (поз.) стенового

ограждения

С1

Тип (поз.) кровельного

ограждения

К1

Марка проемов ворот
В1

Кладка из газобетонных

блоков

Оси здания прокатного

цеха

L

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

Помещение гидравлики

участка мастерской

универсальной ЧК

(JY41-W01)

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е

с
т
о

й
к
о

с
т
и

*

Несущие

колонны

стальные

Предел огнестойкости строительных конструкций

балки

стальные

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

настилы

(панели типа

"сэндвич")

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

E 15 R 15RE 15

Перекрытия

междуэтажные

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2 от

помещения

категории Г

EI 15R 15

* - пожарно-технические характеристики соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс

пожарной опасности строительных конструкций К0).

Противо-

пожарное

покрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2 от

помещения

категории Г

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационным выходом согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2. Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

03.25

03.25

03.25

03.25
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N N

В1

В1

В1

В1

Таль, г/п 1,0т

Таль, г/п 1,0т

Ось рольганга
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с
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0
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План на отм. 0,000

11

2

2

3

3

4

4

Б А

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

Смотрите

пункт 2

3
0

0
1

6
0

0
0

3
0

0
1

6
0

0
0

300 9000 300

3
0

0

1
2

8
5

0

300 22800 300

3
0

0

2
0
0

0
0

300
12500 2000 2000 6300

300

1

1

0,000

31 32 33

3450 5000 3550 9100 23501450 1450

12000 12000

6000 6000

-8,200

-1,800

0,000

+3,000

+4,450

0,000

+3,850

0,000

+3,100

+3,850

О
с
ь

 
Ч

К

0,000

+3,000

+4,450

С1 С1

+4,500

+3,700 +3,700

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

Разрез 1-1

0,000

Таль,

г/п 1,0т

Таль,

г/п 1,0т

N

75053501000

+4,440

+3,640

О
с
ь

 
р

о
л

ь
г
а
н

г
а

+3,700

+6,200

+7,000

+3,100

0,000

С1

0,000

+1,700

+3,100

+3,700

+4,450

Разрез 3-3

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

1130

50

620 12900

О
с
ь

 
р

о
л

ь
г
а
н

г
а

Таль,

г/п 1,0т

Таль,

г/п 1,0т

N

7507480

50

620 12900

+4,440

+3,640

0,0000,000

+3,100

+3,700

+4,500

0,000

+3,100

+3,700

+4,450

+1,700

+4,450

0,000

+3,100

Разрез 4-4

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1

Размер проема bxh, мм

3000×3000

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Помещение гидравлики и смазки участка универсальной ЧК (JD41-F01)
362,0

Экспликация помещений

В1

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Противопожарные мероприятия

1. Помещение обеспечено эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е

п
е

н
ь
 
о

г
н
е

с
т
о

й
к
о

с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещение гидравлики

и смазки участка

универсальной ЧК

(JD41-F01)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В1

от помещения

категории Г

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В1

от помещения

категории Г

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

1

Оси здания прокатного цеха

В1

Формат A1

В
з
а
м

.
и

н
в
.
№

И
н
в
.
№

п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
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д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР24

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

2

03.25

03.25

03.25

03.25



Колонна каркаса условно

- не показана

Таль,

г/п 1,0т

Таль,

г/п 1,0т

Таль,

г/п 1,0т

N

475060005500

550

4001999

О
с
ь

 
р

о
л

ь
г
а
н

г
а

-8,200

0,0000,000

+3,850

+4,450

+3,100

+3,700

-1,800

С1

Разрез 2-2

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций

Смотрите пункт 3

+4,440

+3,640

+4,450

Колонна каркаса условно

- не показана

N

4000

О
с
ь

 
р

о
л

ь
г
а
н

г
а

-8,200

0,000

+3,700

-1,800

Фасад по виду "А"

+4,440

+3,640

+4,450

16300

1000 20300 500

+3,700

0,000

+3,000

0,000

+3,000

+3,100

Колонна каркаса условно

- не показана

N

4000

О
с
ь

 
р

о
л

ь
г
а
н

г
а

0,000

Фасад по виду "Б"

+4,440

+3,640

20300500

+3,100

+3,000

16300

1000

+3,700

0,000 0,000

+3,000

+4,450

+3,850

В
з
а
м
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в
.
№

И
н
в
.
№

п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 47,7 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 477,0 п.м

159,0

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Стены из газобетонных

блоков

Монолитные

железобетонные

колонны, стены

Пло-

щадь,м²

316,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

386,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

159,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха:

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 197,0 м²

Формат A1

Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

2

9035.2-1.1-АР24

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1
302,0

1

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 1 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.

m
i
n

 
4

0

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах;

- калитки в воротах выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками);

- цвет по каталогу RAL - 7004.

В1 4

Ворота противопожарные стальные

распашные утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 3000×3000h,

предел огнестойкости EI 15

Поставка сертифицированного

производителя

03.25

03.25

03.25

03.25
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В2

В1

-1,000

-1,000

Таль, г/п 1,0т
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о
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и
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Центральная линия выхода  рольганга
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0

0
8
7

0
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300 15730
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2
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А

Б

План на отм. 0,000

Смотрите

пункт 1

Смотрите

пункт 1

Смотрите пункт 2

Смотрите пункт 2
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Таль, г/п 1,0т
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 чертежам железобетонных конструкций
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Тележка
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Тележка

передаточная

-0,600-0,600

Таль,

г/п 1,0т

N

4500450054004050

6400

Центральная линия выхода  рольганга

Разрез 2-2

Монолитная ж.б. плита по

 чертежам железобетонных конструкций
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-3,700
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0,000

+2,530

+3,130

+3,640

+4,440

-1,000

-0,800 -0,800

Фасад по виду "Б"

+3,000

Марка

поз.

Ведомость проемов дверей и ворот

В1, В2

Размер проема bxh, мм

3000×3000

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1 Насосная окалиноломателя
82,8

Экспликация помещений

Д

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1

1

2

6
0

3
0
0

1
8
0

1. Кладка толщ. 300 мм  из газобетон-

ных блоков 600/200(h)/300 мм, В3,5,

D600, F25 на клеющей смеси Ceresit

CТ 21 толщиной 3 мм (расход: 4 кг/м²),

армированная 2-мя стержнями

Ø10 А400С ГОСТ 34028-2016 с шагом

по высоте через каждые 3 ряда

(600 мм). Расход: 87,6 м³ блоков.

2. Два стержня Ø10 А400С

ГОСТ 34028-2016 (укладывать в

штробы на клеевую смесь для

газобетонных блоков. Расход

(на 1,0 м² - 3,0 п.м): 876,0 п.м

292,0

Противопожарные мероприятия

1. Помещения обеспечены эвакуационными выходами согласно требованиям СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ".

2.  Пределы огнестойкости строительных конструкций смотрите в таблице "Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости" на данном листе.

Классификация строительных конструкций по пределу огнестойкости

Наименование объекта

С
т
е
п
е

н
ь
 
о

г
н
е
с
т
о
й

к
о

с
т
и

Колонны

монолитные

железобетон-

ные

Предел огнестойкости строительных конструкций , не менее:

фермы,

балки,

прогоны

Наружные

ненесущие

стены из

газобетонных

блоков

Настилы

(в том числе с

утеплителем)

Строительные конструкции

бесчердачных  покрытий

марши и

площадки

лестниц

внутренние стены

Строительные конструкции

лестничных клеток

Помещения смазки дисковой

пилы холодной резки №2, №3

(JN21-F03)

R 15* E 15 -- --

 Плита

перекрытия

монолитная

железобетонная

REI 15 REI 15

Противо-

пожарные

перегородки

2-го типа,

отделяющие

помещение

категории В2

от помещений

категории Г, Д

EI 15

* - пожарно-технические характеристики помещения соответствуют зданию прокатного цеха (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности

строительных конструкций К0)

Противо-

пожарное

перекрытие

4-го типа,

отделяющее

помещение

категории В2

от помещения

категории Г, Д

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Потолок

Примечание

Пло-

щадь,м²

Наименование или

номер помещения

1

Пло-

щадь,м²

Монолитные

железобетонные

колонны

Пло-

щадь,м²

16,0

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска силикатными

светлых тонов

82,8

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска силикатными

светлых тонов

134,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска силикатными

светлых тонов

Отделка стен со стороны прокатного цеха :

1. Грунтовка; цементная штукатурная смесь (толщ. 20 мм) с полимерными добавками, армированная металлической сеткой; грунтовка;

шпаклевка; грунтовка; окраска фасадными красками светлых тонов. Общая площадь: 361,0 м²

Условные обозначения

Марка проемов

дверей и ворот

Тип пола по проекту

Номер помещения

по экспликации

Бетон, железобетон

1

1

Тип стен
С1

Тип кровли
К1

Кладка из газобетонных

блоков

32

Оси здания прокатного цеха

В1

Формат A1×1.25
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№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР25

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково "

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк

03.25

1. Обрамление (включая перемычки) проемов ворот - по чертежам металлических конструкций.

2. Противопожарные перегородки 2-го типа, предел огнестойкости - не менее EI 15.

3. Противопожарное перекрытие 4-го типа - предел огнестойкости - не менее REI 15.

1

Спецификация элементов заполнения проемов ворот

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

- сопротивление теплопередаче (Rо) - не менее 0,43 м² °С/Вт;

- ворота выполнить с уплотнением в притворах ;

- калитки в воротах выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для самозакрывания

(доводчиками);

- цвет по каталогу RAL - 7004.

В1 1

Ворота противопожарные стальные

распашные утепленные с калиткой

(800×2000h) для проема 3000×3000h,

предел огнестойкости EI 15

Поставка сертифицированного

производителя

2
Помещение смазки дисковой пилы холодной резки №2, №3 84,4

В2

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1
62,0

1

Покрытие: двухкомпонентный

полиуретановый (или эпоксидный) лак.

(по предварительно-

подготовленной поверхности).

толщиной 100 мм.

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1л/м²;

Основание: монолитная железобетонная

фундаментная плита

В2 1ГОСТ 31174-2017

Ворота распашные стальные

утепленные с калиткой (800×2000h)

для проема 3000×3000h

2
84,4

2

Покрытие: двухкомпонентная

полиуретановая краска (маслостойкая)

светло-серых тонов для бетонных полов -

в два слоя.

Подстилающий слой: бетон кл. В25

толщиной 200 мм  (c армированием в

один слой сетками из арматуры 8 А400С

ГОСТ 34028-2016 с ячейкой 200×200 мм)

с затиркой и шлифованием поверхности.

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Основание: тщательно уплотненный грунт

обратной засыпки

-  нормативная нагрузка на полы: тип 2 - 2,0 т/м²;

- в бетонных полах выполнить температурно-усадочные швы во взаимно перепендикулярных направлениях.

Расстояние между швами не более 6,0х6,0 м (не должно превышать 30-кратной толщины плиты подстилающего

слоя/покрытия), а глубина швов - не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины основного бетонного слоя. После

завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны однокомпонентным

полиуретановым герметиком.

m
i
n

 
4

0

Стены из газобетонных

блоков и элементы ж.б.

конструкций

2
15,3

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

84,4

- грунтовка;

- шпаклевка

полимерцементная толщ.

3,0 мм;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

120,0

- грунтовка;

- цементная штукатурная

смесь (толщ. 20 мм)  с

полимерными добавками,

армированная

металлической сеткой;

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- окраска алкидными

(маслостойкими) эмалями

светлых тонов

03.25

03.25

03.25

03.25
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* - �i�h�`�Z�j�g�h-�l�_�o�g�b�q�_�k�d�b�_ �o�Z�j�Z�d�l�_�j�b�k�l�b�d�b �i�h�f�_�s�_�g�b�y �k�h�h�l�\�_�l�k�l�\�m�x�l �a�^�Z�g�b�x �i�j�h�d�Z�l�g�h�]�h �p�_�o�Z (�k�l�_�i�_�g�v �h�]�g�_�k�l�h�c�d�h�k�l�b IV, �d�e�Z�k�k �d�h�g�k�l�j�m�d�l�b�\�g�h�c �i�h�`�Z�j�g�h�c �h�i�Z�k�g�h�k�l�b �K0, �d�e�Z�k�k �i�h�`�Z�j�g�h�c �h�i�Z�k�g�h�k�l�b
�k�l�j�h�b�l�_�e�v�g�u�o���d�h�g�k�l�j�m�d�p�b�c���D0)
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�J�Z�a�j�Z�[�h�l�Z�e
�I�j�h�\�_�j�b�e

�=�B�I

�G. �d�h�g�l�j�h�e�v

�G�Z�q. �h�l� .̂

�H�H�H�����B�g�k�l�b�l�m�l
���I�J�H�F�B�G�<�?�K�L�I�J�H�?�D�L��

�L�_�j�_�s�_�g�d�h
�B�k�Z�_�g�d�h

�I�h�j�h�`�g�y�d

�D�h�e�x�i�Z�g�h�\

�I�h�j�h�`�g�y�d

1. �H�[�j�Z�f�e�_�g�b�_��(�\�d�e�x�q�Z�y���i�_�j�_�f�u�q�d�b) �i�j�h�_�f�h�\���\�h�j�h�l��- �i�h���q�_�j�l�_�`�Z�f���f�_�l�Z�e�e�b�q�_�k�d�b�o���d�h�g�k�l�j�m�d�p�b�c.
2. �I�j�h�l�b�\�h�i�h�`�Z�j�g�u�_���i�_�j�_�]�h�j�h�^�d�b��2-�]�h���l�b�i�Z, �i�j�_�^�_�e���h�]�g�_�k�l�h�c�d�h�k�l�b��- �g�_���f�_�g�_�_��EI 15.
3. �I�j�h�l�b�\�h�i�h�`�Z�j�g�h�_���i�_�j�_�d�j�u�l�b�_��4-�]�h���l�b�i�Z��- �i�j�_�^�_�e���h�]�g�_�k�l�h�c�d�h�k�l�b��- �g�_���f�_�g�_�_��REI 15.
4. �K�i�_�p�b�n�b�d�Z�p�b�x���f�Z�l�_�j�b�Z�e�h�\���k�l�_�g���k�f�h�l�j�b�l�_���g�Z���e�b�k�l�_��2.
5. �W�d�k�i�e�b�d�Z�p�b�x���i�h�e�h�\���k�f�h�l�j�b�l�_���g�Z���e�b�k�l�_��2.

2

�K�i�_�p�b�n�b�d�Z�p�b�y���w�e�_�f�_�g�l�h�\���a�Z�i�h�e�g�_�g�b�y���i�j�h�_�f�h�\���\�h�j�h�l

�I�h�a�� �H�[�h�a�g�Z�q�_�g�b�_ �G�Z�b�f�_�g�h�\�Z�g�b�_ �D�h�e����
�r�l��

�F�Z�k�k�Z
�_�^�������d�]

�I�j�b�f�_��
�q�Z�g�b�_

- �k�h�i�j�h�l�b�\�e�_�g�b�_���l�_�i�e�h�i�_�j�_�^�Z�q�_��(R�h) - �g�_���f�_�g�_�_��0,43 �f �ð���ƒ�K/�<�l;
- �\�h�j�h�l�Z���\�u�i�h�e�g�b�l�v���k���m�i�e�h�l�g�_�g�b�_�f���\���i�j�b�l�\�h�j�Z�o;
- �d�Z�e�b�l�d�b �\ �\�h�j�h�l�Z�o �\�u�i�h�e�g�b�l�v �k �m�i�e�h�l�g�_�g�b�_�f �\ �i�j�b�l�\�h�j�Z�o �b �k�g�Z�[�^�b�l�v �m�k�l�j�h�c�k�l�\�Z�f�b �^�e�y �k�Z�f�h�a�Z�d�j�u�\�Z�g�b�y
(�^�h�\�h�^�q�b�d�Z�f�b);
- �p�\�_�l���i�h���d�Z�l�Z�e�h�]�m��RAL - 7004.
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