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9035.2-АР2.2-С       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Терещенко Л  03.25 

Содержание тома 
 

Стадия Лист Листов 

Проверил Терещенко Ю  03.25 П  1 
 Нач. отд. Порожняк  03.25 

ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» Н. контроль Порожняк  03.25 

ГИП Колюпанов  03.25 
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Содержание тома 3.2.2 

Обозначение Наименование Примечание 

9035.2 –АР2.2- С Содержание тома  2 

9035.2 -СП Состав проектной документации 3 

9035.2 -ПГ Подтверждение ГИП 4 

9035.2 -ИС Сведения об интеллектуальной собственности 5 

9035.2 -СУ Сведения об участниках проектирования 6 

   

 Графическая часть (чертежи)  

9035.2 –АР2.2-ГЧ Ведомость документов графической части 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

      

9035.2 –СП       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  03.25 

Состав проектной документации 
 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
     

ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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Состав проектной документации 

 
 

Состав проектной документации представлен в томе 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

      

9035.2 - ПГ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  03.25 

Подтверждение ГИП 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    
ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий 

 
 
 
 
 
 

Главный инженер 
проекта 

 В.М.Колюпанов 

 
 
 



 

      

9035.2 - ИС       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

ГИП Колюпанов  03.25 

Сведения  
об интеллектуальной собственности 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    
ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»     
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Настоящая Проектная документация разработана в соответствии с  

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», принятым Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 87 от 16 февраля 2008 г. и вступившим в силу с 01 июля 2008 г. 

Информация, изложенная в настоящей проектной документации, носит 

конфиденциальный характер. 

Настоящие материалы являются результатом интеллектуальной 

деятельности ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». В связи с этим они не 

могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, 

распространены или переданы для использования третьим лицам без письменного 

согласия ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». Данное требование 

соответствует Гражданскому Кодексу РФ.  

 

 
  



 

      

9035.2 - СУ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Исаенко  03.25 

Сведения  
об участниках проектирования  

Стадия Лист Листов 

Проверил Терещенко  03.25 П  1 

Нач. отд. Порожняк  03.25 ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» 

 

Н. контр. Порожняк  03.25 

ГИП Колюпанов  03.25 
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Сведения об участниках проектирования 

 

Сведения об участниках проектирования приведены в 9035.2-АР2.3-ИУЛ. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
Ведомость документов 

графической части 
 

Изм. Кол.уч
. 

Подпись Дата 

Лист 

      1 

9035.2-АР2.2-ГЧ 
 

 Разработал   Исаенко 

 Проверил   Терещенко 
 Нач. отдела   Порожняк 

 Н.контр. 

 
 Порожняк 

  ГИП   Колюпанов 

Стадия Листов 

4 

ООО «Институт 

«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ» 

Лист №док. 

П 

 03.25 

03.25 

 03.25 
 03.25 

03.25 

 7 
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Ведомость документов графической части (начало) 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

 Прокатный цех  

9035.2-1.1-АР л.9 

Санузел №1 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

11 

9035.2-1.1-АР л.10 

Санузел №2 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

12 

9035.2-1.1-АР л.11 

Санузел №3 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

13 

9035.2-1.1-АР л.12 

Санузел №4 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

14 

9035.2-1.1-АР л.13 

Санузел №5 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

15 

9035.2-1.1-АР л.14 

Санузел №6 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

16 

9035.2-1.1-АР л.15 

Санузел №7 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

17 
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Лист Подпись Дата 

Лист 

 
9035.2-АР2.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 8 

Ведомость документов графической части (продолжение) 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

9035.2-1.1-АР л.16 

Санузел №8 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

18 

9035.2-1.1-АР л.17 

Санузел №9 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

19 

9035.2-1.1-АР л.18 

Санузел №10 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

20 

9035.2-1.1-АР л.19 

Санузел №11 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

21 

9035.2-1.1-АР л.20 

Санузел №12 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

22 

9035.2-1.1-АР л.21 

Санузел №13 

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 
Виды А…Г. Схема расположения 
оборудования 

23 

9035.2-1.1-АР л.22 

Комфорт-блок №1 

План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.  

Виды А...Г. Схема расположения 
оборудования 

24 
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9035.2-АР2.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 9 

Ведомость документов графической части (продолжение) 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

9035.2-1.1-АР л.23 

Комфорт-блок №2 

План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.  

Виды А...Г. Схема расположения 
оборудования 

25 

9035.2-1.1-АР л.24 

Комфорт-блок №3 

План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.  

Виды А...В. Схема расположения 
оборудования 

26 

9035.2-1.1-АР л.25 

Комфорт-блок №4 

План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.  

Виды А...В. Схема расположения 
оборудования 

27 

9035.2-1.1-АР л.26 

Комфорт-блок №5 

План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.  

Виды А...Г. Схема расположения 
оборудования 

28 

9035.2-1.1-АР л.27 

Комфорт-блок №6 

План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.  

Виды А...Г. Схема расположения 
оборудования 

29 

 
Отстойник окалины прокатного цеха с 

насосной станцией 
 

9035.2-1.1-АР1 л.1 План на отм. 0,000. План на отм. -7,500 30 

9035.2-1.1-АР1 л.2 План на +7,220 31 

9035.2-1.1-АР1 л.3 План кровли. Виды А…Г 32 

9035.2-1.1-АР1 л.4 Разрезы 1-1, 2-2 33 

9035.2-1.1-АР1 л.5 Разрезы 3-3, 4-4 34 

9035.2-1.1-АР1 л.6 Разрезы 5-5, 6-6 35 

9035.2-1.1-АР1 л.7 Разрез 7-7 36 

9035.2-1.1-АР1 л.8 Фасад 15-10. Фасад Н/1-Н. Фасад Н-Н/1 37 
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9035.2-АР2.2-ГЧ 

5113-АС.С № докум. 

                                 10 

Ведомость документов графической части (окончание) 
 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

 Вальцетокарная мастерская  

9035.2-1.3-АР л.1 План на отм. 0,000 38 

9035.2-1.3-АР л.2 
План кровли. Планы покрытий 
помещений санузлов 

39 

9035.2-1.3-АР л.3 
План на отм. +4,200. План расположения 
оконных проемов на отм. +12,920. 
Разрезы 1-1, 2-2 

40 

9035.2-1.3-АР л.4 
Разрезы 3-3, 4-4. Схема расположения 
оборудования, облицовок и перегородок 
из гипсокартона в санузлах 

41 

9035.2-1.3-АР л.5 
Разрез 5-5. План расположения оконных 
проемов на отм. +12,920 

42 

9035.2-1.3-АР л.6 Разрез 6-6 43 

9035.2-1.3-АР л.7 Фасады 76-90, N1-О, О-N1 44 

9035.2-1.3-АР л.8 
Фасад 90-76. Виды А...Е. Схема 
водосточной системы 

45 
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Вид А
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46001000
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Вид Г

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Марка

поз.

Ведомость проемов ворот

Д1

Размер проема bxh, мм

1000×2100

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Санитарный узел

5,0

Экспликация помещений

-

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Формат A1
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Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк
План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.

Виды А...Г. Схема расположения оборудования

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех.

I этап строительства

Спецификация элементов заполнения проемов дверей

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Д1

ГОСТ 31173-2016 1

Дверной блок металлический,

наружный, однопольный распашной

левый, глухой, с порогом для проема

1000х2100 (h) мм

а) Наружные дверные блоки выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для

самозакрывания (доводчиками);

б)   Цвет по каталогу RAL - 7004.

2

Тамбур санузла

4,4
-

Д2

900×2100

Д3

700×2100

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1
48,6

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

-

1
2

0

Спецификация материалов кровли

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

К1
14,0

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

1
2

0

Д2

Д3

ГОСТ 30970-2023

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

900х2100 (h) мм

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

700х2100 (h) мм

1

2

см. п. а, б

1
2

,
5

7
5

 
о

т
 
9

0

Спецификация облицовок и перегородок из гипсокартонных листов

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

О - 1
39,9

(Комплектные системы

КНАУФ)

Облицовка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый гипсокартонными

влагостойкими листами толщиной

12,5 мм в один слой, тип -

С 625 (серия 1.073.9-2.08)

П - 1

Спецификация подвесных потолков

Поз. Обозначение Наименование

Кол.

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Подвесной потолок системы

"ARMSTRONG"

ПП - 1

1. Несущий профиль.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

2. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 1200 мм.

Расход на 1 м² -1,7 п.м.

3. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 600 мм.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

4. Угловой (периметральный)

профиль. Расход на 1 м² - 1,8 п.м.

5. Подвесы (спица-петля, зажим

пружинный, спица-крюк).

Расход на 1 м² - 1,4 шт.

6. Плита потолочная 600×600 мм.

Расход на 1 м² - 2,8 шт.

7. Шуруп ТN 25 (TB 25)

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

8. Винт самонарезающий 5,5х25.

Расход на 1 м² - 1,0 шт.

9. Универсальная клипса крепления.

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

9,5

1200

min 300

14 16

7

шаг 300

8

5

2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
0

0

1
2
,
5

7
5

1
2
,
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый одним слоем (12,5 мм)

влагостойких гипсокартонных листов

с обеих сторон, тип - С111 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 75...80 мм

П - 2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
5

0

2
5

1
0

0
2
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый двумя слоями (2×12,5 мм)

гипсокартонных влагостойких листов

с обеих сторон, тип - С112 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 100 мм

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1, 2
1

- плитки керамогранитные и керамические для покрытия полов - должны иметь нескользящую поверхность.

Покрытие: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

Заполнение швов: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

Клеющая смесь: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

Основание: бетон кл. В25 толщиной 180 мм

(c армированием в один слой сетками из

арматуры Ø 10 А400С ГОСТ 34028-2016 с

ячейкой 200×200мм).

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Утеплитель: плиты экструдированного

пенополистирола (Y=35 кг/м³),

толщиной 50 мм

Основание: тщательно уплотненный

шлаковый фракционный щебень

2 2

2,7

(объем

бетона

0,6 м³)

7,1

6,5

1

Зеркало настенное

1000х400h

Обозначение НаименованиеПоз.

Кол.,

шт.

Масса

ед. кг.

Приме-

чание

Спецификация мебели и оборудования

1 2

Торговая сеть

2

Контейнер для мусора,

D200х400h

1

Торговая сеть

3

Сенсорная сушилка для рук,

V= 220 В, Р= 2,5 кВт

1

Торговая сеть

4 1

Торговая сеть

Шкаф для уборочного инвентаря

1200х400х1800h

Покрытие: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

Заполнение швов: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

Клеющая смесь: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

Основание: бетон кл. В25 толщиной от 150

до 300 мм (c армированием в два слоя

сетками из арматуры Ø 10 А400С ГОСТ

34028-2016 с ячейкой 200×200мм).

1
5

0
1

5
0

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Перегородки и облицовки

из гипсокартона

Потолок

Наименование

или номер

помещения

Примечание

1, 2 9,4 16,6

- подвесной потолок ПП-1,

см. Спецификацию

подвесных потолков

Низ стен перегородок

и облицовок из

гипсокартонных листов

Высота,

мм

2100

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- клеющая смесь "Ceresit"

СМ11, толщ. 6 мм;

- керамические плитки

- грунтовка;

- шпаклевка толщ. 2,0 мм;

- грунтовка;

- окраска влагостойкими

водоэмульсионными

красками светлых тонов

39,3

03.25

03.25

03.25

03.25

03.25

59,4

55,4
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4600 1000
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0
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0
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0
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2180 2180

150

2010

150

900 900

150

100

700300700

100

1
5

0

1
4
5

0

2
5

0
0

1
5
0

1
5

0

1

1

Q

150

2010

150

1900

150

0,000

0,000

2

+0,300 +0,300

1

2 2

План на отм.  0,000

1

1

22

0,000

100

21

1
2
0

0

1
0
0

1
2

0
0

1
5

0
1

5
0

О-1

О-1 О-1

О-1О-1

О
-
1

О
-
1

П
-
1

П-1

П
-
2

7
8

0

2
0

0

А

Б

В

Г

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

P

3040

15201520

120120 2800

Q

0,000

+0,300

+3,320

+3,440

+2,100

С1

К1

С1

+2,700

Разрез 1-1

ПП-1 ПП-1

П-1

2
1

0
0

О-1

О-1

Пол прокатного цеха

Пол прокатного цеха

С1

4600 1000

120120 4360

21

0,000

+2,100

+3,320

+3,440

0,000

+2,100

+2,700

С1

К1

Разрез 2-2

2
1

0
0

ПП-1 ПП-1

О-1 О-1П-2

Пол прокатного цеха

Пол прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Р

4600 1000

120120 4360

3
0

4
0

1
5

2
0

1
5

2
0

1
2

0
1

2
0

2
8

0
0

2180 2180

1

Q

0,000

2

Схема расположения оборудования

21

1 1

2

34

Р

3040

1520 1520

Q

+3,440

Вид А

Пол 

прокатного цеха

+2,100

0,000

4600 1000

21

0,000

+3,440

Вид Б

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Р

3040

15201520

Q

+3,440

Вид В

Пол 

прокатного цеха

0,000

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

46001000

2 1

0,000

+3,440

Вид Г

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Марка

поз.

Ведомость проемов ворот

Д1

Размер проема bxh, мм

1000×2100

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Санитарный узел

5,0

Экспликация помещений

-

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности

Формат A1
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Изм. Кол. Лист
№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк
План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.

Виды А...Г. Схема расположения оборудования

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех.

I этап строительства

Спецификация элементов заполнения проемов дверей

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Д1

ГОСТ 31173-2016 1

Дверной блок металлический,

наружный, однопольный распашной

левый, глухой, с порогом для проема

1000х2100 (h) мм

а) Наружные дверные блоки выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для

самозакрывания (доводчиками);

б)   Цвет по каталогу RAL - 7004.

2

Тамбур санузла

4,4
-

Д2

900×2100

Д3

700×2100

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1
48,6

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

-

1
2

0

Спецификация материалов кровли

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

К1
14,0

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

1
2

0

Д2

Д3

ГОСТ 30970-2023

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

900х2100 (h) мм

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

700х2100 (h) мм

1

2

см. п. а, б

1
2

,
5

7
5

 
о

т
 
9

0

Спецификация облицовок и перегородок из гипсокартонных листов

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

О - 1
39,9

(Комплектные системы

КНАУФ)

Облицовка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый гипсокартонными

влагостойкими листами толщиной

12,5 мм в один слой, тип -

С 625 (серия 1.073.9-2.08)

П - 1

Спецификация подвесных потолков

Поз. Обозначение Наименование

Кол.

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Подвесной потолок системы

"ARMSTRONG"

ПП - 1

1. Несущий профиль.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

2. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 1200 мм.

Расход на 1 м² -1,7 п.м.

3. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 600 мм.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

4. Угловой (периметральный)

профиль. Расход на 1 м² - 1,8 п.м.

5. Подвесы (спица-петля, зажим

пружинный, спица-крюк).

Расход на 1 м² - 1,4 шт.

6. Плита потолочная 600×600 мм.

Расход на 1 м² - 2,8 шт.

7. Шуруп ТN 25 (TB 25)

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

8. Винт самонарезающий 5,5х25.

Расход на 1 м² - 1,0 шт.

9. Универсальная клипса крепления.

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

9,5

1200

min 300

14 16

7

шаг 300

8

5

2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
0

0

1
2
,
5

7
5

1
2
,
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый одним слоем (12,5 мм)

влагостойких гипсокартонных листов

с обеих сторон, тип - С111 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 75...80 мм

П - 2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
5

0

2
5

1
0

0
2
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый двумя слоями (2×12,5 мм)

гипсокартонных влагостойких листов

с обеих сторон, тип - С112 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 100 мм

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1, 2
1

- плитки керамогранитные и керамические для покрытия полов - должны иметь нескользящую поверхность.

Покрытие: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

Заполнение швов: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

Клеющая смесь: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

Основание: бетон кл. В25 толщиной 180 мм

(c армированием в один слой сетками из

арматуры Ø 10 А400С ГОСТ 34028-2016 с

ячейкой 200×200мм).

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Утеплитель: плиты экструдированного

пенополистирола (Y=35 кг/м³),

толщиной 50 мм

Основание: тщательно уплотненный

шлаковый фракционный щебень

2 2

2,7

(объем

бетона

0,6 м³)

7,1

6,5

1

Зеркало настенное

1000х400h

Обозначение НаименованиеПоз.

Кол.,

шт.

Масса

ед. кг.

Приме-

чание

Спецификация мебели и оборудования

1 2

Торговая сеть

2

Контейнер для мусора,

D200х400h

1

Торговая сеть

3

Сенсорная сушилка для рук,

V= 220 В, Р= 2,5 кВт

1

Торговая сеть

4 1

Торговая сеть

Шкаф для уборочного инвентаря

1200х400х1800h

Покрытие: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

Заполнение швов: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

Клеющая смесь: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

Основание: бетон кл. В25 толщиной от 150

до 300 мм (c армированием в два слоя

сетками из арматуры Ø 10 А400С ГОСТ

34028-2016 с ячейкой 200×200мм).

1
5

0
1

5
0

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Перегородки и облицовки

из гипсокартона

Потолок

Наименование

или номер

помещения

Примечание

1, 2 9,4 16,6

- подвесной потолок ПП-1,

см. Спецификацию

подвесных потолков

Низ стен перегородок

и облицовок из

гипсокартонных листов

Высота,

мм

2100

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- клеющая смесь "Ceresit"

СМ11, толщ. 6 мм;

- керамические плитки

- грунтовка;

- шпаклевка толщ. 2,0 мм;

- грунтовка;

- окраска влагостойкими

водоэмульсионными

красками светлых тонов

39,3

03.25

03.25

03.25

03.25

03.25

59,4

55,4
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Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Н

3040

15201520

120120 2800

L

0,000

+0,300

+3,320

+3,440

+2,100

С1

К1

С1

+2,700

Разрез 1-1

ПП-1 ПП-1

П-1

2
1
0

0

О-1

О-1

Пол прокатного цеха

Пол прокатного цеха

С1

4600 1000

120120 4360

109

0,000
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+3,320

+3,440

0,000

+2,100

+2,700

С1

К1

Разрез 2-2

2
1
0

0

ПП-1 ПП-1

О-1 О-1П-2

Пол прокатного цеха

Пол прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций
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Схема расположения оборудования

109

1 1

2

34

Н

3040

1520 1520

L

+3,440

Вид А

Пол 

прокатного цеха

+2,100

0,000

4600 1000

109

0,000

+3,440

Вид Б

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Н

3040

15201520

L

+3,440

Вид В

Пол 

прокатного цеха

0,000

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

46001000

10 9

0,000

+3,440

Вид Г

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Марка

поз.

Ведомость проемов ворот

Д1

Размер проема bxh, мм

1000×2100

Номер

помещ.

Наименование

Площадь,

м²

1

Санитарный узел

5,0

Экспликация помещений

-

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности
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№Док. Подпись Дата

Стадия
Лист Листов

П

9035.2-1.1-АР

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ООО "Институт

"ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк
План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.

Виды А...Г. Схема расположения оборудования

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех.

I этап строительства

Спецификация элементов заполнения проемов дверей

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

шт.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Д1

ГОСТ 31173-2016 1

Дверной блок металлический,

наружный, однопольный распашной

левый, глухой, с порогом для проема

1000х2100 (h) мм

а) Наружные дверные блоки выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для

самозакрывания (доводчиками);

б)   Цвет по каталогу RAL - 7004.

2

Тамбур санузла

4,4
-

Д2

900×2100

Д3

700×2100

Спецификация материалов стен

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

С1
48,6

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

-

1
2

0

Спецификация материалов кровли

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

К1
14,0

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

1
2

0

Д2

Д3

ГОСТ 30970-2023

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

900х2100 (h) мм

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

700х2100 (h) мм

1

2

см. п. а, б

1
2

,
5

7
5

 
о

т
 
9

0

Спецификация облицовок и перегородок из гипсокартонных листов

Поз. Обозначение Наименование

Кол.,

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

О - 1
39,9

(Комплектные системы

КНАУФ)

Облицовка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый гипсокартонными

влагостойкими листами толщиной

12,5 мм в один слой, тип -

С 625 (серия 1.073.9-2.08)

П - 1

Спецификация подвесных потолков

Поз. Обозначение Наименование

Кол.

м²

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Подвесной потолок системы

"ARMSTRONG"

ПП - 1

1. Несущий профиль.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

2. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 1200 мм.

Расход на 1 м² -1,7 п.м.

3. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 600 мм.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

4. Угловой (периметральный)

профиль. Расход на 1 м² - 1,8 п.м.

5. Подвесы (спица-петля, зажим

пружинный, спица-крюк).

Расход на 1 м² - 1,4 шт.

6. Плита потолочная 600×600 мм.

Расход на 1 м² - 2,8 шт.

7. Шуруп ТN 25 (TB 25)

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

8. Винт самонарезающий 5,5х25.

Расход на 1 м² - 1,0 шт.

9. Универсальная клипса крепления.

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

9,5

1200

min 300

14 16

7

шаг 300

8

5

2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
0

0

1
2
,
5

7
5

1
2
,
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый одним слоем (12,5 мм)

влагостойких гипсокартонных листов

с обеих сторон, тип - С111 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 75...80 мм

П - 2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
5

0

2
5

1
0

0
2
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый двумя слоями (2×12,5 мм)

гипсокартонных влагостойких листов

с обеих сторон, тип - С112 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 100 мм

Экспликация полов

Номер

помещения

Тип

пола

Схема пола
Данные элементов пола, мм

Площадь,

м²

1, 2
1

- плитки керамогранитные и керамические для покрытия полов - должны иметь нескользящую поверхность.

Покрытие: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

Заполнение швов: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

Клеющая смесь: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

Основание: бетон кл. В25 толщиной 180 мм

(c армированием в один слой сетками из

арматуры Ø 10 А400С ГОСТ 34028-2016 с

ячейкой 200×200мм).

Выравнивающий слой: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

Утеплитель: плиты экструдированного

пенополистирола (Y=35 кг/м³),

толщиной 50 мм

Основание: тщательно уплотненный

шлаковый фракционный щебень

2 2

2,7

(объем

бетона

0,6 м³)

7,1

6,5

1

Зеркало настенное

1000х400h

Обозначение НаименованиеПоз.

Кол.,

шт.

Масса

ед. кг.

Приме-

чание

Спецификация мебели и оборудования

1 2

Торговая сеть

2

Контейнер для мусора,

D200х400h

1

Торговая сеть

3

Сенсорная сушилка для рук,

V= 220 В, Р= 2,5 кВт

1

Торговая сеть

4 1

Торговая сеть

Шкаф для уборочного инвентаря

1200х400х1800h

Покрытие: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

Заполнение швов: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

Клеющая смесь: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

Грунтовка: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

Основание: бетон кл. В25 толщиной от 150

до 300 мм (c армированием в два слоя

сетками из арматуры Ø 10 А400С ГОСТ

34028-2016 с ячейкой 200×200мм).

1
5

0
1

5
0

Ведомость отделки помещений

Вид отделки элементов интерьеров

Перегородки и облицовки

из гипсокартона

Потолок

Наименование

или номер

помещения

Примечание

1, 2 9,4 16,6

- подвесной потолок ПП-1,

см. Спецификацию

подвесных потолков

Низ стен перегородок

и облицовок из

гипсокартонных листов

Высота,

мм

2100

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- клеющая смесь "Ceresit"

СМ11, толщ. 6 мм;

- керамические плитки

- грунтовка;

- шпаклевка толщ. 2,0 мм;

- грунтовка;

- окраска влагостойкими

водоэмульсионными

красками светлых тонов

39,3

03.25

03.25

03.25

03.25

03.25

59,4

55,4
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Пол 

прокатного цеха
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4600 1000

109

0,000

+3,440

ɺʠʜ ɹ

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

Р

3040

15201520

Q

+3,440

ɺʠʜ ɺ

Пол 

прокатного цеха

0,000

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

46001000

10 9

0,000

+3,440

ɺʠʜ ɻ

Пол 

прокатного цеха

Колонна каркаса

прокатного цеха

по чертежам

стальных конструкций

ʄʘʨʢʘ
ʧʦʟ.

ɺʝʜʦʤʦʩʪʴ ʧʨʦʝʤʦʚ ʚʦʨʦʪ

Д1

ʈʘʟʤʝʨ ʧʨʦʝʤʘ bxh, ʤʤ

1000×2100

ʅʦʤʝʨ
ʧʦʤʝʱ. ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʇʣʦʱʘʜʴ,

ʤĮ

1

Санитарный узел

5,0

ʕʢʩʧʣʠʢʘʮʠʷ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ

-

* - категория по взрывопожарной и пожарной опасности
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ʉʪʘʜʠʷʃʠʩʪ ʃʠʩʪʦʚ

П

9035.2-1.1-АР

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Разработал

Проверил

ГИП

Н. контроль

Нач. отд.

ʆʆʆ "ʀʥʩʪʠʪʫʪ
"ʇʈʆʄʀʅɺɽʉʊʇʈʆɽʂʊ"

Терещенко

Исаенко

Порожняк

Колюпанов

Порожняк
План на отм. 0,000. Разрезы 1-1, 2-2.

Виды А...Г. Схема расположения оборудования

ʈʝʣʴʩʦʙʘʣʦʯʥʳʡ ʮʝʭ ɸʆ "ʄɿ ɹʘʣʘʢʦʚʦ".
ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʧʨʦʢʘʪʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ.

ʇʨʦʢʘʪʥʳʡ ʮʝʭ.
I ʵʪʘʧ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ 14

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʷ ʧʨʦʝʤʦʚ ʜʚʝʨʝʡ

ʇʦʟ. ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣ.,
ʰʪ.

ʄʘʩʩʘ
ʝʜ., ʢʛ

ʇʨʠʤʝ-
ʯʘʥʠʝ

Д1

ГОСТ 31173-2016 1

Дверной блок металлический,

наружный, однопольный распашной

левый, глухой, с порогом для проема

1000х2100 (h) мм

а) Наружные дверные блоки выполнить с уплотнением в притворах и снабдить устройствами для

самозакрывания (доводчиками);

б)   Цвет по каталогу RAL - 7004.

2

Тамбур санузла

4,4
-

Д2

900×2100

Д3

700×2100

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʩʪʝʥ

ʇʦʟ. ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣ.,
ʤĮ

ʄʘʩʩʘ
ʝʜ., ʢʛ

ʇʨʠʤʝ-
ʯʘʥʠʝ

С1
48,6

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

-

1
2

0

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʢʨʦʚʣʠ

ʇʦʟ. ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣ.,
ʤĮ

ʄʘʩʩʘ
ʝʜ., ʢʛ

ʇʨʠʤʝ-
ʯʘʥʠʝ

К1
14,0

1. Стеновые панели типа "сэндвич" с

утеплителем из минераловатных плит

толщиной 120мм.

2. Стальные стойки и ригели фахверка

по чертежам стальных конструкций

2

1

1
2

0

Д2

Д3

ГОСТ 30970-2023

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

900х2100 (h) мм

Дверной блок из ПВХ профилей

санузла однопольный распашной

правый, глухой, с порогом для проема

700х2100 (h) мм

1

2

см. п. а, б

1
2

,
5

7
5

 
о

т
 
9

0

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʦʙʣʠʮʦʚʦʢ ʠ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ ʠʟ ʛʠʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʳʭ ʣʠʩʪʦʚ

ʇʦʟ. ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣ.,
ʤĮ

ʄʘʩʩʘ
ʝʜ., ʢʛ

ʇʨʠʤʝ-
ʯʘʥʠʝ

О - 1
39,9

(Комплектные системы

КНАУФ)

Облицовка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый гипсокартонными

влагостойкими листами толщиной

12,5 мм в один слой, тип -

ʉ 625 (серия 1.073.9-2.08)

П - 1

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʧʦʜʚʝʩʥʳʭ ʧʦʪʦʣʢʦʚ

ʇʦʟ. ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʂʦʣ.
ʤĮ

ʄʘʩʩʘ
ʝʜ., ʢʛ

ʇʨʠʤʝ-
ʯʘʥʠʝ

Подвесной потолок системы

"ARMSTRONG"

ПП - 1

1. Несущий профиль.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

2. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 1200 мм.

Расход на 1 м² -1,7 п.м.

3. Поперечный профиль с

расстоянием по оси 600 мм.

Расход на 1 м² - 0,9 п.м.

4. Угловой (периметральный)

профиль. Расход на 1 м² - 1,8 п.м.

5. Подвесы (спица-петля, зажим

пружинный, спица-крюк).

Расход на 1 м² - 1,4 шт.

6. Плита потолочная 600×600 мм.

Расход на 1 м² - 2,8 шт.

7. Шуруп ТN 25 (TB 25)

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

8. Винт самонарезающий 5,5х25.

Расход на 1 м² - 1,0 шт.

9. Универсальная клипса крепления.

Расход на 1 м² - 6,0 шт.

9,5

1200

min 300

14 16

7

шаг 300

8

5

2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
0

0

1
2
,
5

7
5

1
2
,
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый одним слоем (12,5 мм)

влагостойких гипсокартонных листов

с обеих сторон, тип - ʉ111 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 75...80 мм

П - 2

(Комплектные системы

КНАУФ)

1
5

0

2
5

1
0

0
2
5

Перегородка:

Одинарный металлический каркас,

обшитый двумя слоями (2×12,5 мм)

гипсокартонных влагостойких листов

с обеих сторон, тип - ʉ112 (серия

1.031.9-2.07) с заполнением

минераловатным утеплителем

(Y=37...50 кг/м³) толщиной 100 мм

ʕʢʩʧʣʠʢʘʮʠʷ ʧʦʣʦʚ

ʅʦʤʝʨ
ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ

ʊʠʧ
ʧʦʣʘ ʉʭʝʤʘ ʧʦʣʘ ɼʘʥʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʦʣʘ, ʤʤʇʣʦʱʘʜʴ,

ʤĮ

1, 2
1

- плитки керамогранитные и керамические для покрытия полов - должны иметь нескользящую поверхность.

ʇʦʢʨʳʪʠʝ: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

ɿʘʧʦʣʥʝʥʠʝ ʰʚʦʚ: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

ʂʣʝʶʱʘʷ ʩʤʝʩʴ: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

ɻʨʫʥʪʦʚʢʘ: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ: бетон кл. В25 толщиной 180 мм

(c армированием в один слой сетками из

арматуры Ø 10 А400С ГОСТ 34028-2016 с

ячейкой 200×200мм).

ɺʳʨʘʚʥʠʚʘʶʱʠʡ ʩʣʦʡ: бетон кл. В7,5

толщиной 100 мм.

ʋʪʝʧʣʠʪʝʣʴ: плиты экструдированного

пенополистирола (Y=35 кг/м³),

толщиной 50 мм

ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ: тщательно уплотненный

шлаковый фракционный щебень

2 2

2,7

(объем

бетона

0,6 м³)

7,1

6,5

1

Зеркало настенное

1000х400h

Обозначение НаименованиеПоз.

Кол.,

шт.

Масса

ед. кг.

Приме-

чание

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʤʝʙʝʣʠ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ

1 2

Торговая сеть

2

Контейнер для мусора,

D200х400h

1

Торговая сеть

3

Сенсорная сушилка для рук,

V= 220 В, Р= 2,5 кВт

1

Торговая сеть

4 1

Торговая сеть

Шкаф для уборочного инвентаря

1200х400х1800h

ʇʦʢʨʳʪʠʝ: плитки керамогранитные/

керамические с нескользящей поверхностью

толщиной 10 мм по ГОСТ 13996-2019.

ɿʘʧʦʣʥʝʥʠʝ ʰʚʦʚ: Ceresit CЕ 40,

расход: 0,4 кг/м².

ʂʣʝʶʱʘʷ ʩʤʝʩʴ: Ceresit CM 11, толщиной

8 мм, расход: 6 кг/м²;

ɻʨʫʥʪʦʚʢʘ: Ceresit CТ 17 в один слой,

расход: 0,1 л/м².

ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ: бетон кл. В25 толщиной от 150

до 300 мм (c армированием в два слоя

сетками из арматуры Ø 10 А400С ГОСТ

34028-2016 с ячейкой 200×200мм).

1
5

0
1

5
0

ɺʝʜʦʤʦʩʪʴ ʦʪʜʝʣʢʠ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ
ɺʠʜ ʦʪʜʝʣʢʠ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʠʥʪʝʨʴʝʨʦʚ

ʇʝʨʝʛʦʨʦʜʢʠ ʠ ʦʙʣʠʮʦʚʢʠ
ʠʟ ʛʠʧʩʦʢʘʨʪʦʥʘʇʦʪʦʣʦʢ

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ
ʠʣʠ ʥʦʤʝʨ
ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ

1, 2 9,4 16,6

- подвесной потолок ПП-1,

см. Спецификацию

подвесных потолков

ʅʠʟ ʩʪʝʥ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ
ʠ ʦʙʣʠʮʦʚʦʢ ʠʟ

ʛʠʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʳʭ ʣʠʩʪʦʚ
ɺʳʩʦʪʘ,
ʤʤ

2100

- грунтовка;

- шпаклевка;

- грунтовка;

- клеющая смесь "Ceresit"

СМ11, толщ. 6 мм;

- керамические плитки

- грунтовка;

- шпаклевка толщ. 2,0 мм;

- грунтовка;

- окраска влагостойкими

водоэмульсионными

красками светлых тонов

39,3

03.25

03.25

03.25

03.25

03.25

59,4

55,4

Home
Rectangle


	Ведомость документов графической части 
	9035.2-1.1-АР л.9 Санузел №1

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. Виды А…Г. Схема расположения оборудования


	9035.2-1.1-АР л.10 Санузел №2

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. Виды А…Г. Схема расположения оборудования


	9035.2-1.1-АР л.11 Санузел №3

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. Виды А…Г. Схема расположения оборудования


	9035.2-1.1-АР л.12 Санузел №4

План на отм.0,000. Разрезы 1-1, 2-2. Виды А…Г. Схема расположения оборудования





