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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Настоящая Проектная документация разработана в соответствии с  

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», принятым Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 87 от 16 февраля 2008 г. и вступившим в силу с 01 июля 2008 г. 

Информация, изложенная в настоящей проектной документации, носит 

конфиденциальный характер. 

Настоящие материалы являются результатом интеллектуальной 

деятельности ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». В связи с этим они не 

могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы, 

распространены или переданы для использования третьим лицам без 

письменного согласия ООО «Институт «ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ». Данное 

требование соответствует Гражданскому Кодексу РФ. 
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Сведения об участниках проектирования 
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1 Введение 

В настоящей проектной документации по объекту: «Акционерное 

общество «Металлургический Завод Балаково». Рельсобалочный цех  

АО «МЗ Балаково». Комплекс прокатного производства» представлен раздел 

«Система электроснабжения» в объеме, предусмотренном Постановлением 

Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию».  

Строительство объекта капитального строительства Рельсобалочный цех 

АО «МЗ Балаково», Комплекс прокатного производства осуществляется в два 

этапа. 

Настоящий том содержит электротехнические решения следующих 

объектов: 

           I этап строительства: 

-  Прокатный цех - оси 1-68 (поз.1.1); 

-  Вальцетокарная мастерская (поз. 1.3); 

-  Дымовая труба прокатного цеха (поз. 2); 

-  Участок копровых испытаний (поз. 3); 

-  Автомобильные весы поосные № 3 (поз. 4); 

-  Блок водоподготовки (дооборудование) (поз.5); 

-  Компрессорная станция (дооборудование) (поз. 6); 

II этап строительства:  

-  Прокатный цех - оси 68а-94 (поз. 1.2). 

Проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 

проектирования:  

- ФЗ №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»  

от 29.12.2004; 

-   ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002; 

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий  

и сооружений» от 30.12.2009; 
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-  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008; 

 - ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации».  

Перечень документов, в результате применения которых обеспечивается 

соблюдение требований технических регламентов и иных требований, 

указанных в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, используемых при подготовке проектной 

документации, а именно:  

- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных 

предприятий» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4; № 5);  

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменениями 

№ 1, № 2, № 3, № 4);  

- СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 

освещение» (с изменениями № 1, № 2); 

- СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»;  

-  СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (с изменениями № 1, № 2; № 3; № 4);   

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы»; 

- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно – гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» (с изменением № 1); 

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» (с изменением № 1; № 2);  

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» (с изменением № 1);  

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно - 
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планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями № 1, № 2, № 3, 

№ 4);  

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), г. Москва, 

Главгосэнергонадзор России; 

- ГОСТ 21.613-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей 

документации силового электрооборудования»; 

- ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению»; 

- СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;  

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования»;  

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;   

- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. 

Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»; 

- ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем»; 

- ГОСТ Р 50462-2009 «Базовые принципы и принципы безопасности для 

интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. 

Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых 

обозначений»; 

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-

52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»; 

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 
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2 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

 

Электроснабжение объектов комплекса прокатного производства 

планируется осуществлять от РП 10 кВ, РП-8, РП-9, расположенных в 

прокатном цехе. 

Подключение РП 10 кВ предусмотрено двумя вводами от подстанции   

ГПП-2 : 

РП-8 - ввод №1 от 5-ой секции шин ЗРУ10 кВ ячейка ВВ10-509 ПС 220 кВ 

ГПП Метзавод, ввод №2 от 7-ой секции шин ЗРУ10 кВ ячейка ВВ10-706 

ПС 220 кВ ГПП Метзавод; 

РП-9 - ввод №1 от 5-ой секции шин ЗРУ-10 кВ ячейка ВВ10-513 ПС 220 кВ 

ГПП Метзавод, ввод №2 от 7-ой секции шин ЗРУ-10 кВ ячейка ВВ10-713 

ПС 220 кВ ГПП Метзавод. 

Подстанция ГПП-2 (220/35/10 кВ) в данной проектной документации не 

рассматривается. 

Однолинейную схему, разработанную на основании данных поставщика 

оборудования см. черт. 9035.2-1-ИОС1-ЭМ1 л.4. 

От РП-8 10 кВ получают питание следующие потребители прокатного 

цеха: 

I этап строительства: 

- трансформатор =JC01E05+PTR11, 800 кВА, 10/0,72 кВ, для питания 

шкафа =JC01E05+DRM01, управление вентилятором RHFFAN№1, двигатель 

550 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»;  

- трансформатор =JC01E05+PTR12, 800 кВА, 10/0,72 кВ, для питания 

шкафа =JC01E05+DRM02, управление вентилятором RHFFAN№2, двигатель 

550 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 
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- трансформатор =JA01E10+PTR113150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО «МЗ 

БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT11, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR12 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT12, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E06+PTR01 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ,  

щит = JD01E06+MVD01, управление BDM№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E06+PTR12 1100(2х550) кВА, 10/0,42/0,42 кВ, щит 

=JD01E06+MVD01, возбуждение BDM №1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

возбуждение BDM №2, двигатель 5000 кВт, 3150 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E08+PTR01 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, , 

щит =JD01E08+MVD01, управление BDM№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR13 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT13, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JE01E50+PTR01 1000 кВА, 10/0,72 кВ, щит 

=JE01E50+DRM01, управление HOTSAW, двигатель 500 кВт, 690 В, поставка 

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR14 3150 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT14, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR15 2000 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT15, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

От РП-9 10 кВ получают питание следующие потребители прокатного 

цеха: 

I этап строительства: 
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- трансформатор =JD01E11+PTR01 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, 

щит =JD01E11+MVD01, управление UR№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR11 1100(2х550) кВА, 10/0,42/0,42 кВ, щит 

=JD01E11+MVD01, возбуждение UR№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

возбуждение UR №2, двигатель 5000 кВт, 3150 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR025 400 кВА, 10/3,15 кВ, щит 

=JD01E11+MVD02, управление UE, двигатель 3000 кВт, 3150 В, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR12 1100(2х550) кВА, 10/0,42/0,42 кВ, щит 

=JD01E11+MVD02, возбуждение UE №1, двигатель 3000 кВт, 3150 В, 

возбуждение UF, двигатель 3000 кВт, 3150 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR03 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, 

щит =JD01E11+MVD03, управление UR№2, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR20 5000 кВА, 10/0,72 кВ, щит 

=JA01E10+DRM01, управление HOTSAW №1, двигатель 350 кВт, 690 В, 

HOTSAW №2, двигатель 350 кВт, 690 В, COLDSAW №1, двигатель 350 кВт, 

690 В, COLDSAW №2, двигатель 350 кВт, 690 В, COLDSAW №3, двигатель 

350 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR21 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT21 поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR22 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT22, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR23 2500 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT23, поставка  

ф. «DANIELI»; 
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- трансформатор =JA01E10+PTR24 3150 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT24, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- двухтрансформаторная п/с в составе: трансформатор =JA01E10+PTR25 

2500 кВА, 10/0,4 кВ, трансформатор =JA01E10+PTR26 2500 кВА, 10/0,4 кВ, 

щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR30 3000 кВА, 10/0,72 кВ, щит 

=JA01E10+DRM02, управление STRAIGHTENERMOTOR №1, двигатель  

355 кВт, 690 В, STRAIGHTENERMOTOR №2, двигатель 355 кВт, 690 В, 

STRAIGHTENERMOTOR №3, двигатель 355 кВт, 690 В, 

STRAIGHTENERMOTOR №4, двигатель 355 кВт, 690 В, 

STRAIGHTENERMOTOR №5, двигатель 355 кВт, 690 В, HOTSAW №3, 

двигатель 500 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR31 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT31, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR32 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT32, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR33 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT33, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR34 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT34, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR35 2000 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT35, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR36 3150 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT36, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 
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- двухтрансформаторная п/с 1.3КТП1 2x1600 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 

0,4 кВ, вальцетокарная мастерская, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО».  

 

II этап строительства: 

- трансформатор =JA01E10+PTR41 2500 кВА, 10/0,4 кВ, поставка  

АО «МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT41, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR42 1250 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT42, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR43 2500 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT43, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО». 

От подстанции РП-7 10 кВ, (учтена в проектной документации 9035.1 – 

ИОС1.2), получает питание компрессор К5, 10 кВ, 1120 кВт, для чего в 

подстанции РП-7 была предусмотрена резервная ячейка (учтена в проектной 

документации 9035.1 – ИОС1.2),  I этап строительства. 

От РП-15 10 кВ (учтен в проектной документации 9035.1 – ИОС1.2), 

получают питание  трансформаторные подстанции 5КТП1 (2х4000/10/0,4 кВ) 

и 5КТП2 (2х4000/10/0,4 кВ) блока водоподготовки, от них получают питание 

щиты 5ЩУ1.3 и 5ЩУ2.3 (учтены в проектной документации 9035.1 – ИОС1.2)  

соответственно блока водоподготовки прокатного цеха, I этап строительства. 

Для потребителей особой группы I категории надёжности электроснабжения 

блока водоподготовки предусмотрена дизель-генераторная установка 

мощностью 1320 кВА, учтена в проектной документации 9035.1 – ИОС1.2. 

 Все проектные, строительные и монтажные работы по установке 

проектируемых щитов выполняются в данной проектной документации. 

Мощности и площади для вновь устанавливаемого электрооборудования 

предусматриваются данной проектной документацией. 
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По условиям надежности электроснабжения проектируемый объект 

содержит потребителей I-й, II-й и III-й категории.  

К потребителям I-й категории относятся: светильники аварийно-

эвакуационного освещения, приборы пожарной сигнализации, задвижки 

пожарного водоснабжения, технологическое оборудование поставляемое 

фирмой «DANIELI». 

К потребителям II-й категории относятся: Вальцетокарная мастерская 

Все остальные потребители относятся к III-й категории 

электроснабжения. 

В объем электротехнической части проектной документации объектов 

комплекса прокатного производства входит силовое электрооборудование, 

молниезащита   и   защита   от статического электричества, заземление, а 

также   межцеховые   кабельные   сети.  

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

На все электрооборудование, включая кабельную продукцию, 

приобретаемую для монтажа, необходимо получить сертификаты 

Госстандарта России с печатью продавца, а на кабели – дополнительно 

пожарный сертификат. 

Все соединения и ответвления кабелей выполняются в соответствии с 

требованиями СНиП и ГОСТ. 

Все монтажные работы вести в соответствии с СП 76.13330.2016     

«СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» и ПУЭ. 
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3 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 

конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в 

системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

Прокатный цех - I этап строительства, оси 1-68 

Питание комплекса прокатного производства осуществляется от 

подстанции ГПП-2 (выполнена в другой проектной документации).  

От подстанции ПС-220/35/10 получают питание РП-8, РП-9 10 кВ, 

расположенные в здании прокатного цеха. 

Питающие кабели 10 кВ для подключения РП 10 кВ проложены по 

кабельной эстакаде, учтены в проектной документации 9035.1 – ИОС1.3. 

От РП-8 10 кВ получают питание следующие потребители, находящиеся в 

здании прокатного цеха: 

- трансформатор =JC01E05+PTR11, 800 кВА, 10/0,72 кВ, для питания 

шкафа =JC01E05+DRM01, управление вентилятором RHFFAN №1, двигатель 

550 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JC01E05+PTR12, 800 кВА, 10/0,72 кВ, для питания 

шкафа =JC01E05+DRM02, управление вентилятором RHFFAN №2, двигатель 

550 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR113150кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО «МЗ 

БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT11, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR12 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT12, поставка  

ф. «DANIELI»; 
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- трансформатор =JD01E06+PTR01 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, 

щит =JD01E06+MVD01, управление BDM№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E06+PTR12 1100(2х550) кВА, 10/0,42/0,42 кВ, щит 

=JD01E06+MVD01, возбуждение BDM №1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

возбуждение BDM №2, двигатель 5000 кВт, 3150 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E08+PTR01 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, 

щит =JD01E08+MVD01, управление BDM№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR13 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT13, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JE01E50+PTR01 1000 кВА, 10/0,72 кВ, щит 

=JE01E50+DRM01, управление HOTSAW, двигатель 500 кВт, 690 В, поставка 

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR14 3150 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT14, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR15 2000 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT15, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

От РП-9 10 кВ получают питание следующие потребители прокатного 

цеха: 

- трансформатор =JD01E11+PTR01 8000(2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, 

щит =JD01E11+MVD01, управление UR№1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR11 1100(2х550) кВА, 10/0,42/0,42 кВ, щит 

=JD01E11+MVD01, возбуждение UR №1, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

возбуждение UR №2, двигатель 5000 кВт, 3150 В, поставка ф. «DANIELI»; 
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- трансформатор =JD01E11+PTR025 400кВА, 10/3,15 кВ, щит 

=JD01E11+MVD02, управление UE, двигатель 3000 кВт, 3150 В, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR12 1100(2х550) кВА, 10/0,42/0,42 кВ, щит 

=JD01E11+MVD02, возбуждение UE №1, двигатель 3000 кВт, 3150 В, 

возбуждение UF, двигатель 3000 кВт, 3150 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JD01E11+PTR03 8000 (2х4000) кВА, 10/3,15/3,15 кВ, 

щит =JD01E11+MVD03, управление UR №2, двигатель 5000 кВт, 3150 В, 

поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR20 5000 кВА, 10/0,72 кВ, щит 

=JA01E10+DRM01, управление HOTSAW №1, двигатель 350 кВт, 690 В, 

HOTSAW №2, двигатель 350 кВт, 690 В, COLDSAW №1, двигатель 350 кВт, 

690 В, COLDSAW №2, двигатель 350 кВт, 690 В, COLDSAW №3, двигатель 

350 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR21 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT21 поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR22 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT22, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR23 2500 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT23, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR24 3150 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT24, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- двухтрансформаторная п/с в составе: трансформатор =JA01E10+PTR25 

2500 кВА, 10/0,4 кВ, трансформатор =JA01E10+PTR26 2500 кВА, 10/0,4 кВ, 

щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 
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- трансформатор =JA01E10+PTR30 3000 кВА, 10/0,72 кВ, щит 

=JA01E10+DRM02, управление STRAIGHTENERMOTOR №1, двигатель  

355 кВт, 690 В, STRAIGHTENERMOTOR №2, двигатель 355 кВт, 690 В, 

STRAIGHTENERMOTOR №3, двигатель 355 кВт, 690 В, 

STRAIGHTENERMOTOR №4, двигатель 355 кВт, 690 В, 

STRAIGHTENERMOTOR №5, двигатель 355 кВт, 690 В, HOTSAW №3, 

двигатель 500 кВт, 690 В, поставка ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR31 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT31, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR32 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT32, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR33 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT33, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR34 3150 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT34, поставка  

ф. «DANIELI»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR35 2000 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT35, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR36 3150 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT36, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- двухтрансформаторная п/с 1.3КТП1 2x1600 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 

0,4 кВ, вальцетокарная мастерская, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО». 

Учет электроэнергии организован на проектируемых подстанциях 

прокатного цеха, для чего в ячейках отходящих линий установлены узлы учета 

электроэнергии на базе счётчиков «Меркурий». 

Питание технологического оборудования прокатного цеха: 
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В прокатном цехе устанавливаются троллейные линии 2ТР1(пролёт H-L), 

2ТР2(пролёт L-N), 2ТР3(пролёт N-P), 2ТР5(пролёт P-Q), 2ТР7(пролёт Q-R). 

Троллейная линия 2ТР1(пролёт H-L) предназначена для 

электроснабжения одного крана г/п 75/10 т и трёх кранов г/п 50/5 т. Для 

электроснабжения троллейной линии 2ТР1 предусмотрены шкафы ввода 

питания 2Т1.1 и 2Т1.2 с автоматическими выключателями и разъединителями, 

которые получают питание от разных секций трансформаторной подстанции 

JA01E10+PCT25, что обеспечивает I категорию надёжности 

электроснабжения. 

Троллейная линия 2ТР2 (пролёт L-N) предназначена для 

электроснабжения крана г/п 50/5 т и двух кранов г/п 30/5 т. Для 

электроснабжения троллейной линии 2ТР2 предусмотрены шкафы ввода 

питания 2Т2.1 и 2Т2.2 с автоматическими выключателями и разъединителями, 

которые получают питание от разных секций трансформаторной подстанции 

JA01E10+PCT25, что обеспечивает I категорию надёжности 

электроснабжения. 

Троллейная линия 2ТР3(пролёт N-P) предназначена для 

электроснабжения двух кранов г/п 30/5 т. Для электроснабжения троллейной 

линии 2ТР3 предусмотрены шкафы ввода питания 2Т3.1 и 2Т3.2 с 

автоматическими выключателями и разъединителями, которые получают 

питание от разных секций трансформаторной подстанции JA01E10+PCT25, 

что обеспечивает I категорию надёжности электроснабжения. 

Троллейная линия 2ТР5(пролёт P-Q) предназначена для 

электроснабжения крана г/п 20 т, двух кранов г/п 23 т. крана г/п 45 т. Для 

электроснабжения троллейной линии 2ТР5 предусмотрены шкафы ввода 

питания 2Т5.1 и 2Т5.2 с автоматическими выключателями и разъединителями, 

которые получают питание от разных трансформаторной подстанции 

JA01E10+PCT25, что обеспечивает I категорию надёжности 

электроснабжения. 
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Троллейная линия 2ТР7(пролёт Q-R) предназначена для 

электроснабжения двух кранов г/п 25 т. Для электроснабжения троллейной 

линии 2ТР7 предусмотрены шкафы ввода питания 2Т7.1 и 2Т7.2 с 

автоматическими выключателями и разъединителями, которые получают 

питание от ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT14 ввод 1 (РЕЗ.) и ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT15 ввод 2 (РАБ.), что обеспечивает I категорию надёжности 

электроснабжения. 

К механизмам водоподготовки относятся агрегаты насосной ямы 

окалины, которые управляются от шкафа 1.1ШУН1, получающего питание от 

ГРЩ0,4 кВ JA01E10+PCT15 ввод 1(РАБ.) и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25 ввод 

2 (РЕЗ.), что обеспечивает I категорию надёжности электроснабжения. 

Потребители мастерской ремонта гидравлического оборудования 

получают питание от шкафа 1.1ШРП1, получающего питание от пунктов 

распределительных 1.1ПР3.1 ввод 1, 1.1ПР3.2 ввод 2, что обеспечивает II 

категорию надёжности электроснабжения. 

От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT14 получает питание пункт 

распределительный 1.1ПР1.1. От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT15 получает 

питание пункт распределительный 1.1ПР1.2, шкаф вентиляции 1.1ПР-ОВ1. От 

пункта распределительного 1.1ПР1.1 получают питание щит рабочего 

освещения 2ЩО3, щит аварийного освещения 2ЩАО1, щит аварийного 

освещения 2ЩАО2. От пункта распределительного 1.1ПР1.2 получают 

питание щит рабочего освещения 2ЩО1, щит рабочего освещения 2ЩО2, щит 

аварийного освещения 2ЩАО3.  От пунктов распределительных 1.1ПР1.1, 

1.1ПР1.2 получают питание шкаф с АВР 1.1ШАВР1. ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT14 и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT15 расположены в 

электропомещении JA01-E01. 

От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT24 получает питание пункт 

распределительный 1.1ПР2.1. От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25 получает 

питание пункт распределительный 1.1ПР2.2, шкаф вентиляции 1.1ПР-ОВ2. От 
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пункта распределительного 1.1ПР2.1 получают питание щит рабочего 

освещения 2ЩО4, щит рабочего освещения 2ЩО5, щит аварийного 

освещения 2ЩАО6, щит аварийного освещения 2ЩАО7. От пункта 

распределительного 1.1ПР2.2 получают питание щит рабочего освещения 

2ЩО6, щит рабочего освещения 2ЩО7, щит аварийного освещения 2ЩАО4, 

щит аварийного освещения 2ЩАО5, щит наружного освещения 2ЩНО1. От 

пунктов распределительных 1.1ПР2.1, 1.1ПР2.2 получают питание шкаф с 

АВР 1.1ШАВР2. ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT24 и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25 

расположены в электропомещении JA01-E02. 

От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT35 получает питание пункт 

распределительный 1.1ПР3.1. От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT36 получает питание 

пункт распределительный 1.1ПР3.2, шкаф вентиляции 1.1ПР-ОВ3. От пункта 

распределительного 1.1ПР3.1 получают питание щит рабочего освещения 2ЩО8, 

щит рабочего освещения 2ЩО9, щит аварийного освещения 2ЩАО10, щит 

аварийного освещения 2ЩАО11, щит наружного освещения 2ЩНО2. От пункта 

распределительного 1.1ПР3.2 получают питание щит рабочего освещения 

2ЩО10, щит рабочего освещения 2ЩО11, щит аварийного освещения 2ЩАО8, 

щит аварийного освещения 2ЩАО9. От пунктов распределительных 1.1ПР3.1, 

1.1ПР3.2 получают питание шкаф с АВР 1.1ШАВР3. ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT35 и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT36 расположены в 

электропомещении JA01-E03. 

Для потребителей 1-ой категории надежности электроснабжения 

предусмотрены шкафы АВР, запитанные двумя кабельными линиями. Схема 

АВР, собранная в шкафу, обеспечивает резервирование электроэнергии для 

приборов пожарной сигнализации, светильников аварийного освещения. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ), 

выполнено согласно СП 6.13130.2021. 

Отходящие силовые и контрольные кабели от шкафов управления к 

технологическому оборудованию прокладываются в трубных блоках и в 
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специально предусмотренных кабельных лотках вдоль технологических линий 

по кабельным конструкциям. 

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми 

жилами. Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки 

кабельной линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току 

нагрузки, проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при 

однофазном КЗ. 

Прокатный цех - II этап строительства, оси 68а-94 

Питание комплекса прокатного производства осуществляется от 

подстанции ГПП-2 (выполнена в другой проектной документации).  

От подстанции ПС-220/35/10 получают питание РП-8, РП-9 10 кВ, 

расположенные в здании прокатного цеха. 

Питающие кабели 10 кВ для подключения РП 10 кВ проложены по 

кабельной эстакаде. 

От РП-9 10 кВ получают питание следующие потребители, находящиеся в 

здании прокатного цеха: 

- трансформатор =JA01E10+PTR41 2500 кВА, 10/0,4 кВ, поставка АО 

«МЗ БАЛАКОВО», щит ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT41, поставка  

ф. «DANIELI 

- трансформатор =JA01E10+PTR42 1250 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT42, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО»; 

- трансформатор =JA01E10+PTR43 2500 кВА, 10/0,4 кВ, щит ГРЩ 0,4 кВ 

JA01E10+PCT43, поставка АО «МЗ БАЛАКОВО». 

Учет электроэнергии организован на проектируемых подстанциях 

прокатного цеха, для чего в ячейках отходящих линий установлены узлы учета 

электроэнергии на базе счётчиков «Меркурий». 

Питание технологического оборудования прокатного цеха: 

В прокатном цехе устанавливаются троллейные линии 2ТР4(пролёт M-O), 

2ТР6 (пролёт O-Q). 
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Троллейная линия 2ТР4(пролёт M-O) предназначена для 

электроснабжения крана г/п 20 т. Для электроснабжения троллейной линии 

2ТР4 предусмотрены шкафы ввода питания 2Т4.1 и 2Т4.2 с автоматическими 

выключателями и разъединителями, которые получают питание от ГРЩ 0,4 

кВ JA01E10+PCT42 ввод 1(РАБ.) и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT43 ввод 2 (РЕЗ.), 

что обеспечивает I категорию надёжности электроснабжения. 

Троллейная линия 2ТР6(пролёт О-Q) предназначена для 

электроснабжения крана г/п 30+30 т, четырёх кранов г/п 4х25 т и одного крана 

г/п 20/5 т . Для электроснабжения троллейной линии 2ТР6 предусмотрены 

шкафы ввода питания 2Т6.1 и 2Т6.2 с автоматическими выключателями и 

разъединителями, которые получают питание от ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT42 

ввод 1 (РАБ.) и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT43 ввод 2 (РЕЗ.), что обеспечивает I 

категорию надёжности электроснабжения. 

От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT42 получает питание пункт 

распределительный 1.2ПР1.1. От ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT43 получает питание 

пункт распределительный 1.2ПР1.2, шкаф вентиляции 1.1ПР-ОВ4. От пункта 

распределительного 1.2ПР1.1 получают питание щит рабочего освещения 

2ЩО12, щит аварийного освещения  2ЩАО13, щит наружного освещения 

2ЩНО3. От пункта распределительного 1.2ПР1.2 получают питание щит 

рабочего освещения 2ЩО13, щит аварийного освещения  2ЩАО12.От пунктов 

распределительных 1.2ПР1.1, 1.2ПР1.2 получают питание шкаф с АВР 

1.2ШАВР1. ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT42 и ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT43 

расположены в электропомещении JA01-E04. 

Для потребителей 1-ой категории надежности электроснабжения 

предусмотрены шкафы АВР, запитанные двумя кабельными линиями. Схема 

АВР, собранная в шкафу, обеспечивает резервирование электроэнергии для 

приборов пожарной сигнализации, светильников аварийного освещения. 

Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ), 

выполнено согласно СП 6.13130.2021. 
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Отходящие силовые и контрольные кабели от шкафов управления к 

технологическому оборудованию прокладываются в трубных блоках и в 

специально предусмотренных кабельных лотках вдоль технологических линий 

по кабельным конструкциям. 

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми 

жилами. Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки 

кабельной линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току 

нагрузки, проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при 

однофазном КЗ. 

 

Вальцетокарная мастерская – I этап строительства 

Технологические механизмы вальцетокарной мастерской, станки, 

ножницы гидравлические, пресс-ножницы, кран г/п 50 т и т.д. получают 

питание от двухтрансформаторной подстанции 1.3КТП1, мощность 

трансформаторов 1600 кВА, расположенной в здании вальцетокарной 

мастерской. Для питания технологических механизмов предусмотрены 

пункты распределительные 1.3ПР1 и 1.3ПР2, расположенные в 

вальцетокарной мастерской. От трансформаторной подстанции 1.3КТП1 

получает питание щит вентиляции 1.3ПР-ОВ1 и шкаф с АВР 1.3ШАВР1. 

Прокладка силовых выполняется  открыто по   кабельным конструкциям 

и в трубах при подходе к технологическим механизмам. 

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми жилами. 

Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки кабельной 

линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току нагрузки, 

проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при однофазном КЗ. 

В объём электротехнической части проектной документации входит 

силовое элетрооборудование, молниезащита и защита от статического 

электричества, заземление. 
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Дымовая труба прокатного цеха – I этап строительства 

Потребителями электроэнергии для дымовой трубы прокатного цеха 

являются заградительные огни трубы. Блоки управления заградительными 

огнями 2БУСО1 и 2БУСО2, получают питание от распределительных пунктов 

1.1ПР1.1.1 и 1.1ПР1.2, что обеспечивает I категорию по надёжности 

электроснабжения.  

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми жилами. 

Питание заградительных огней выполняется кабелями с медными жилами. 

Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки 

кабельной линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току 

нагрузки, проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при 

однофазном КЗ. 

В объём электротехнической части проектной документации входит 

силовое элетрооборудование, молниезащита и защита от статического 

электричества, заземление. 

 

Участок копровых испытаний – I этап строительства 

Потребителями электроэнергии в участке копровых испытаний 

является освещение, испытательное и вспомогательное оборудование. 

Питание потребителей испытательного и вспомогательного оборудования 

осуществляется от щита 3ШР, который получает питание от шкафа 

распределительного 12ШР1 (учтен в проектной документации 9035.1 – 

ИОС1.3), установленного в центральной заводской лаборатории.  Освещение 

участка копровых испытаний осуществляется от щитов рабочего освещения 

3ЩО1 и щита аварийного освещения 3ЩАО1, получающих питание от щитов 

рабочего и аварийного освещения 12ЩО1 и 2ЩАО1 соответственно (учтены в 

проектной документации 9035.1 – ИОС1.3),  установленных в центральной 

заводской лаборатории.  

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми жилами. 

Питание освещения выполняется кабелями с медными жилами. Марки 

кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки кабельной 
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линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току нагрузки, 

проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при однофазном 

КЗ. 

В объём электротехнической части проектной документации входит 

силовое элетрооборудование, молниезащита и защита от статического 

электричества, заземление. 

Автомобильные весы поосные №3 – I этап строительства 

Питание автомобильных весов, осуществляется от пункта 

распределительного 4ПР1, получающего питание от пункта распределительного 

8ПР,  установленного в помещении весовщика железнодорожных весов № 3 

(учтен в проекте 9035.1/16.1-ЗСС.ИОС1). 

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми жилами. 

Питание технологических механизмов выполняется кабелями с медными 

жилами. Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки 

кабельной линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току 

нагрузки, проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при 

однофазном КЗ. 

В объём электротехнической части проектной документации входит 

силовое элетрооборудование, молниезащита и защита от статического 

электричества, заземление. 

 

 Блок водоподготовки – дооборудование, I этап строительства 

От РП-15 10 кВ получают питание  трансформаторные подстанции 

5КТП1 (2х4000/10/0,4 кВ) и 5КТП2 (2х4000/10/0,4 кВ) блока водоподготовки, 

(учтены в проектной документации 9035.1 – ИОС1.2),  от п/с 5КТП1 и 5КТП2 

получают питание щиты 5ЩУ1.3, 5ЩУ2.3  (учтены в проектной 

документации 9035.1 – ИОС1.2)  соответственно блока водоподготовки 

прокатного цеха расположенные в электропомещении 5ЭП блока 

водоподготовки, I этап строительства. Для потребителей особой группы I 
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категории надёжности электроснабжения блока водоподготовки 

предусмотрена дизель-генераторная установка мощностью 1320кВА, (учтена в 

проектной документации 9035.1 – ИОС1.2).  

Питание вспомогательных механизмов(подъёмно-транспортное 

оборудование, вентиляция и т.п.), освещение блока водоподготовки учтено в 

проектной документации 9035.1 – ИОС1.2. 

Для потребителей 1-ой категории надежности электроснабжения 

предусмотрен шкаф АВР (учтен в проектной документации 9035.1 – ИОС1.2), 

запитанный двумя кабельными линиями. Схема АВР, собранная в шкафу, 

обеспечивает резервирование электроэнергии для приборов пожарной 

сигнализации, светильников аварийного освещения, шкафа контроллеров для 

управления механизмами блока водоподготовки. 

Для прокладки кабелей от электропомещений к потребителям 

предусмотрен кабельный канал в помещении блока водоподготовки. 

Прокладка силовых и контрольных кабелей выполняется  

в кабельном канале и открыто по кабельным конструкциям. 

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми жилами. 

Питание технологических механизмов выполняется кабелями с медными 

жилами. Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки 

кабельной линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току 

нагрузки, проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при 

однофазном КЗ. 

В объём электротехнической части проектной документации входит 

силовое элетрооборудование, молниезащита и защита от статического 

электричества, заземление. 

 

Компрессорная станция – дооборудование, I этап строительства 

К дооборудованию компрессорной станции относятся установка 

компрессора К5, с двигателем напряжением 10 кВ, мощностью 1120 кВт, 

который получает питание от РП-7 10 кВ, расположенной в здании 
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электропомещения газоочистки, и адсорбционного осушителя мощностью  

165 кВт, 0,4 кВ. От подстанции РП-7 10 кВ, (учтено в проектной 

документации 9035.1 - ИОС1.2), получает питание компрессор К5, 10 кВ,  

1120 кВт, для чего в подстанции РП-7 была предусмотрена резервная ячейка 

(учтена в проектной документации 9035.1 – ИОС1.2),  I этап строительства. 

Питание адсорбционных компрессоров осуществляется от шкафа 

распределительного с АВР 7ШР2, учтен в проектной документации  

9035.1- ИОС1.2. 

Распределительная сеть выполняется кабелями с алюминиевыми жилами. 

Питание технологических механизмов выполняется кабелями с медными 

жилами. Марки кабелей выбраны в зависимости от зоны и способа прокладки 

кабельной линии. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току 

нагрузки, проверены на потерю напряжения и срабатыванию защиты при 

однофазном КЗ. 

В объём электротехнической части проектной документации входит 

силовое электрооборудование, молниезащита и защита от статического 

электричества, заземление. 

 

4 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их 

установленной, расчетной и максимальной мощности  

Таблица 1   

Объект 
Кол-во электро-
приемников, 

шт. 

Установленная 
мощность, кВт 

Максимальная 
расчетная 

мощность, кВт 

Прокатный цех I этап строительства 
Электропомещение JA01-E01 
Щит =JC01E05+DRM01 1 665,0 442,0 
Щит   JA01E10+PCT11 1 2355,00 1593,0 
Щит 1 6715,00 4542,0 
Щит   JA01E10+PCT13 1 965,00 653,0 
Щит =JE01E50+DRM01 1 525,00 355,0 
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Объект 
Кол-во электро-
приемников, 

шт. 

Установленная 
мощность, кВт 

Максимальная 
расчетная 

мощность, кВт 

Щит =JC01E05+DRM02 1 655,00 573,0 
Щит   JA01E10+PCT12 1 2675,00 2338,0 
Щит =JD01E08+MVD01 1 6715,00 5869,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT15 1 1400,00 1190,0 

    
Итого: 9 22660,00 17555,00 

Электропомещение JA01-E02 
Щит =JD01E11+MVD01 1 6715,00 5204,0 
Щит =JD01E11+MVD02 1 4265,00 3305,0 
Щит =JA01E10+DRM01 1 3550,00 2751,00 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT21 1 2405,00 1864,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25 

ввод 1 
1 1400,00 1190,0 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25 

ввод 2 
1 1400,00 1190,0 

 Щит =JD01E11+MVD03 1 6715,00 3595,0 
 Щит =JD01E11+MVD04 1 4265,00 5660,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT22 1 2490,00 2099,0 
    
Итого: 9 33205,00 26859,0 

Электропомещение JA01-E03 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT31 1 2650,00 2054,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT32 1 2725,00 2112,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT33 1 2435,00 2112,0 
 Щит =JA01E10+DRM02 1 2110,00 1779,0 
 Щит =JA01E10+PTR30 1 2110,00 1779,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT34 1 1935,00 1631,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT35 1 1400,00 1190,0 
    
Итого: 7 15365,00 12432,0 

Вальцетокарная мастерская I этап строительства 
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Объект 
Кол-во электро-
приемников, 

шт. 

Установленная 
мощность, кВт 

Максимальная 
расчетная 

мощность, кВт 

1.3КТП1 ввод 1 1 1120,00 952,0 
1.3КТП1 ввод 2 1 1120,00 952,0 
    
Итого: 2 2240,00 1904,0 

Итого I этап строительства 27 73470,00 58750,00 
 
 
Прокатный цех II этап строительства 

Электропомещение JA01-E04 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT41 1 1390,00 1310,0 
ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT42 1 875,00 744,0 
Итого II этап строительства 2 2265,00 2054,0 
Итого I,II этап строительства 29 75735,00 60804,0 

 

5 Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

 

Класс напряжения электрических сетей - 0,4 кВ, 10 кВ. 

По условиям надежности электроснабжения проектируемый объект 

содержит потребителей I, II, III категорий. 

Электроприемники первой категории, согласно определению ПУЭ 

п.1.2.18, - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 

повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности 

государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного 

технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 

элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. К 

потребителям I-й категории электроснабжения на проектируемом объекте 

относятся: оборудование, получающее питание от щитов поставки  
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ф. «DANIELI». Первая категория обеспечивается схемой АВР на шкафах 

управления с двумя кабельными вводами от разных секций проектируемой 

трансформаторной подстанции.  

Электроприемники второй категории, согласно определению ПУЭ 

п.1.2.18, – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к 

массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов 

и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности 

значительного количества городских и сельских жителей. К потребителям II 

категории электроснабжения в цехе относятся подъёмно-транспортное 

оборудование.  

Электроприемники третьей категории, согласно определению ПУЭ 

п.1.2.18, - все остальные электроприемники, не попадающие под определения 

первой и второй категорий, для которых допускается перерыв 

электроснабжения на время перехода на резервное питание. К потребителям 

III категории электроснабжения на проектируемом объекте относятся 

вспомогательное оборудование комплекса прокатногоо производства.  

Качество электрической энергии для питания электроприёмников 

комплекса прокатного производства должно соответствовать ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения».  

Установившиеся значения нормально предельного отклонения 

напряжения ± 5 % и максимального предельного отклонения напряжения  

± 10 %. 

Несимметричные режимы токов и напряжений, связанные с 

подключением однофазных нагрузок (электрическое освещение), устраняются 

распределением их равномерно по фазам питающей сети. 

Максимальные потери напряжения у электроприёмников, в том числе и 

сетей освещения, не превышают 5 %. 
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Категории помещений и зданий по взрывопожарной, пожарной 

опасности  и класса конструктивной пожарной безопасности 

Категории помещений и зданий по взрывопожарной, пожарной опасности  

и класса конструктивной пожарной безопасности приведены в таблице 2. 

Таблица 2   

№ 

пом.

по 

черт.

АР 

Наименование объекта (помещения) 

Площадь 

объекта 

(помещения),

м
2 

Категория 

по взрыво-

пожарной, 

пожарной 

опасности 

Класс 

зон по 

ПУЭ 

1. Прокатный цех I этап строительства 
102 Помещение РП-8 10 кВ 267,5 В2 П-IIа 

301 Помещение РП-9 10 кВ 478,1 В2 П-IIа 

101 Помещение РУ-0,4 кВ 320,0 В2 П-IIа 

107 Камера трансформатора 1 21,1 В3 П-IIа 

108 Камера трансформатора 2 23,9 В3 П-IIа 

201 Кабельный этаж 928,5 В2 П-IIа 

 Помещение поста управления  55,0 В4 П-IIа 

2. Прокатный цех II этап строительства 
4 Помещение РУ-0,4 кВ 415,7 В2 П-IIа 

1 Камера трансформатора 1 19,8 В3 П-IIа 

2 Камера трансформатора 2 18,6 В3 П-IIа 

3 Камера трансформатора 3 23,6 В3 П-IIа 

 Помещение поста управления  55,0 В4 П-IIа 
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№ 

пом.

по 

черт.

АР 

Наименование объекта (помещения) 

Площадь 

объекта 

(помещения),

м
2 

Категория 

по взрыво-

пожарной, 

пожарной 

опасности 

Класс 

зон по 

ПУЭ 

3. Вальцетокарная мастерская I этап строительства 
102 Помещение КТП 75,5 В2 П-IIа 

4. Компрессорная станция 
104 Электропомещение 52,7 В2 П-IIа 

108 Операторская 17,6 В4 П-IIа 

 

6 Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

 

Электроснабжение объектов комплекса прокатного производства 

предусмотрено от трансформаторных подстанций по радиальной схеме. 

Проектной документацией предусмотрено равномерное распределение нагрузок 

по вводам в нормальном режиме и автоматический перевод всей нагрузки на 

один ввод, в аварийном режиме.  

Для потребителей I-й категории по надёжности электроснабжения 

проектной документацией предусмотрено автоматическое включение резерва 

(АВР).  

Для потребителей I-й категории особой группы по надёжности 

электроснабжения блока водоподготовки предусмотрена дизель-генераторная 

установка. 
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7 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности 

 

Все меры по компенсации реактивной мощности, стабилизации напряже- 

ния питания электроприемников комплекса прокатного производства и 

обеспечения требований по качеству электроэнергии в электрических сетях 

общего назначения, согласно ГОСТ 32144-2013, предполагается выполнить 

после пуска комплекса электросталеплавильного и прокатного производства 

на основании реальных замеров показателей качества электроэнергии. На 

основании полученных величин показателей качества электрической энергии 

будет приниматься решение о необходимости установки 

фильтрокомпенсирующего устройства на ГПП-2 и устройств компенсации 

реактивной мощности на РП 10кВ, что позволит нейтрализовать 

недопустимые уровни колебания напряжения в сети, повысить 

производительность, снизить время протекания технологического цикла и 

обеспечить практически нулевой переток реактивной мощности на границе с 

энергосистемой.  

7.1 Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая 

противоаварийную и режимную автоматику 

 

На вводе ГРЩ-0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 

предусматривается автоматическое устройство управления вводными 

автоматическими выключателями (АВР), обеспечивающее автоматическое 

включение секций ГРЩ-0,4 кВ на питание от исправного питающего ввода 

при отказе какого-либо из двух вводов.  

Защита распределительных цепей производится автоматическими 

выключателями, установленными на вводе в распределительные устройства, а 

также автоматическими выключателями на отходящих линиях. Расцепители 

автоматических выключателей отстроены от действия пусковых токов 
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электроприёмников. Проверочные расчёты на обеспечение необходимого 

времени отключения (0,4 с) и по режиму К.З. для электроприёмников 

уточняются на этапе рабочего проектирования. 

Для подключения электродвигателей применяются автоматические 

выключатели, магнитные пускатели, преобразователи частоты, устройства 

плавного пуска. Предусматриваются следующие виды защит:  

- от коротких замыканий; 

- от перегрузки; 

- защита двигателя от обрыва фаз; 

- защита цепи управления от короткого замыкания. 

Управление электроприёмниками технологических механизмов 

осуществляется  системой АСУ ТП. 

 

8 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям 

и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету 

расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в 

задании на проектирование 

 
Класс энергетической эффективности в отношении зданий, строений, 

сооружений производственного назначения законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не 

предусмотрен. 

Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности 

зданий системы электроснабжения комплекса прокатного производства 

предусмотрены в объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных 

решениях, в решениях по вентиляции, отоплению  и кондиционированию, 

тепловых сетях и  в других разделах  проектной документации.  
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8.1 Описание мест расположения приборов учета используемой 

электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов, а также технических решений включения приборов учета 

электрической энергии в интеллектуальную систему учета 

электрической энергии (мощности) 

 
Учет электроэнергии организован в проектируемых трансформаторных 

подстанциях 10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ, для чего в вводной ячейке ГРЩ-0,4 кВ  

установлен узел учета электроэнергии – счетчик «Меркурий 234 ARTМ-03 

PBR.G», а на отходящих линиях с номинальным током автоматических 

выключателей от 400 А – счетчики «Меркурий 230 AR-03R». Счетчики 

оснащены устройствами сбора и передачи данных на центральный узел учёта по 

интерфейсу RS485.  

 
 
 

8.2 Описание и перечень приборов учета электрической энергии, 

измерительных трансформаторов (при необходимости их установки 

одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое 

используется для коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета 

электрической энергии к интеллектуальной системе учета 

электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и 

способ присоединения приборов учета электрической энергии к 

интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) 

гарантирующего поставщика (при необходимости) 

 
Коммерческий учёт расхода электрической энергии предусмотрен на 

напряжении 220 кВ в ГПП-2.  
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8.3 Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе о показателях, 

характеризующих годовую удельную величину расхода электроэнергии в 

объекте капитального строительства. 

 
Класс энергетической эффективности в отношении зданий, строений, 

сооружений производственного назначения законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не 

предусмотрен. 

Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности 

зданий системы электроснабжения комплекса прокатного производства 

предусмотрены в объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных 

решениях, в решениях по вентиляции, отоплению  и кондиционированию, 

тепловых сетях и  в других разделах  проектной документации.  

Годовое потребление электрической энергии при работе основного 

оборудования 7200  часов в год составляет –  437,789  тысяч МВт٠ч в год. 

 

8.4 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

электроэнергии и максимально допустимых величинах отклонений от 

таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются) 

 
Класс энергетической эффективности в отношении зданий, строений, 

сооружений производственного назначения законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не 

предусмотрен. 

Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности 

зданий системы электроснабжения комплекса прокатного производства 
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предусмотрены в объемно-планировочные, конструктивных и архитектурные 

решениях, в решениях по вентиляции, отоплению  и кондиционированию, 

тепловых сетях и   других разделах  проектной документации.  

 

8.5 Перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемой электроэнергии 

 
Учет электроэнергии организован в проектируемых трансформаторных 

подстанциях 10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ, для чего в вводной ячейке ГРЩ-0,4 кВ  

установлен узел учета электроэнергии – счетчик «Меркурий 234 ARTМ-03 

PBR.G», а на отходящих линиях с номинальным током автоматических 

выключателей от 400 А – счетчики «Меркурий 230 AR-03R». Счетчики 

оснащены устройствами сбора и передачи данных на центральный узел учёта по 

интерфейсу RS485. Потери в цепях учёта не превышают нормированных 

значений.   

 

8.6 Спецификация предполагаемого к применению оборудования, 

изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 

электроэнергии, в том числе основные их характеристики 

 
Класс энергетической эффективности в отношении зданий, строений, 

сооружений производственного назначения законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не 

предусмотрен. 

Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности 

зданий системы электроснабжения комплекса прокатного производства 

предусмотрены в объемно-планировочных, конструктивных и архитектурных 

решениях, в решениях по вентиляции, отоплению  и кондиционированию, 

тепловых сетях и  в других разделах  проектной документации.  
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9 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В рамках строительства комплекса прокатного производства 

проектируется новые распределительные подстанции 10 кВ и трансформаторные 

подстанции 10/0,4 кВ  

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности силовых 

трансформаторов 10/0,4 кВ сведен в таблицу 3.  

Расчёт электрических нагрузок потребителей 10 кВ сведён в таблицу 4.  

      Таблица 3 

№ 

п/п 
№ КТП 

Ру, 

кВА 

Рр, 

кВт 

Qр, 

кВар 

Sр, 

кВА 

  cоs φ 

 

Коэф. 
загрузки  

одного тр-ра 

Коэф. 
загрузки  

одного тр-ра в 
аварийном 
режиме 

Прокатный цех I этап строительства 

 
=JC01E05
+PTR11 

800 442 145 465 0,95 0,55 - 

 
=JC01E05
+PTR12 

800 573 188 603 0,95 0,72 - 

 
=JA01E10
+PTR11 

3150 1593 772 1770 0,90 0,51 - 

 
=JA01E10
+PTR12 

3150 2338 1065 2569 0,91 0,74 - 

 
=JD01E06
+PTR01 

8000 4542 2069 4991 0,91 0,57 - 

 
=JD01E08
+PTR01 

8000 5869 2674 6449 0,91 0,73 - 

 
JA01E10+
PTR13 

3150 653 370 751 0,87 0,21 - 

 
JE01E50+
PTR01 

1000 355 220 418 0,85 0,36 - 

 JA01E10+
2000 1190 769 1417 0,84 0,60 - 



 

 

44 
В
за
м

. и
н
в
. №

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

38 
9035.2-ИОС1.1.ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

 

      Таблица 3 

№ 

п/п 
№ КТП 

Ру, 

кВА 

Рр, 

кВт 

Qр, 

кВар 

Sр, 

кВА 

  cоs φ 

 

Коэф. 
загрузки  

одного тр-ра 

Коэф. 
загрузки  

одного тр-ра в 
аварийном 
режиме 

PTR15 

 
=JD01E11
+PTR01 

8000 5204 2371 5719 0,91 0,65 - 

 =JD01E11
+PTR02 

5400 3305 1506 3632 0,91 0,61 - 

 =JD01E11
+PTR03 

8000 3595 1638 3951 0,91 0,45 - 

 =JD01E11
+PTR04 

5400 5360 2442 5890 0,91 0,99 - 

 =JA01E10
+PTR20 

5000 2751 998 2927 0,94 0,55 - 

 =JA01E10
+PTR21 

3150 1864 1006 2118 0,88 0,59 - 

 =JA01E10
+PTR22 

3150 2099 830 2257 0,93 0,67 - 

 =JA01E10
+PTR23 

2500 1110 891 1423 0,78 0,44 - 

 =JA01E10
+PTR25 

2000 1190 800 1434 0,83 0,60 1,2 

 =JA01E10
+PTR26 

2000 1190 737 1400 0,85 0,60 1,2 

 =JA01E10
+PTR30 

3000 1779 646 1893 0,94 0,59 - 

 =JA01E10
+PTR31 

3150 2054 936 2257 0,91 0,65 - 

 =JA01E10
+PTR32 

3150 2112 900 2296 0,92 0,67 - 
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      Таблица 3 

№ 

п/п 
№ КТП 

Ру, 

кВА 

Рр, 

кВт 

Qр, 

кВар 

Sр, 

кВА 

  cоs φ 

 

Коэф. 
загрузки  

одного тр-ра 

Коэф. 
загрузки  

одного тр-ра в 
аварийном 
режиме 

 =JA01E10
+PTR33 

3150 2112 1364 2514 0,84 0,67 - 

 =JA01E10
+PTR34 

2500 1631 1011 1919 0,85 0,65 - 

 =JA01E10
+PTR35 

2000 1190 737 1400 0,85 0,60 - 

Вальцетокарная мастерская  I этап строительства 

 1.3КТП1 1600 952 640 1147 0,83 0,60 1,2 

  1600 952 640 1147 0,83 0,60 1,2 

Прокатный цех II этап строительства 

 =JA01E10
+PTR41 

2500 1310 475 1394 0,94 0,52 - 

 =JA01E10
+PTR42 

1250 744 519 907 0,82 0,60 - 

Итого:  60059 29359 67056   

     
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование Кол. Коэф. 
реактивной 
мощности 

cоsφ 

Расчётная нагрузка 

Рр, кВт Qр,кВар Sр,кВА 

РП-7, 10 кВ 

1 Компрессор 1 0,93 745 290 800 
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Общая электрическая нагрузка : 

-  Рр – 60804 кВт; 

- Qр – 29649 кВар; 

- Sр – 67856 кВА. 

 

10 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для 

объектов производственного назначения 

 

В системе электроснабжения объектов блока водоподготовки 

используются масляные трансформаторы, для остальных объектов  – с литой 

изоляцией. Для аварийного сбора масла предусмотрены маслосборники на 

весь объем масла в соответствии с требованием ПУЭ п.4.2.102.  

Текущий ремонт низковольтного оборудования производится на месте и 

(или) в электроремонтном цехе, расположенном на территории завода. 

В электроремонтном цехе выполняются следующие виды ремонтных 

работ: 

- все виды ТО и, кроме того, производится: проверка надежности 

крепления и подтяжка всего крепежа электрической машины, проверка 

исправности заземления, равномерности воздушного зазора между статором 

(индуктором) и ротором (якорем), исправности работы вентиляции и 

охлаждения, правильности подбора плавких вставок;  

- зачистка контактных колец или коллектора; 

 - регулировка щеточных механизмов и замена щеток; 

 - регулировка и крепление траверс; 

- восстановление изоляции перемычек и выводных концов; 

- смена или добавление при необходимости смазки в подшипниках; 

- проверка плотности посадки и состояние полумуфты на валу 

электрической машины; 

- диагностика работоспособности всех основных узлов; 
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- измерение сопротивления изоляции обмоток мегаомметром. 

Примечание: проверка равномерности воздушного зазора при текущем 

ремонте производится только в том случае, если это допускает исполнение 

машины. 

          Выполняются все операции текущего ремонта и, кроме того, 

производится: 

- полная разборка электрической машины с устранением повреждений 

обмотки без ее замены; 

- промывка узлов и деталей; 

- замена неисправных пазовых клиньев и изоляционных втулок; 

- мойка, протирка и сушка обмоток; 

- двойная сушка и пропитка изоляционным лаком; 

- покрытие обмоток эмалями; 

- проверка исправности и крепления вентилятора; 

- проточка шеек вала после наплавки и ремонт беличьей клетки (в случае 

необходимости); 

- смена фланцевых прокладок; 

- при необходимости заварка и проточка заточек щитов электрической 

машины; 

- промывка подшипников качения и закладка в них смазки; 

- промывка подшипников скольжения и, при необходимости, перезаливка 

вкладышей подшипников или их шабровка; 

- частичная пропайка «петушков»; 

- испытание изоляции обмоток повышенным напряжением; 

- балансировка ротора (якоря); 

- сборка электрической машины и испытание в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Квалификация, численный состав и режим работы технического и оперативного 

персонала комплекса прокатного производства определяется требованиями 
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нормативных документов и местными инструкциями, утвержденными 

руководством АО «МЗ БАЛАКОВО».  

 

11 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

11.1 Заземление (зануление) 

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током на объекте предусмотрено защитное заземление. В качестве 

заземляющих проводников используются рабочие и специально 

предназначенные нулевые жилы питающих и распределительных сетей. 

Заземлению подлежат корпуса устанавливаемого электрооборудования, 

электродвигателей, конструкции кабельных прокладок и прочее 

оборудование, не находящееся под напряжением в нормальном режиме, но 

могущее оказаться под таковым вследствие нарушения изоляции. 

Заземление электроустановок напряжением 10 кВ выполнено по системе 
IТ. 

Заземление электроустановок напряжением 0,4 кВ выполнено по системе 

TN-C-S. 

Защитный проводник прокладывается таким образом, чтобы при 

демонтаже не происходило разрыва заземления других аппаратов, т.е. 

прокладка защитного проводника шлейфом запрещена. 

Ответвления защитного проводника должны производиться в 

ответвительной коробке, при этом должно применяться неразъёмное 

соединение сваркой или спецзажимом, обеспечивающим надёжный контакт. 

В проектной документации принята система с глухозаземленной 

нейтралью трансформатора. Для обеспечения безопасности обслуживающего 

персонала все металлические нетоковедущие части кабельных конструкций и 

РУ присоединить стальной полосой  4x40 мм к специально предусмотренному 

контуру заземления. 
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Проектная документация электротехнической части заземления и 

молниезащиты выполнена на основании нормативных документов: 

- Правила устройства электроустановок. Глава 1.7 «Заземление и 

защитные меры электробезопасности»; 

- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. 

Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»; 

- ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. 

Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и 

защитные проводники»;  

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Заземление выполнено в соответствии с действующими нормами и 

правилами и предусматривает технические решения, обеспечивающие 

безопасность при соблюдении установленных правил безопасности 

эксплуатации электроустановок. 

1. Прокатный цех см.: 

   I,II этап cтроительства 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭГ1 л. 1 – наружное заземление, 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭГ1 л. 2 – внутреннее заземление. 

I этап cтроительства 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭГ1 л. 3 – электропомещение ряды JA01-E01, 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭГ1 л. 4 – электропомещение ряды JA01-E02, 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭГ1 л. 4 – электропомещение ряды JA01-E03, 

II этап cтроительства 

9035.2-1.2-ИОС1-ЭГ1 л. 1 – электропомещение ряды JA01-E04. 

2. Вальцетокарная мастерская  I этап cтроительства см.: 

9035.2-1.3-ИОС1-ЭГ1. 

3. Дымовая труба прокатного цеха I этап cтроительства   см.: 

9035.2-2-ИОС1-ЭГ1. 
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4. Участок копровых испытаний I этап cтроительства   см.: 

9035.2-3-ИОС1-ЭГ1. 

5. Автомобильные весы поосные №3 I этап cтроительства   см.: 

9035.2-4-ИОС1-ЭГ1. 

Для защиты людей от поражения электрическим током на объекте 

выполнено общее заземляющее устройство для сетей напряжением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью и сетей напряжением выше 1 кВ с 

изолированной нейтралью. Сопротивление заземляющего устройства в любое 

время года должно быть не более 4 Ом.  

На объекте принята система низковольтного электроснабжения  

~400/230 В с глухозаземленной нейтралью источника питания – система TN-S. 

Все открытые проводящие части электроустановок системы присоединены к 

глухозаземленной нейтрали источника питания посредством нулевых 

защитных проводников. В цепях питающей сети ~400/230 В функции нулевого 

защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников разделены на всем ее 

протяжении.  

В качестве главной заземляющей шины электроустановок до 1 кВ 

используются шины шкафов ГРЩ-0,4 кВ подстанций 10/0,4 кВ комплекса 

электросталеплавильного цеха.  

В качестве аппаратов автоматического отключения питания применены 

автоматические выключатели. Для обеспечения нормированного п. 1.7.79 

ПУЭ времени отключения электропитания при коротком замыкании на 

объекте предусмотрена система уравнивания потенциалов. 

Система уравнения потенциалов, выполняемая на объекте в соответствии 

с требованиями п.1.7.60 ПУЭ, должна соединять между собой все проводящие 

части, а также указанные в п.1.7.82 ПУЭ. В качестве проводников системы 

уравнивания потенциалов, для помещений с нормальной средой, 

предусматривается использование: 

-  металлических лотков электропроводок; 
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-  сторонних проводящих частей  (металлоконструкций здания и 

металлоконструкций производственного назначения, удовлетворяющие 

требованиям     п.1.7.73 ПУЭ); 

-  специально предусмотренных проводников из полосовой стали 

сечением 40х4 мм; 

-  стальных труб электропроводок; 

- строительных ферм, межферменных связей - в качестве 

молниеприемной сетки, колонн -  в качестве токоотводов. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним, вновь 

прокладываемым наземным (подземным) металлическим конструкциям и 

коммуникациям на вводе в здание - эти конструкции должны быть  

присоединены к заземлителям стальной полосой 40х4 мм. 

Наружный контур заземления выполнен из заземлителей и заземляющих 

проводников. Заземляющие проводники обеспечивают соединение 

заземлителя с частью,  подлежащей заземлению согласно требованию главы 

1.7 ПУЭ. В качестве заземляющих проводников используются специально 

проложенные проводники из стальной полосы 4х40 мм. В качестве 

заземлителей используются вертикальные электроды из уголка 50х50х5 мм 

длиной 3 метра  

Вводы заземляющего проводника в здание выполнены в трубе 

50х3,0 мм по ГОСТ 3262-75. 

Для защиты от поражения электрическим током проектной 

документацией предусмотрены следующие  меры защиты от прямого 

прикосновения: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- ограждения и оболочки. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции проектной документацией предусмотрены следующие меры защиты 

при косвенном прикосновении: 



 

 

52 
В
за
м

. и
н
в
. №

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

46 
9035.2-ИОС1.1.ТЧ 

5113-АС.С № докум. 

 

- защитное заземление (зануление); 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов; 

- выравнивание потенциалов. 

Сопротивление заземляющего устройства в любое время года должно 

быть не более 4 Ом.  

Заземление выполняется в соответствии с указаниями работы А10-93  

г. Москва. 

11.2 Молниезащита 

Расчёт молниезащиты проектируемых объектов производился на 

основании нормативного документа: «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»  

(СО 153-34.21.122-2003, утверждена приказом Минэнерго России № 280 от 

30.06.2003).Молниезащита обеспечивает защиту зданий и сооружений от 

прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии в соответствии с 

требованиями вышеуказанных нормативных документов. 

Для защиты от вторичных проявлений молний необходимо на объектах 

присоединить металлические корпуса оборудования к магистралям заземления  

(зануления). 

По устройству молниезащиты здания классифицируются как обычные 

объекты, уровень  надежности защиты от прямых ударов молний III.  

В качестве молниеприемников используются специально установленные 

мачты и металлоконструкции здания: металлические фермы, балки, колонны и 

специально проложенная стальная полоса 4х40 мм по ГОСТ 103-2006. 

Внешний контур заземления используется как заземлитель 

молниезащиты. Для этого предусмотрен ввод заземляющего проводника в 

здания и соединение его с колоннами каркаса, которые выполняют роль 
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элементов токоотвода, молниеприемниками служат металлические 

конструкции крыши зданий.  

 

12 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры,  

которые подлежат применению при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства 

 
Сечения кабелей при проектировании  объектов строительства 

выбираются по максимально допустимому току, проверяются по потере 

напряжения и срабатыванию защиты при однофазном коротком замыкании. 

Провода электропроводки сети освещения должны быть трёхпроводными и 

иметь цветную маркировку, предусмотренную ПУЭ. При этом нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводники подключаются в щите освещения к 

шинам N и РЕ соответственно. 

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого 

распознавания проводников по цветам: 

- голубого цвета - нулевой рабочий; 

- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - нулевой защитный; 

- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета с голубыми метками на 

концах линии (которые наносятся при монтаже) - совмещенный нулевой 

рабочий и нулевой защитный проводник; 

- черного, коричневого, красного, серого, белого цвета - фазный проводник. 

Длины кабелей уточняются на месте монтажа до их нарезки. 

Проходы кабелей через стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия 

должны быть выполнены в защитных трубах. 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все 

металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, но могущее оказаться под ним при нарушении 

изоляции, должны быть надежно занулены. В качестве зануляющего 
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проводника используется нулевой провод питающей сети, а в групповой сети 

нулевой защитный провод, нулевая защитная жила кабеля и специально 

проложенные проводники. 

Питающая и распределительная сеть 0,4 кВ выполнена в основном 

кабелями с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS, питающая сеть 

технологических механизмов – преимущественно кабелями с медными жилами 

ВВГнг(A)-LS. Сеть управления механизмами в основном выполнена кабелями   

КВВГнг(А)-LS. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами 

небронированные кабели должны прокладываться в стальных 

водогазопроводных трубах или в стальных коробах. Стальные трубы и короба с 

небронированными кабелями следует прокладывать на расстоянии не менее   

0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с 

негорючими веществами (ПУЭ, п. 7.3.121). 

Сведения о типе, классе проводниковой продукции, которая подлежит 

применению, приведена в таблице 4.  

Таблица кабельно-проводниковой продукции, используемой на  

объектах 

Таблица 4 

Объект/ марка 

кабеля 

 

А
В
В
Г
н
г(
А

)-
LS

 

В
В
Г
н
г(
А

)-
LS

 

К
В
В
Г
н
г(
А

)-
LS

 

В
В
Г
н
г(
А

)-
F

R
LS

 

К
В
В
Г
н
г(
А

)-
F

R
LS

 

П
в
В

 

П
в
В
Г
Э
н
г(
А

) 

П
в
В
Г
н
г(
А

) 

Ö
LF

LE
X

®
 L

IF
T

 F
 

К
Г
В
В
н
г 

К
Г
В
Э
В
н
г 

К
Г
М
Э
В
Э
Б
В
н
г 

Прокатный цех 
+ + + + + + + + + + + + 
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Выбор световых приборов производится, исходя из светотехнических 

требований к осветительным установкам, с учетом характера 

производственного процесса и технологического оборудования. 

Проектной документацией предусматривается использование 

светильников со светодиодными источниками света для освещения всех 

помещений. 

Все кабели, провода, осветительное оборудование предусматривается в 

зависимости от назначения помещений, окружающей среды и характера 

производимых работ. 

Электрооборудование, электрические сети выбираются в соответствии с 

категориями помещений и классом зон помещений по 

взрывопожароопасности. 

Питающая сеть освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS по 

кабельным конструкциям, в стальных трубах, по полосе и профилю. 

Групповые сети электроосвещения выполняются кабелем марки 

ВВГнг(А)-LS, а аварийное эвакуационное освещение – ВВГнг(А)-FRLS с 

прокладкой в коробах, по кабельным конструкциям, скобами, в стальных 

трубах.  

Сечения кабельных линий выбираются по нагреву, проверяются по потере 

напряжения. В рабочем проектировании сечения кабелей могут быть 

скорректированы. 

 

13 Описание системы рабочего и  аварийного освещения 

 
В соответствии с нормами предусматривается выполнение следующих 

видов освещения: рабочего (общего) и аварийного (эвакуационного). 

Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях.  

Аварийное освещение (эвакуационное) предусматривается для безопасной 

эвакуации людей из помещений и возможности ориентировки людей в 
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помещении при аварийном отключении рабочего освещения. Светильники 

аварийного освещения включаются одновременно со светильниками рабочего 

освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличатся от светильников 

рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета. 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется со щитов 

рабочего освещения и выключателями, установленными по месту. 

      Обслуживание светильников предусмотрено: 

     - с мостиков освещения; 

     - при высоте подвеса до 5 м – с лестниц-стремянок и технологических  

площадок. 

Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для 

переносных электрических приборов, предусматривается установка 

дифференциальных выключателей (УЗО) с номинальным  током срабатывания 

30 мА.  

Нормируемая освещенность определена согласно отраслевым нормам 

искусственного освещения основных цехов заводов черной металлургии и  

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 

освещение». 

Выбор светильников осуществляется с учетом назначения помещений, 

характеристики окружающей среды, светотехнических характеристик, 

конструктивного исполнения и экономической эффективности. При выборе 

светильников по условиям среды, учтены требования к исполнению их по 

степени защиты для установки в помещениях с пожароопасными и 

взрывоопасными зонами. 

          Напряжение сети общего освещения 400/230 В. Напряжение у ламп 230 В.  

Распределение электроэнергии осуществляется по радиально-

магистральной схеме питания через распределительные пункты и 
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осветительные щитки, автоматические выключатели которых обеспечивают 

защиту линий от коротких замыканий.  

В качестве групповых щитов предусматриваются пункты 

распределительные, щиты наборные со встроенными в них автоматическими 

выключателями. Способы крепления светильников приняты в зависимости от 

технологической особенности склада, высоты подвеса светильников и других 

условий. Заземление электрооборудования предусматривается через 

заземляющий проводник ″РЕ″ непосредственным присоединением или через 

третий заземляющий контакт розетки.  

Наружное освещение 

 
Проектной документацией предусматривается устройство наружного 

освещение территории предприятия, проектируемых дорог и мест 

производства работ на открытых пространствах. 

В качестве световых приборов для наружного освещения  

предусматриваются прожекторы и светильники со светодиодными 

источниками света, установленные на перилах и кронштейнах, на стенах 

зданий, а также мачтах освещения.  

Обслуживание светильников наружного освещения предусматривается с 

автомобильной телескопической вышки. 

Предусматривается два вида управления: ручное и автоматическое. 

Автоматическое управление осуществляется с помощью 

астрономического реле, производящего включение и отключение наружного 

освещения в моменты захода и восхода солнца с ежедневной автоматической 

корректировкой в течении года. Ручное управление наружным освещением 

территории комплекса прокатного производства, а так же автодорог на его 

территории предусматривается от щитов 2ЩНО1,2ЩНО2 – I этап 

строительства, 2ЩНО3– I I этап строительства. 
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Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS с 

прокладкой его на кабельных конструкциях и в земле, контрольная сеть 

выполняется кабелем марки КГВВнг-LS. 

Проектной документацией принята система заземления ТN-C-S. Все 

металлические нетоковедущие части оборудования на каждой опоре 

заземляются посредством присоединения к заземляющему проводнику опоры, 

а также к защитному заземляющему проводнику ″РЕ″ сети наружного 

освещения.  

 

14 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии, в 

том числе наличие устройств автоматического включения резерва (с 

указанием одностороннего или двустороннего его действия) 

 

В качестве дополнительных источников электроэнергии для средств 

охранно-пожарной сигнализации используются источники бесперебойного 

питания ИБП. Световые указатели «Выход» комплектуются источниками 

бесперебойного питания (аккумуляторными батареями). 

ИБП системы охранно-пожарной сигнализации обеспечивает автономную 

работу в течение 3-х часов в режиме тревоги плюс 24 часа в дежурном 

режиме. 

Все персональные компьютеры, рабочие места операторов также  

подключены через ИБП, что обеспечивает их электроэнергией на время 

отключения основных источников электроснабжения. 

В  ГРЩ-0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ комплекса 

прокатного производства предусмотрено устройство автоматического 

включения резерва двустороннего действия.  
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15 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

 

Резервирование электроэнергии осуществляется подключением 

проектируемых трансформаторов подстанции10/0,4 кВ к проектируемым РП-

10 кВ от двух секций шин: первая секция  от ячейки 10 кВ, питающей первый 

трансформатор Т1, вторая секция - от ячейки 10 кВ, питающей второй 

трансформатор Т2. В трансформаторных подстанциях10/0,4 кВ выполнено 

автоматическое секционирование. Трансформаторы  проектируемых 

подстанций запитаны отдельными кабельными линиями. Прокладка 

взаиморезервируемых кабельных линий электропитания 10 кВ по территории 

проектируемого объекта, выполнена в одной траншее с расстоянием между 

группами кабелей не менее 1 м.  

Мощность подстанции была принята из расчета загрузки каждого 

трансформатора не более 60% - 70%, что обеспечивает заданную первую и 

вторую категории электроснабжения основного технологического 

оборудования. Таким образом, мощность одного трансформатора 

обеспечивает резервирование двух секций комплектной трансформаторной 

подстанции в случае выхода из строя одного из трансформаторов или 

кабельной линии без потери электроснабжения цеха. Щиты управления блока 

водоподготовки, компрессорной выполнены с подводом двух 

взаиморезервирующих кабельных линий от подстанций 10/0,4 кВ со схемой 

автоматического ввода резерва на каждом.  

Таким образом, каждое распределительное устройство обеспечивает 

необходимую категорию электроснабжения отдельно взятого потребителя. 
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15.1 Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) 

технологической брони и его обоснование 

 
Аварийной бронёй электроснабжения является минимальный расход 

электрической энергии, обеспечивающий безопасное для жизни и здоровья 

людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью 

остановленным технологическим процессом. К энергопринимающим 

устройствам аварийной брони относятся: аварийное освещение, устройства 

связи, охранная и пожарная сигнализация, противопожарные насосы. 

Технологической бронёй электроснабжения является наименьшая 

потребляемая мощность и продолжительность времени, необходимые для 

безопасного завершения технологического процесса, после чего может быть 

произведено отключение соответствующих энергопринимающих устройств. К 

энергопринимающим устройствам технологической брони дополнительно 

относится система автоматизированного управления технологическим 

процессом (АСУ ТП). 

Электроприёмники аварийной брони электроснабжения выделены на 

отдельные питающие линии, по которым подача электрической энергии не 

подлежит ограничению или временному прекращению при возникновении 

аварийных электроэнергетических режимов. 

Резервное электроснабжение электроприёмников аварийной брони 

выполняется от автономных источников электроснабжения (аккумуляторные 

батареи в светильниках, источники бесперебойного питания для приборов АПС). 

15.2 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих 

электрическую энергию, параметрах и режимах их работы 

 
Для технологических нужд комплекса прокатного цеха требуется подвод 

электроэнергии 220/380 В к технологическому оборудованию и освещению.  

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую 

энергию, приведены в таблице 5.  
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Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование установки, 
потребляющую электрическую 

энергию 

Количество
 

Примечание 

1. Прокатный цех – I этап строительства 

1.1 Загрузка заготовок горячая 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.2 Загрузка заготовок холодная 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.3 Входной рольганг печи 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.4 Нагревательная печь с шагающими 
балками 

1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.5 Выходной рольганг печи 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.6 Стол аварийного накопления 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.7 Гидросбив окалины под высоким 
давлением 

2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.8 Обжимная прокатная клеть стана 1 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.9 Обжимная прокатная клеть стана 2 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.10 Пила дисковая для горячей обрезки 
концов 

2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.11 Ультра гибкий реверсивный стан(URF) 
универсальной прокатки 

1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.12 Охлаждение полок 2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.13 Универсальная клеть(UF) 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.14 Система закалки и самоотпуска(QST) 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.15 Воздушная сушилка 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.16 Устройство измерения профилей 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.17 Клеймовочная машина 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 
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1.18 Станция обработки рельсов(RH2) 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.19 Холодильник 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.20 Манипулятор для кантования заготовок 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.21 Горизонтальная правильная машина 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.22 Струйная маркировочная машина для 
балок 

1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.23 Вертикальная правильная машина для 
рельсов 

1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.24 Формирующий стол для профилей 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.25 Дисковая пила 2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.26 Станция визуального контроля 
профилей 

4 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.27 Станция укладки профилей 2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.28 Лентообвязочная машина 2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.29 Станция взвешивания, сбора и хранения 
профилей 

2 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.30 Правильный пресс для больших сечений 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

1.31 Мостовой кран грузоподъемностью  
75/10 т 

1  

1.32 Мостовой кран грузоподъемностью  
50/5 т 

4  

1.33 Мостовой кран грузоподъемностью  
30/5 т 

4  

1.34 Мостовой кран грузоподъемностью  
20 т 

2  

1.35 Мостовой кран грузоподъемностью  
23 т 

2  

1.36 Мостовой кран грузоподъемностью  
45 т 

1  
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1.37 Мостовой кран грузоподъемностью  
25 т 

2  

1.38 Таль электрическая грузоподъемностью  
5 т 

16  

1.39 Насос  5  

1.40 Прочее оборудование 30  

2. Прокатный цех – II этап строительства 

2.1 Передаточное устройство для рельс 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

2.2 Станция контроля рельсов 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

2.3 Пильно-сверлильный агрегат 4 комплекса поставка фирмы 
«DANIELI» 

2.4 Станция визуального осмотра и ремонта 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

2.5 Правильный пресс 1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

2.6 Участок сбора, взвешивания и хранения 
рельсов 

1 комплекс поставка фирмы 
«DANIELI» 

2.7 Мостовой кран грузоподъемностью  
30+30 т 

1  

2.8 Мостовой кран грузоподъемностью  
4х22,5  т 

4  

2.9 Мостовой кран грузоподъемностью  
20/5  т 

1  

2.10 Таль электрическая грузоподъемностью  
5 т 

4  

3. Вальцетокарная мастерская – I этап строительства 

3.1 Станочное оборудование 24  

3.2 Пресс-ножницы, ножницы 2  

3.2 Кран г/п 50 т 2  
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4. Блок водоподготовки (дооборудование) 

4.1 Насос 17  

4.2 Градирня блочная вентиляторная 1  

4.3 Фильтр 
 

4  

4.4 Станция дозирования 
 

9  

4.5 Отстойник-флокулятор 
 

3  

4.6 Поворотный затвор 
 

23  

6. Компрессорная станция (дооборудование) 

6.1 Центробежный воздушный компрессор 1  

6.2 Адсорбционный осушитель  1  

Режим работы оборудования круглосуточный. 

 



 

 

65 
В
за
м

. и
н
в
. №

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д
ат
а 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

 
 

Изм. Кол.уч
. 

Лист Подпись Дата 

Лист 

59 
9035.2-ИОС1.1.ТЧ 

5113-АС.С № докум. 
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ных 
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 Прокатный цех – I этап строительства, 
оси 1-68 

 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 1.1…1.3 

=JA01E10+MEC01. РП-8 10 кВ. 
Р. N - P, оси 1-5 
Схема принципиальная однолинейная 

70 

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 2.1…2.3 

=JA01E10+MEC02. РП-9 10 кВ. 
Р. M-N, оси 28-31 
Схема принципиальная однолинейная 

73 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 3.1…3.2 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT14.  
Схема принципиальная однолинейная 

76 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 4.1…4.3 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT15.  
Схема принципиальная однолинейная 

78 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 5.1…5.2 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT24.  
Схема принципиальная однолинейная 

81 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 6.1…6.4 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25.  
Схема принципиальная однолинейная 

83 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 7.1…7.3 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT35.  
Схема принципиальная однолинейная 

87 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
л. 8.1…8.2 

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT36.  
Схема принципиальная однолинейная 

90 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 9.1…9.2 

Технологические механизмы (Поставка 
«DANIELI»). Схема принципиальная 
однолинейная   

92 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 10.1…10.4 

Пункт распределительный 1.1ПР1.1.  
Схема принципиальная однолинейная 

94 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 11.1…11.4 

Пункт распределительный 1.1ПР1.2.  
Схема принципиальная однолинейная 

98 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 12.1…12.4 

Пункт распределительный 1.1ПР2.1.  
Схема принципиальная однолинейная 

102 
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Ведомость документов графической части (продолжение) 

Обозначение Наименование Примечание 
1 2 3 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
л. 13.1…13.4 

Пункт распределительный 1.1ПР2.2.  
Схема принципиальная однолинейная 

106 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
 л. 14.1…14.4 

Пункт распределительный 1.1ПР3.1.  
Схема принципиальная однолинейная 

110 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
л. 15.1…15.4 

Пункт распределительный 1.1ПР3.2.  
Схема принципиальная однолинейная 

114 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1    
л. 16.1…16.3 

Троллейная линия 2ТР1 (пролёт H-L).  
Схема принципиальная однолинейная 

118 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 17.1…17.3 

Троллейная линия 2ТР2 (пролёт L-N).  
Схема принципиальная однолинейная 

121 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 18.1…18.3 

Троллейная линия 2ТР3 (пролёт N-P). 
Схема принципиальная однолинейная 

124 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 19.1…19.3 

Троллейная линия 2ТР5 (пролёт P-Q).  
Схема принципиальная однолинейная 

127 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 20.1…20.3 

Троллейная линия 2ТР7 (пролёт Q-R). 
Схема принципиальная однолинейная 

130 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 21.1…21.3 

Шкаф 1.1ШУН1. 
Схема принципиальная однолинейная 

133 

9035.2 -1.1-ИОС1-ЭМ1   
л. 22.1…22.4 

Шкаф с АВР. 
Схема принципиальная однолинейная 

136 

9035.2-1.1-ИОС1-
ЭМП1 л. 1, 2, 3 

Внутрицеховые кабельные сети 140 
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Трансформатор
=JC01E05+PTR11,
800 кВА
10±2х2,5%/0,72 кВ
U[К]=4 %
Dd0 ONAN
RHF FAN №1 550kW
690V

Трансформатор
=JA01E10+PTR11
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT11
ввод 1

WhWh

200/5 А

10-20/630У2

0,5S/0,5/10Р 

FV102

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV103

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV104

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV105

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV106

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV107

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

РЕЗЕРВ
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101

FV101

WhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWh

Трансформатор
=JD01E06+PTR01,
8000(2х4000) кВА
10±2х2,5%/3,15/3,15 
U[К]12=U[К]13=18 %
U[К]23=36 %
Dd0 11 ONAN
BDM№1 5000kW
3150V

Трансформатор
==JA01E10+PTR13
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT13
ввод 1

Трансформатор
=JE01E50+PTR01
1000 кВА
10±2х2,5%/0,72 кВ
U[К]=6 % Д/Y-11
ONAN
HOT SAW
500kW
690V

Трансформатор
=JA01E10+PTR14
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT11,
ГРЩ JA01E10+PCT12,
ГРЩ JA01E10+PCT13,
ГРЩ JA01E10+PCT15,
ввод 2

П 1.1

=JA01E10+MEC01. РП-8  10 кВ.

Р. N - P, оси 1-5

Схема принципиальная однолинейнаяКолюпанов

Проверил
Нач. отд.

ГИП
Н. контр.

Исаенко

3

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1
Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"
Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко
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Трансформатор
напряжения

Ввод 1 ЗРУ-10кВ,
П/С-220кВ
яч. ВВ10-509

Секционный
выключатель

Секционный
разъединитель.
Ввод цепей
оперативного
тока

WhWh

ФКУ 1

FV108 TV109

Фильтро-
компенсирующее
устройство
ФКУ1

10-2000У2

2000/5 А 0,5S/0,5/10Р 

FV110

K2К

Ввод 2 ЗРУ-10кВ,
П/С-220кВ
яч. ВВ10-706

WhWh

10-2000У2

2000/5 А 0,5S/0,5/10Р 

FV202

202

Трансформатор
напряжения

TV203
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.
1

РЕЗЕРВ

200/5 А

10-20/630У2
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ФКУ 2

Фильтро-
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устройство
ФКУ2

FV204 FV205
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0,5/10Р 

FV209

10-20/630У2
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WhWhWhWhWhWhWhWhWhWh

Трансформатор
=JC01E05+PTR11,
800 кВА
10±2х2,5%/0,72 кВ
U[К]=4 %
Dd0 ONAN
RHF FAN №2 550kW
690V

Трансформатор
=JA01E10+PTR12
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT12
ввод 1

Трансформатор
=JD01E08+PTR01,
8000(2х4000) кВА
10±2х2,5%/3,15/3,15 
U[К]12=U[К]13=18 %
U[К]23=36 %
Dd0 11 ONAN
BDM№2 5000kW
3150V

Трансформатор
=JD01E06+PTR12,
1100(2х550) кВА
10±2х2,5%/0,42/0,42 
U[К]12=U[К]13=5 %
U[К]23=10 %
Dd0 11 ONAN
BDM№1, BDM№2
возбуждение

Трансформатор
=JA01E10+PTR15
2000 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT15,
ввод 1
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WhWh

200/5 А

10-20/1250У2

0,5S/0,5/10Р 

FV102

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV103

200/5 А

10-20/1250У2

0,5/10Р 

FV104

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV105

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV106

200/5 А

10-20/1250У2

0,5/10Р 

FV107

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 
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101

FV101

WhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWhWh

Трансформатор
=JD01E11+PTR01,
8000(2х4000) кВА
10±2х2,5%/3,15/3,15 
U[К]12=U[К]13=18 %
U[К]23=36 %
Dd0 11 ONAN
UR№1 5000kW
3150V

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JD01E11+PTR11,
1100(2х550) кВА
10±2х2,5%/0,42/0,42 
U[К]12=U[К]13=5 %
U[К]23=10 %
Dd0 11 ONAN
UR№1, UR№2
возбуждение

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JD01E11+PTR02,
5400 кВА
10±2х2,5%/3,15 
U[К]=18 %
Д/Yн-11 ONAN
UE 3000kW
3150V

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR20
5000 кВА
10±2х2,5%/0,72 кВ
U[К]=7 %
Д/Y-11 ONAN
=JA01E10+DRM01
HOT SAW№1,2
COLD SAW№1,2,3
350kW, 690V
ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR21
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT21
ввод 1

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR24
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11 
ГРЩ JA01E10+PCT21,
ГРЩ JA01E10+PCT22,
ГРЩ JA01E10+PCT23,
ГРЩ JA01E10+PCT25,
ввод 2
ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR25
2000 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT25,
ввод 1

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR31
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT31
ввод 1

ЭП JA01-E03

108

FV108

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

WhWh

109

FV109

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

WhWh

110

FV110

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

WhWh

111

FV111

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

WhWh

Трансформатор
=JA01E10+PTR32
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT32
ввод 1

ЭП JA01-E03

Трансформатор
=JA01E10+PTR33
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT33
ввод 1

ЭП JA01-E03

Трансформатор
=JA01E10+PTR42
1250 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=5,5 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT42
ввод 1

ЭП JA01-E04

П 2.1

=JA01E10+MEC02. РП-9  10 кВ.

Р. M-N, оси 28-31

Схема принципиальная однолинейнаяКолюпанов

Проверил
Нач. отд.

ГИП
Н. контр.

Исаенко

3

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1
Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"
Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов
Изм.

ЛистСтадия
Лист Подп.По

дп
. и

 д
ат

а
Со

гл
ас

ов
ан

о

02.25
02.25
02.25

02.25
02.25



200/5 А

K1К

114

10-20/630У2

115 116 117 201 203 204 205

0,5/10Р 

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
2
.
3

Трансформатор
напряжения

Ввод 1, ЗРУ-10кВ,
П/С-220кВ
яч. ВВ10-513

Секционный
выключатель

Секционный
разъединитель.
Ввод цепей
оперативного
тока

WhWh

ФКУ 1

FV114 TV115

Фильтро-
компенсирующее
устройство
ФКУ1
=JA01E10+PFC11

10-2000У2

2000/5 А 0,5S/0,5/10Р 

FV116

K2К

Ввод 2, ЗРУ-10кВ,
П/С-220кВ
яч. ВВ10-713

WhWh

10-2000У2

2000/5 А 0,5S/0,5/10Р 

FV202

202

Трансформатор
напряжения

TV203

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
2
.
1

РЕЗЕРВ

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

ФКУ 2

Фильтро-
компенсирующее
устройство
ФКУ2
=JA01E10+PFC12

FV204 FV205

74

113

РЕЗЕРВ

FV113

112

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

WhWh

1.3КТП1 ввод 1
Вальцетокарная
мастерская
Трансформатор
1600 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6 % Д/Yн-11
ONAN

206

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

WhWh

Трансформатор
=JA01E10+PTR26
2000 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT25,
ввод 2

ЭП JA01-E02

FV112

10-20/630У210-20/630У2

Формат A3
Изм.

Лист

Лист Подп.

По
дп

. и
 д

ат
а

Со
гл

ас
ов

ан
о

1.2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



200/5 А

K2К

212

10-20/630У2

213 214 215 216

0,5/10Р 

FV211

WhWh

200/5 А

10-20/630У2

0,5S/0,5/10Р 

FV216

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV212

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV213

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV214

10-20/630У2

0,5/10Р 200/5 А 0,5/10Р 

FV215

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
2
.
2

211

75

WhWhWhWhWhWhWhWhWhWh

Трансформатор
=JD01E11+PTR12,
1100(2х550) кВА
10±2х2,5%/0,42/0,42 
U[К]12=U[К]13=5 %
U[К]23=10 %
Dd0 11 ONAN
UE, UF
возбуждение

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JD01E11+PTR03,
8000(2х4000) кВА
10±2х2,5%/3,15/3,15 
U[К]12=U[К]13=18 %
U[К]23=36 %
Dd0 11 ONAN
UR№2 5000kW
3150V

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JD01E11+PTR04,
5400 кВА
10±2х2,5%/3,15 
U[К]=18 %
Д/Д-0 ONAN
UF 3000kW
3150V

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR22
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT22
ввод 1

ЭП JA01-E02

Трансформатор
=JA01E10+PTR23
2500 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT23
ввод 1

ЭП JA01-E02

200/5 А

207

10-20/630У2

208 209 210

0,5/10Р 

10-20/1250У2

200/5 А

10-20/1250У2

0,5/10Р 

FV207

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV208

200/5 А

10-20/630У2

0,5/10Р 

FV209

0,5/10Р 200/5 А 0,5/10Р 

FV210

WhWhWhWhWhWhWhWhWhWh

Трансформатор
=JA01E10+PTR30
3000 кВА
10±2х2,5%/0,72 кВ
U[К]=7 % Д/Y-11 ONAN
=JA01E10+DRM02

№1...5 350kW, 690V
HOT SAW№3
500kW, 690V
ЭП JA01-E03

Трансформатор
=JA01E10+PTR34
2500 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6,5 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT34
ввод 1

ЭП JA01-E03

Трансформатор
=JA01E10+PTR35
2000 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT35,
ввод 1

ЭП JA01-E03

Трансформатор
=JA01E10+PTR36
3150 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=8 % Д/Yн-11 
ГРЩ JA01E10+PCT31,
ГРЩ JA01E10+PCT32,
ГРЩ JA01E10+PCT33,
ГРЩ JA01E10+PCT34,
ГРЩ JA01E10+PCT35,
ввод 2 ЭП JA01-E03

Трансформатор
=JA01E10+PTR41
2500 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6,5 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT41
ввод 1

ЭП JA01-E04

Трансформатор
=JA01E10+PTR43
2500 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6,5 % Д/Yн-11
ONAN
ГРЩ JA01E10+PCT41,
ГРЩ JA01E10+PCT42,
ввод 2

ЭП JA01-E04

1.3КТП1 ввод 2
Вальцетокарная
мастерская
Трансформатор
1600 кВА
10±2х2,5%/0,4 кВ
U[К]=6 % Д/Yн-11
ONAN

10-20/1250У2

200/5 А 0,5/10Р 

WhWh

217

FV217

218

FV218

Формат A3
Изм.

Лист

Лист Подп.

По
дп

. и
 д

ат
а

Со
гл

ас
ов

ан
о

1.3

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



П
р
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н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
.
2

QFВ1

ACB,85кА

In=5000А

LSIG

Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

~400/230В, 50Гц, 85кА

A A

Т1(=JA01E10+PTR14)

ТСЗП-3150/10/0,4 У3

10/0,4

3150

AV

5000/52500/5

В1

Ввод  от

трансформатора  Т1

Ввод 10 кВ

РЕN

WhWh varx

Д/Ун-11

Шкаф ввода

1

Iн = 4550А
QFВ1 - обозначение автоматического выключателя

ACB
- тип автоматического выключетеля

85кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=5000А
- номинальный ток автоматического выключателя

LSIG

- характеристики электронного расцепителя

ACB - Air Circuit Breaker

- воздушные автоматические выключатели

MCCB - Molded-Case Circuit Breaker

- автоматический выключатель в литом корпусе

L -  ANSI Code 49

S -  ANSI Code 51

I -  ANSI Code 50

G -  ANSI Code 51N

5000A

~10кВ

76

П 3.1

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT14.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

2

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

01.25

01.25

01.25

01.25

01.25



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

5000/5

A

5000/5

A

1 2

4

~400/230В, 50Гц, 85кА

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
.
1

600/5

A

QF2

MCCB,85кА

In=630А

LI

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT11

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

WhWh

3780,0

2 3

Шкаф

 отходящих линий

5000/5

A

5000/5

A

Шкаф

 отходящих линий

АВВГнг-LS

17x(4х185)

4250,0

3

1600,0 2800,0

77

6 7

Шкаф отходящих линий

5

6

554,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

238,0

АВВГнг-LS

3x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР7

(пролёт Q-R)

Ввод 1

4

Шкаф

 отходящих линий

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT12

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

18x(4х185)

5

Шкаф

 отходящих линий

Пункт

1.1ПР1.1

400/5

A

QF3

MCCB,85кА

In=400А

LI

WhWh

200/5

A

QF4

MCCB,85кА

In=250А

LI

WhWh

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT13

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

17x(4х185)

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT15

Ввод 2 (РЕЗ.)

АВВГнг-LS

12x(4х185)

РЕN

-

-

РЕЗЕРВ

779,0

АВВГнг-LS

7x(4х150)

Отстойник окалины

Шкаф 1.1ШУН1

Ввод 2

(РЕЗ.)

1000/5

A

QF1

MCCB,85кА

In=1000А

LI

WhWh

8

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

3.2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1
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р
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д

о
л

ж
е
н
и
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с
м

.
 
л

.
 
4
.
2

QFВ1

ACB,55кА

In=3200А

LSIG

Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

~400/230В, 50Гц, 55кА

A A

Т1(=JA01E10+PTR15)

ТСЗП-2000/10/0,4 У3

10/0,4

2000

AV

3200/52000/5

В1

Ввод  1

от  трансформатора  Т1

Ввод 10 кВ

РЕN

WhWh varx

Д/Ун-11

Шкаф ввода

1

Iн = 2887А
QFВ1 - обозначение автоматического выключателя

ACB
- тип автоматического выключетеля

55кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=3200А
- номинальный ток автоматического выключателя

LSIG

- характеристики электронного расцепителя

ACB - Air Circuit Breaker

- воздушные автоматические выключатели

MCCB - Molded-Case Circuit Breaker

- автоматический выключатель в литом корпусе

L -  ANSI Code 49

S -  ANSI Code 51

I -  ANSI Code 50

G -  ANSI Code 51N

3200A

~10кВ

78

П 4.1

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT15.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

3

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

01.25

01.25

01.25

01.25

01.25



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

A

200/5

A

1 2

4

~400/230В, 50Гц, 55кА

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
4
.
1

1000/5

A

QF5

MCCB,55кА

In=1000А

LI

=JD21A01IAF

DUST SUCTION
SYSTEM

(поставка

ф.  «DANIELI»)

WhWh

400,0

A

600/5

A

АВВГнг-LS

4x(4х150)

400,0

3

79

6 7

Шкаф отходящих линий

5

3

779,0

АВВГнг-LS

7x(4х150)

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Отстойник окалины

Шкаф 1.1ШУН1

Ввод 1

(РАБ.)

600/5

A

QF6

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

400/5

A

QF7

MCCB,55кА

In=400А

LI

WhWh

QF1

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

600/5

QF2

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

=JD22A01IAF

DUST SUCTION
SYSTEM

(поставка

ф.  «DANIELI»)

600/5

QF3

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

554,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Пункт

1.1ПР1.2

-

-

РЕЗЕРВ

QF4

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

Шкаф отходящих линий

2

8

-

-

РЕЗЕРВ

200/5

A

QF8

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

РЕN

238,0

АВВГнг-LS

3x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР7

(пролёт Q-R)

Ввод 2

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
4
.
3

524,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Шкаф

1.1ПР-ОВ1.1

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.
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о
д

п
.
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д

а
т
а
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л

а
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н
о
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Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
4
.
2

РЕN

~400/230В, 50Гц, 55кА

A A AV

Шкаф ввода

9

В2

Ввод  2

Ввод 0,4кВ

от ГРЩ 0,4кВ

=JA01E10+PCT14

WhWh varx

5000/5

QFВ2

ACB, 55кА

In=3200А

LSIG

~0,4кВ

80

АВВГнг-LS

12x(4х185)

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

4.3

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
.
2

QFВ1

ACB,85кА

In=5000А

LSIG

Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

~400/230В, 50Гц, 85кА

A A

Т1(=JA01E10+PTR24)

ТСЗП-3150/10/0,4 У3

10/0,4

3150

AV

5000/52500/5

В1

Ввод  от

трансформатора  Т1

Ввод 10 кВ

РЕN

WhWh varx

Д/Ун-11

Шкаф ввода

1

Iн = 4550А
QFВ1 - обозначение автоматического выключателя

ACB
- тип автоматического выключетеля

85кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=5000А
- номинальный ток автоматического выключателя

LSIG

- характеристики электронного расцепителя

ACB - Air Circuit Breaker

- воздушные автоматические выключатели

MCCB - Molded-Case Circuit Breaker

- автоматический выключатель в литом корпусе

L -  ANSI Code 49

S -  ANSI Code 51

I -  ANSI Code 50

G -  ANSI Code 51N

5000A

~10кВ

81

П 5.1

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT24.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

2

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

01.25

01.25

01.25

01.25

01.25



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

5000/5

A

1 2

~400/230В, 50Гц, 85кА

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
.
1

600/5

A

QF1

MCCB,85кА

In=630А

LI

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT21

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

WhWh

3950,0

2 3

Шкаф

 отходящих линий

5000/5

A

5000/5

A

Шкаф

 отходящих линий

АВВГнг-LS

17x(4х185)

3870,0

3

2530,0

82

5 6

Шкаф отходящих линий

4

5

554,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

-

-

180,0

АВВГнг-LS

2x(4х95)

РЕЗЕРВ

Пункт

1.1ПР2.2

4

Шкаф

 отходящих линий

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT22

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

17x(4х185)

Пункт

1.1ПР2.1

600/5

A

QF2

MCCB,85кА

In=6300А

LI

WhWh

200/5

A

QF3

MCCB,85кА

In=250А

LI

WhWh

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT23

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

17x(4х185)

РЕN

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

5.2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
6

.
2

QFВ1

ACB,55кА

In=3200А

LSIG

Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

~400/230В, 50Гц, 55кА

A A

Т1(=JA01E10+PTR25)

ТСЗП-2000/10/0,4 У3

10/0,4

2000

AV

3200/52000/5

В1

Ввод  1

от  трансформатора  Т1

Ввод 10 кВ

РЕN

WhWh varx

Шкаф ввода

1

QFВ1 - обозначение автоматического выключателя

ACB
- тип автоматического выключетеля

55кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=3200А
- номинальный ток автоматического выключателя

LSIG

- характеристики электронного расцепителя

ACB - Air Circuit Breaker

- воздушные автоматические выключатели

MCCB - Molded-Case Circuit Breaker

- автоматический выключатель в литом корпусе

L -  ANSI Code 49

S -  ANSI Code 51

I -  ANSI Code 50

G -  ANSI Code 51N

3200A

~10кВ

83

П 6.1

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

4

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

01.25

01.25

01.25

01.25

01.25



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

A

200/5

A

1 2

4

~400/230В, 50Гц, 55кА

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
6
.
1

1000/5

A

QF5

MCCB,55кА

In=1000А

LI

=JD31A01IAF

DUST SUCTION
SYSTEM

(поставка

ф.  «DANIELI»)

WhWh

640,0

A

800/5

A

АВВГнг-LS

5x(4х150)

3

84

6 7

Шкаф отходящих линий

5

3

704,0

АВВГнг-LS

7x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР5

(пролёт P-Q)

Ввод 1

600/5

A

QF6

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

400/5

A

QF7

MCCB,55кА

In=400А

LI

WhWh

QF1

MCCB,55кА

In=800А

LI

WhWh

600/5

QF2

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

600/5

QF3

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

QF4

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

Шкаф отходящих линий

2

8

-

-

РЕЗЕРВ

200/5

A

QF8

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

РЕN

253,0

АВВГнг-LS

3x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР2

(пролёт L-N)

Ввод 1

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
6
.
3

362,0

АВВГнг-LS

4x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР1

(пролёт H-L)

Ввод 1

230,0

АВВГнг-LS

2x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР3

(пролёт N-P)

Ввод 1

524,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Шкаф

1.1ПР-ОВ2.1

434,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Пункт

1.1ПР2.2

Секция 1

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

6.2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
6
.
2

85

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
6
.
4

A

200/5

A

9 10

12

~400/230В, 50Гц, 55кА

1000/5

A

QF13

MCCB,55кА

In=1000А

LI

WhWh

A

800/5

A

355,0

11

14

Шкаф отходящих линий

13

6

704,0

АВВГнг-LS

7x(4х120)

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Троллейная

линия 2ТР5

(пролёт P-Q)

Ввод 2

600/5

A

QF14

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

QF9

MCCB,55кА

In=800А

LI

WhWh

600/5

QF10

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

=JD41A01IAF

DUST SUCTION
SYSTEM

(поставка

ф.  «DANIELI»)

600/5

QF11

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

627,0

АВВГнг-LS

5x(4х150)

Пункт

1.1ПР2.2

QF12

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

Шкаф отходящих линий

5

РЕN

362,0

АВВГнг-LS

4x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР1

(пролёт H-L)

Ввод 2

230,0

АВВГнг-LS

2x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР3

(пролёт N-P)

Ввод 2

524,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Шкаф

1.1ПР-ОВ2.2

5000/5

СВ

QFСВ

ACB, 65кА

In=5000А

LSIG

A

4

Шкаф секционный

~400/230В,

50Гц, 55кА

Секция 2Секция 1

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

6.3

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
6

.
3

86

15

A

WhWh

Секция 2

РЕN

~400/230В, 50Гц, 55кА

A

WhWh

A A AV

Шкаф ввода

7

В2

Ввод  от

трансформатора  Т2

Ввод 10 кВ

WhWh varx

3200/5 2000/5

QFВ2

ACB, 65кА

In=3200А

LSIG

Т2(=JA01E10+PTR26)

ТМ-2500/10/0,4У3

10/0,4

2000

3200A

~10кВ

400/5

QF15

MCCB,55кА

In=400А

LI

16

-

-

РЕЗЕРВ

200/5

QF16

MCCB,55кА

In=250А

LI

253,0

АВВГнг-LS

3x(4х120)

Троллейная

линия 2ТР2

(пролёт L-N)

Ввод 2

Шкаф отходящих линий

6

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

6.4

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1



П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
7
.
2

QFВ1

ACB,55кА

In=3200А

LSIG

Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

~400/230В, 50Гц, 55кА

A A

Т1(=JA01E10+PTR35)

ТСЗП-2000/10/0,4 У3

10/0,4

2000

AV

3200/52000/5

В1

Ввод  1

от  трансформатора  Т1

Ввод 10 кВ

РЕN

WhWh varx

Д/Ун-11

Шкаф ввода

1

Iн = 2887А
QFВ1 - обозначение автоматического выключателя

ACB
- тип автоматического выключетеля

55кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=3200А
- номинальный ток автоматического выключателя

LSIG

- характеристики электронного расцепителя

ACB - Air Circuit Breaker

- воздушные автоматические выключатели

MCCB - Molded-Case Circuit Breaker

- автоматический выключатель в литом корпусе

L -  ANSI Code 49

S -  ANSI Code 51

I -  ANSI Code 50

G -  ANSI Code 51N

3200A

~10кВ

87

П 7.1

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT35.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

3

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

01.25

01.25

01.25

01.25

01.25



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

A

200/5

A

1 2

4

~400/230В, 50Гц, 55кА

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
7
.
1

1000/5

A

QF5

MCCB,55кА

In=1000А

LI

WhWh

A

600/5

A

3

88

6 7

Шкаф отходящих линий

5

3

854,0

АВВГнг-LS

7x(4х150)

Шкаф

1.1ПР-ОВ3.1

600/5

A

QF6

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

400/5

A

QF7

MCCB,55кА

In=400А

LI

WhWh

-

-

РЕЗЕРВ

QF1

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

600/5

QF2

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

600/5

QF3

MCCB,55кА

In=630А

LI

WhWh

554,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

Пункт

1.1ПР3.1

-

-

РЕЗЕРВ

QF4

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

Шкаф отходящих линий

2

8

-

-

РЕЗЕРВ

200/5

A

QF8

MCCB,55кА

In=250А

LI

WhWh

РЕN

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
7
.
3

-

-

РЕЗЕРВ

-

-

РЕЗЕРВ

-

-

РЕЗЕРВ

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о
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Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
7
.
2

РЕN

~400/230В, 50Гц, 55кА

A A AV

Шкаф ввода

9

В2

Ввод  2

Ввод 0,4кВ

от ГРЩ 0,4кВ

=JA01E10+PCT36

WhWh varx

5000/5

QFВ2

ACB, 55кА

In=3200А

LSIG

~0,4кВ

89

АВВГнг-LS

12x(4х185)

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и
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а
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С
о
г
л

а
с
о
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а
н
о
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П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
8
.
2

QFВ1

ACB,85кА

In=5000А

LSIG

Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

~400/230В, 50Гц, 85кА

A A

Т1(=JA01E10+PTR36)

ТСЗП-3150/10/0,4 У3

10/0,4

3150

AV

5000/52500/5

В1

Ввод  от

трансформатора  Т1

Ввод 10 кВ

РЕN

WhWh varx

Д/Ун-11

Шкаф ввода

1

Iн = 4550А
QFВ1 - обозначение автоматического выключателя

ACB
- тип автоматического выключетеля

85кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=5000А
- номинальный ток автоматического выключателя

LSIG

- характеристики электронного расцепителя

ACB - Air Circuit Breaker

- воздушные автоматические выключатели

MCCB - Molded-Case Circuit Breaker

- автоматический выключатель в литом корпусе

L -  ANSI Code 49

S -  ANSI Code 51

I -  ANSI Code 50

G -  ANSI Code 51N

5000A

~10кВ

90

П 8.1

ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT36.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

2

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

01.25

01.25

01.25

01.25

01.25



Трансформатор:

обозначение;

тип;

напряжение, кВ;

мощность, кВА

Сборные  шины

Измерительные

приборы

Защитный  аппарат:

тип;

Iном, А;

данные  расцепителя

Трансформатор  тока:

коэффициент

трансформации

Аппарат  на  вводе

10 кВ

Номер   шкафа

Тип  шкафа

Номер  линии

Iрасч  линии, А

Марка  и  сечение  проводника  или

тип  и   номинальный  ток  шинопровода

Назначение  линии

5000/5

A

5000/5

A

1 2

4

~400/230В, 50Гц, 85кА

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
8
.
1

600/5

A

QF1

MCCB,85кА

In=630А

LI

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT31

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

WhWh

4840,0

2 3

Шкаф

 отходящих линий

5000/5

A

5000/5

A

Шкаф

 отходящих линий

АВВГнг-LS

19x(4х185)

4620,0

3

4505,0 2800,0

91

6 7

Шкаф отходящих линий

5

7

554,0

АВВГнг-LS

4x(4х150)

-

-

РЕЗЕРВ

4

Шкаф

 отходящих линий

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT32

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

19x(4х185)

6

Шкаф

 отходящих линий

Пункт

1.1ПР3.2

600/5

A

QF2

MCCB,85кА

In=6300А

LI

WhWh

200/5

A

QF3

MCCB,85кА

In=250А

LI

WhWh

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT33

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

19x(4х185)

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT35

Ввод 2 (РЕЗ.)

АВВГнг-LS

12x(4х185)

РЕN

5000/5

A

3

3545,0

5

Шкаф

 отходящих линий

ГРЩ 0,4 кВ

JA01E10+PCT34

Ввод 2 (РЕЗ.)

(поставка

ф.  «DANIELI»)

АВВГнг-LS

15x(4х185)

-

-

РЕЗЕРВ

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о
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РП-8 10кВ

M

П 9.1

Технологические механизмы

 (Поставка «DANIELI»).

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

Исаенко

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

Терещенко

01.25

Схема выполнена на основании чертежа ф. "DANIELI" GPC6UA-JA01-E9000-ED014 Revision 04
(файл  gpc6ua-ja01-e9000-ed014_rev04_eru)

92

Формат A0

Стадия ЛистовЛист

Подп.Изм. Лист

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

2

01.25

01.25

01.25

01.25



РП-9 10кВ

КТП Вальцетокарная
мастерская  ввод 1

КТП Вальцетокарная
мастерская ввод 2

M

Схема выполнена на основании чертежа ф. "DANIELI" GPC6UA-JA01-E9000-ED014 Revision 04
(файл  gpc6ua-ja01-e9000-ed014_rev04_eru)

93

9.2

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Формат A0

Изм.

Лист

Лист Подп.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о



Расшифровка надписей у автоматических выключателей:

1QF - обозначение автоматического выключателя

ВА57-39-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=630А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=630A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=6300A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

QF7 - обозначение автоматического выключателя

ВА57-31-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=63А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=63A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=800A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

Автоматические выключатели выбраны по  каталогу

фирмы КЭАЗ

1QF

Глубина ящика 400мм.

1
6
0
0

800

QF4QF5QF6QF7QF8

QF9QF

10

L1, L2,L3

QF1 QF2

QF3

QF

11

QF

12

QF

13

QF

14

Q
F

1
5

Q
F

1
6

Q
F

1
7

Q
F

1
8

Q
F

1
9

Q
F

2
0

Рекомендуемые габариты

94

Формат A3

Листов

Изм.

ЛистСтадия

Лист Подп.

П
о

д
п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

П

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

10.1

Пункт распределительный 1.1ПР1.1.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Исаенко

4

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Терещенко

01.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

01.25

01.25

01.25

01.25



Ш
ин

оп
ро

во
д,

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й п
ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

QF2

ВА57-35-340010-

160А-1600-

690AC-УХЛ3

35кА

In=160А

Ir=160А

Ii=1600А

LI

QF3

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
0
.
1

1QF

ВА57-39-340010-

630А-6300-

690AC-УХЛ3

40кА

In=630А

Ir=630

Ii=6300А

LI

380В, 50Гц, ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT14

АВВГнг(А)-LS 4x(4х150)

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
0
.
3

Ррасч. =242,0кВт

Iрасч. = 428,0А

36,0

23,3

Щит рабочего освещения

2ЩО3

(Ряд Q, ось 1)

QF4

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

46,4

30,0

Щит рабочего освещения

2ЩАО1

(Ряд N, ось 1)

QF6

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
3

5

-

ЭСПЦ.

Ремонтная сеть.

Ремонтный пост 1.1РМП1.1

-

QF7

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

-

Резерв

-

QF1

ВА57-35-340010-

200А-2000-

690AC-УХЛ3

40кА

In=200А

Ir=200А

Ii=2000А

LI

147,0

367,0

-

Прокатный цех.

Обогрев кровли.

Шкаф 1.1ШСП1

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

5
х
1

5
0

103,0

57,0

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР1.1.1

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

2
0

QF5

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Щит рабочего освещения

2ЩАО2

(Ряд N, ось 1)

46,4

30,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

95

Формат A3

Изм.

Лист

Лист Подп.
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п
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QF8

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

Ш
ин

оп
ро

во
д,

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й п
ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
0
.
2

-

-

Резевр

-

QF10

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

15,0

-

Прокатный цех. Р.R, ось 17-18,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР29

8,4

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
0
.
4

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

QF11

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

-

-

РЕЗЕРВ

-

QF12

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

-

-

РЕЗЕРВ

-

QF13

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Прокатный цех.

Электропомещение JA01-E01.

Шкаф с АВР 1.1ШАВР1 ввод 1

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

0

QF9

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

Прокатный цех. Р.R, ось 1-2,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР28

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6
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плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт
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Пу
ск

ов
ой
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т
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уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
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ти
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ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1,  L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
0
.
3

QF18

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

Прокатный цех. Р.Q-O, ось 1

отм.0,000.

Ворота 1.1ВР1.

Блок управления 1.1ВР1А

0,8

1,2

-

В
В

Г
н
г
-
L

S

5
х
1
,
5

QF19

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

1,2

-

Прокатный цех. Р.R-Q, ось 1

отм.0,000.

Ворота 1.1ВР2.

Блок управления 1.1ВР2А

0,8

В
В

Г
н
г
-
L

S

5
х
1
,
5

QF14

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

-

-

-

~380/220B, 50Гц, 10кА, 1L1,1 L2, 1L3

QF16

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF17

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF15

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

Резерв

-

-

-

QF20

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

-

Резерв

-
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Расшифровка надписей у автоматических выключателей:

1QF - обозначение автоматического выключателя

ВА57-39-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=630А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=630A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=6300A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

QF7 - обозначение автоматического выключателя

ВА57-31-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=63А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=63A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=800A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

Автоматические выключатели выбраны по  каталогу

фирмы КЭАЗ

1QF

Глубина ящика 400мм.

1
6
0
0

800

QF4QF5QF6QF7QF8

QF9QF

10

L1, L2,L3

QF1 QF2

QF3

QF

11

QF

12

QF

13

QF

14

Q
F

1
6

Q
F

1
7

Q
F

1
8

Q
F

1
9

Q
F

2
0

Рекомендуемые габариты

QF

15

Q
F

2
1
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Пункт распределительный 1.1ПР1.2.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Исаенко

4

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Терещенко

01.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

01.25

01.25

01.25

01.25
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плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
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мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А
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од
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ей
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тк
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли
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уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

QF2

ВА57-35-340010-

160А-1600-

690AC-УХЛ3

35кА

In=160А

Ir=160А

Ii=1600А

LI

QF3

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
1
.
1

1QF

ВА57-39-340010-

630А-6300-

690AC-УХЛ3

40кА

In=630А

Ir=630

Ii=6300А

LI

380В, 50Гц, ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT15

АВВГнг(А)-LS 4x(4х150)

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
1
.
3

Ррасч. =311,0кВт

Iрасч. = 528,0А

48,1

31,1

Щит рабочего освещения

2ЩО1

(Ряд N, ось 1)

QF4

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

48,1

31,1

Щит рабочего освещения

2ЩО2

(Ряд N, ось 1)

QF6

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
3

5

-

ЭСПЦ.

Ремонтная сеть.

Ремонтный пост 1.1РМП1.2

-

QF7

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

-

Резерв

-

QF1

ВА57-35-340010-

200А-2000-

690AC-УХЛ3

40кА

In=200А

Ir=200А

Ii=2000А

LI

147,0

367,0

-

Прокатный цех.

Обогрев кровли.

Шкаф 1.1ШСП2

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

5
х
1

5
0

103,0

57,0

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР1.2.1

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

2
0

QF5

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Щит рабочего освещения

2ЩАО3

(Ряд Q, ось 1)

34,8

22,5

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0
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QF8

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI
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Iном., А,
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плавкая вставка, А
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сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой
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па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли
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уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
1
.
2

-

-

Резевр

-

QF10

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

15,0

-

Прокатный цех. Р.Q, ось 16,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР25

8,4

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
1
.
4

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

QF11

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

-

Прокатный цех. Р.O, ось 8-9,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР22

QF12

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF14

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Прокатный цех.

Электропомещение JA01-E01.

Шкаф с АВР 1.1ШАВР1 ввод 2

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

0

QF9

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

Прокатный цех. Р.Q, ось 1-2,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР24

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

15,0

8,4

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

-

Прокатный цех. Р.N, ось 5,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР19

15,0

8,4

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

QF13

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

-

Прокатный цех. Р.L, ось 1-2,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР15

15,0

8,4

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6
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Iном., А,
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плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А
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од
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ни
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1,  L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
1
.
3

QF19

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF20

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

1,2

-

Прокатный цех. Р.R-Q, ось 19

отм.0,000.

Ворота 1.1ВР2.

Блок управления 1.1ВР2А

0,8

В
В

Г
н
г
-
L

S

5
х
1
,
5

QF15

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

-

-

-

~380/220B, 50Гц, 10кА, 1L1,1 L2, 1L3

QF17

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF18

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF16

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

Резерв

-

-

-

QF21

OptiDin

BM63-1C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

2,4

-

Дымовая труба.

Заградительные огни.

2БУСО1

Ввод 2

0,5

-

Резерв

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

3
х
1
,
5
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Расшифровка надписей у автоматических выключателей:

1QF - обозначение автоматического выключател я

ВА57-39-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=630А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=630A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=6300A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

QF7 - обозначение автоматического выключател я

ВА57-31-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=63А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=63A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=800A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

Автоматические выключатели выбраны по  каталогу

фирмы КЭАЗ

1QF

Глубина ящика 400мм.

1
6
0
0

800

QF4QF5QF6QF7QF8

QF9QF

10

L1, L2,L3

QF1 QF2

QF3

QF

11

QF

12

QF

13

QF

14

Q
F

1
6

Q
F

1
7

Q
F

1
8

Q
F

1
9

Q
F

2
0

Рекомендуемые габариты

QF

15

Q
F

2
1
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Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Терещенко

01.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

01.25

01.25

01.25

01.25
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расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А
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а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А
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нн

ые
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ти

Ма
рк

ир
ов
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,
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ли
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ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил
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рк
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ов
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ил

и д
ли
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уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

QF2

ВА57-35-340010-

160А-1600-

690AC-УХЛ3

35кА

In=160А

Ir=160А

Ii=1600А

LI

QF3

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
2
.
1

1QF

ВА57-39-340010-

630А-6300-

690AC-УХЛ3

40кА

In=630А

Ir=630

Ii=6300А

LI

380В, 50Гц, ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT24
АВВГнг(А)-LS 4x(4х150)

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
2
.
3

Ррасч. =311,0кВт

Iрасч. = 528,0А

52,8

34,2

Щит рабочего освещения

2ЩО4

(Ряд N, ось 26)

QF4

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

52,8

34,2

Щит рабочего освещения

2ЩО5

(Ряд N, ось 26)

QF6

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
3
5

QF7

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

-

-

QF1

ВА57-35-340010-

200А-2000-

690AC-УХЛ3

40кА

In=200А

Ir=200А

Ii=2000А

LI

147,0

367,0

-

Прокатный цех.

Обогрев кровли.

Шкаф 1.1ШСП3

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

5
х
1

5
0

103,0

57,0

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР2.1.1

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

2
0

QF5

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Щит рабочего освещения

2ЩАО6

(Ряд N, ось 26а)

51,0

33,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

ЭСПЦ.

Ремонтная сеть.

Ремонтный пост 1.1РМП2.1

Щит рабочего освещения

2ЩАО7

(Ряд N, ось 26а)

51,0

33,0
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QF8

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI
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Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой
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па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
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ти

Ма
рк

ир
ов
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,
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ст
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 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк
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ил

и д
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уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
2
.
2

-

-

Резевр

-

QF10

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
2
.
4

QF11

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF12

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF14

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Прокатный цех.

Электропомещение JA01-E02.

Шкаф с АВР 1.1ШАВР2 ввод 1

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

0

QF9

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

Прокатный цех. Р.P, ось 32,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР26

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

QF13

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

-

-

Резевр

-

-

-

Резевр

-

-

-

Резевр

-

-

-

Резевр

-
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кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,
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че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк
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ил
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уч
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а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1,  L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
2
.
3

QF19

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF20

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF15

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

-

-

-

~380/220B, 50Гц, 10кА, 1L1,1 L2, 1L3

QF17

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF18

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF16

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

Резерв

-

-

-

QF21

OptiDin

BM63-1C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-
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Расшифровка надписей у автоматических выключателей:

1QF - обозначение автоматического выключател я

ВА57-39-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=630А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=630A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=6300A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

QF7 - обозначение автоматического выключател я

ВА57-31-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=63А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=63A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=800A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

Автоматические выключатели выбраны по  каталогу

фирмы КЭАЗ

1QF

Глубина ящика 400мм.
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QF9QF
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Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Терещенко

01.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

01.25

01.25

01.25

01.25
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кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
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од
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли
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ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов
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ил

и д
ли

на
уч
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тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

QF2

ВА57-35-340010-

160А-1600-

690AC-УХЛ3

35кА

In=160А

Ir=160А

Ii=1600А

LI

QF3

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
3
.
1

1QF

ВА57-39-340010-

630А-6300-

690AC-УХЛ3

40кА

In=630А

Ir=630

Ii=6300А

LI

380В, 50Гц, ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT25
АВВГнг(А)-LS 4x(4х150)

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
3
.
3

Ррасч. =311,0кВт

Iрасч. = 528,0А

52,8

34,2

Щит рабочего освещения

2ЩО6

(Ряд N, ось 26а)

QF4

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

52,8

34,2

Щит рабочего освещения

2ЩО7

(Ряд N, ось 26а)

QF6

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
3
5

QF7

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

-

-

QF1

ВА57-35-340010-

200А-2000-

690AC-УХЛ3

40кА

In=200А

Ir=200А

Ii=2000А

LI

147,0

367,0

-

Прокатный цех.

Обогрев кровли.

Шкаф 1.1ШСП4

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

5
х
1

5
0

103,0

57,0

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР2.2.1

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

2
0

QF5

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Щит рабочего освещения

2ЩАО4

(Ряд N, ось 26)

51,0

33,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

ЭСПЦ.

Ремонтная сеть.

Ремонтный пост 1.1РМП2.2

Щит рабочего освещения

2ЩАО5

(Ряд N, ось 26)

51,0

33,0
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QF8

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

Ш
ин

оп
ро

во
д,

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й п
ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
3
.
2

-

-

Резевр

-

QF10

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

15,0

-

Прокатный цех. Р.L, ось 32,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР17

8,4

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
3
.
4

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

QF11

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

-

QF12

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF14

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Прокатный цех.

Электропомещение JA01-E02.

Шкаф с АВР 1.1ШАВР2 ввод 2

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

0

QF9

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

Прокатный цех. Р.L, ось 14,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР16

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

-

QF13

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Резевр

-

-

Резевр

-

2,6

Щит наружного освещения

2ЩНО1

(Ряд Н, ось 26)

1,7

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

6
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Ш
ин

оп
ро

во
д,

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й п
ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1,  L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
3
.
3

QF19

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF20

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF15

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

-

-

-

~380/220B, 50Гц, 10кА, 1L1,1 L2, 1L3

QF17

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF18

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF16

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

Резерв

-

-

-

QF21

OptiDin

BM63-1C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-
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Расшифровка надписей у автоматических выключателей:

1QF - обозначение автоматического выключател я

ВА57-39-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=630А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=630A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=6300A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

QF7 - обозначение автоматического выключател я

ВА57-31-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=63А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=63A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=800A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

Автоматические выключатели выбраны по  каталогу

фирмы КЭАЗ

1QF

Глубина ящика 400мм.

1
6
0
0

800

QF4QF5QF6QF7QF8

QF9QF

10

L1, L2,L3

QF1

QF3

QF

11

QF

12

QF

13

QF

14

Q
F

1
6

Q
F

1
7

Q
F

1
8

Q
F

1
9

Q
F

2
0

Рекомендуемые габариты

QF

15

Q
F

2
1
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П

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

14.1

Пункт распределительный 1.1ПР3.1.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Исаенко

4

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Терещенко

01.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

01.25

01.25

01.25

01.25



Ш
ин

оп
ро

во
д,

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й п
ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

QF3

ВА57-35-340010-

160А-1600-

690AC-УХЛ3

35кА

In=160А

Ir=160А

Ii=1600А

LI

QF4

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
4
.
1

1QF

ВА57-39-340010-

630А-6300-

690AC-УХЛ3

40кА

In=630А

Ir=630

Ii=6300А

LI

380В, 50Гц, ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT35

АВВГнг(А)-LS 4x(4х150)

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
4
.
3

Ррасч. =361,0кВт

Iрасч. = 528,0А

52,8

34,2

Щит рабочего освещения

2ЩО8

(Ряд N, ось 41)

QF5

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

52,8

34,2

Щит рабочего освещения

2ЩО9

(Ряд N, ось 41)

QF7

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

QF1

ВА57-35-340010-

250А-2500-

690AC-УХЛ3

40кА

In=250А

Ir=250А

Ii=2500А

LI

147,0

367,0

-

Прокатный цех.

Обогрев кровли.

Шкаф 1.1ШСП5

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

2
(
5

х
1

2
0

)

103,0

57,0

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР3.1.1

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

2
0

QF6

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Щит рабочего освещения

2ЩАО10

(Ряд N, ось 53)

37,1

24,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

Щит рабочего освещения

2ЩАО11

(Ряд P, ось 53)

37,1

24,0

111

QF2

ВА57-35-340010-

200А-2000-

690AC-УХЛ3

40кА

In=200А

Ir=200А

Ii=2000А

LI

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

5
х
1

5
0

237,0

139,0

Прокатный цех.

Мастерская ремонта

гидравлического оборудования.

Шкаф 1.1ШРП1

Ввод 1
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Ш
ин

оп
ро

во
д,

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й п
ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
4
.
2

QF10

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1
4
.
4

QF11

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF12

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF14

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Прокатный цех.

Электропомещение JA01-E03.

Шкаф с АВР 1.1ШАВР3 ввод 1

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

0

QF9

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

Прокатный цех. Р.N, ось 52,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР23

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
3
5

QF8

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

-

-

QF13

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

ЭСПЦ.

Ремонтная сеть.

Ремонтный пост 1.1РМП3.1

-

-

Резевр

-

2,6

-

Щит наружного освещения

2ЩНО2

(Ряд Q, ось 41)

1,7

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

Прокатный цех. Р.P, ось 52,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР27

8,4

15,0

-

Прокатный цех. Р.O, ось 55,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР31

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

6
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кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
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ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли
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уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1,  L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1
4
.
3

QF19

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF20

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF15

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

-

-

-

~380/220B, 50Гц, 10кА, 1L1,1 L2, 1L3

QF17

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF18

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF16

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

Резерв

-

-

-

QF21

OptiDin

BM63-1C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-
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Расшифровка надписей у автоматических выключателей:

1QF - обозначение автоматического выключател я

ВА57-39-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=630А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=630A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=6300A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

QF7 - обозначение автоматического выключател я

ВА57-31-340010
- тип автоматического выключетеля

40кА

- коммутационная способность автоматического выключателя

In=63А
- номинальный ток автоматического выключателя

Ir=63A

- ток  расцепителя перегрузки

Ii=800A

- ток  расцепителя короткого замыкания

LI

- типы защит расцепителя

Автоматические выключатели выбраны по  каталогу

фирмы КЭАЗ

1QF

Глубина ящика 400мм.

1
6
0
0

800

QF4QF5QF6QF7QF8

QF9QF

10

L1, L2,L3

QF1 QF2

QF

11

QF

12

QF

13

QF

14

Q
F

1
6

Q
F

1
7

Q
F

1
8

Q
F

1
9

Q
F

2
0

Рекомендуемые габариты

QF

15

Q
F

2
1
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П

Проверил

Нач. отд.

ГИП

Н. контр.

15.1

Пункт распределительный 1.1ПР3.2.

Схема принципиальная однолинейная

Колюпанов

Исаенко

4

Порожняк

Порожняк

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

Терещенко

01.25

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства.

Прокатный цех. I этап строительства

01.25

01.25

01.25

01.25
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кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и
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че
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ил

Ма
рк

ир
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тк

а ц
еп

и,
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Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

QF3

ВА57-35-340010-

160А-1600-

690AC-УХЛ3

35кА

In=160А

Ir=160А

Ii=1600А

LI

QF4

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1

5
.
1

1QF

ВА57-39-340010-

630А-6300-

690AC-УХЛ3

40кА

In=630А

Ir=630

Ii=6300А

LI

380В, 50Гц, ГРЩ 0,4 кВ JA01E10+PCT36

АВВГнг(А)-LS 4x(4х150)

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1

5
.
3

Ррасч. =341,0кВт

Iрасч. = 519,0А

38,9

25,1

Щит рабочего освещения

2ЩО10

(Ряд N, ось 53)

QF5

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

Щит рабочего освещения

2ЩО11

(Ряд P, ось 53)

QF7

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

QF1

ВА57-35-340010-

250А-2500-

690AC-УХЛ3

40кА

In=250А

Ir=250А

Ii=2500А

LI

237,0

139

Прокатный цех.

Мастерская ремонта

гидравлического оборудования.

Шкаф 1.1ШРП1

Ввод 2

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

2
(
5

х
1

2
0

)

103,0

57,0

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР3.2.1

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

2
0

QF6

ВА57-31-340010-

100А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=100А

Ir=100А

Ii=800А

LI

Щит рабочего освещения

2ЩАО8

(Ряд N, ось 41)

51,0

33,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
7

0

Щит рабочего освещения

2ЩАО9

(Ряд N, ось 41)

51,0

33,0

38,9

25,1
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QF2

ВА57-35-340010-

200А-2000-

690AC-УХЛ3

40кА

In=200А

Ir=200А

Ii=2000А

LI

Прокатный цех.

Пункт распределительный

1.1ПР3.2.1

А
В

В
Г
н
г
(
А

)
-
L

S

5
х
1

5
0

147,0

367,0

-
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ун

кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов
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,
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ли
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ст
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 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
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уч
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тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1, L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1

5
.
2

QF10

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

П
р
о
д

о
л

ж
е
н
и

е
 
с
м

.
 
л

.
 
1

5
.
4

QF11

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF12

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

QF14

ВА57-31-340010-

31,5А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=31,5А

Ir=31,5А

Ii=400А

LI

-

-

Прокатный цех.

Электропомещение JA01-E03.

Шкаф с АВР 1.1ШАВР3 ввод 2

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
1

0

QF9

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

Прокатный цех. Р.L, ось 49,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР18

8,4

15,0

-

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

5
х
3
5

QF8

ВА57-31-340010-

80А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=80А

Ir=80А

Ii=800А

LI

-

-

QF13

ВА57-31-340010-

40А-400-

690AC-УХЛ3

40кА

In=40,0А

Ir=40,0А

Ii=400А

LI

ЭСПЦ.

Ремонтная сеть.

Ремонтный пост 1.1РМП3.2

- -

-

-

Резевр

-

-

-

Резевр

-

Прокатный цех. Р.N, ось 52,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР21

8,4

15,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6

Прокатный цех. Р.M, ось 57,

отм. +28,000.

Таль г/п 5т. Ящик тали 1.1ЯР30

8,4

15,0

А
В

В
Г
н
г
-
L

S

4
х
1

6
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кт Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Тип, напряжение,
сечение (шинопровод),

расчетный ток, А
установленная
мощность, кВт

Обозначение, тип,
Iном., А,

расцепитель или
плавкая вставка, А

Ап
па

ра
т о

тх
од

ящ
ей

ли
ни

и
Да

нн
ые

се
ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Данные питающей сети

Пу
ск

ов
ой

ап
па

ра
т

Тип, Iном., А,
расцепитель автомата,

уставка, А
нагревательный элемент

теплового реле,
уставка, А

Да
нн

ые
се

ти

Ма
рк

ир
ов

ка
,

ко
ли

че
ст

во
 и

се
че

ни
е ж

ил

Ма
рк

ир
ов

ка
ил

и д
ли

на
уч

ас
тк

а ц
еп

и,
м

Условное обозначение
по плану

Номер по плану

Тип

Pуст., кВт
Pрасч., кВт

Iрасч.

Iп
Ток,

А

Наименование
механизма по плану

Обозначение чертежа
принципиальной схемы

Эл
ек

тр
оп

ри
ем

ни
к

~380/220B, 50Гц, 40кА, L1,  L2, L3

N
PE

Н
а
ч
а
л

о
 
с
м

.
 
л

.
 
1

5
.
3

QF19

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

QF20

OptiDin

BM63-3C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

QF15

ВА57-31-340010-

63А-800-

690AC-УХЛ3

40кА

In=63А

Ir=63А

Ii=800А

LI

-

-

-

~380/220B, 50Гц, 10кА, 1L1,1 L2, 1L3

QF17

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF18

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

-

-

Резерв

-

QF16

OptiDin

BM63-3C16

-10-УХЛ3

10кА

In=16А

хар. С

Резерв

-

-

-

QF21

OptiDin

BM63-1C10

-10-УХЛ3

10кА

In=10А

хар. С

-

-

Резерв

-

-

Резерв

-

Прокатный цех. Р.H, ось 53

отм.0,000.

Ворота 1.1ВР7.

Блок управления 1.1ВР7А

0,8

1,2

-

В
В

Г
н
г
-
L

S

5
х
1
,
5

117

Формат A3

Изм.

Лист
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Наименование Тип Технические данные Кол. Примечание

Формат   А4

ООО «Институт
«ПРОМИНВЕСТПРОЕКТ»

Акционерное общество

"Металлургический Завод Балаково"

9035.2-1.1-ИОС1-ЭМ1

Терещенко

01.25

Схема принципиальная однолинейная

Рельсобалочный цех АО "МЗ Балаково".

Комплекс прокатного производства. Прокатный цех.

 I этап строительства

Троллейная линия 2ТР1(пролёт H-L)

16.1 3

Стадия

Р

Лист Листов

Кол.уч. №док.

Проверил

Н.контр.

Разработал

ГИП

Нач. отд.

Исаенко

Терещенко

Порожняк

Порожняк

Колюпанов

118

01.25

01.25

01.25

01.25

9

Троллеи 2Т1

Указатель троллейный
K271 У2

Для ламп 220В, 15Вт,

СС-56(2)-красная

Шкаф 2Т1.2

Шкаф 2Т1.3

1

1HL1...

1HL9

Шкаф 2Т1.1

Автоматический выключатель

Iн=630А, 3 пол.
1-QF1

Рубильник Iн=630А, 3 пол.
1-QS1

Автоматический выключатель

Iн=630А, 3 пол.
1-

Рубильник Iн=630А, 3 пол.
1-

QF1

QS1

Рубильник Iн=630А, 3 пол.
-QS1

Шкаф 2Т1.4

1
Рубильник Iн=630А, 3 пол.

-QS1

Шкаф 2Т1.5

1
Рубильник Iн=630А, 3 пол.

-QS1

Шкаф 2Т1.6

1
Рубильник Iн=630А, 3 пол.

-QS1

Шкаф 2Т1.7

1
Рубильник Iн=630А, 3 пол.

-QS1

Шкаф 2Т1.8

1
Рубильник Iн=630А, 3 пол.

-QS1

Шкаф 2Т1.9

1
Рубильник Iн=630А, 3 пол.

-QS1
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