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1. Проектная документация разработана в соответствии с задание на проектирование, требованиям Проектная документация разработана в соответствии с задание на проектирование, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 2. Конструкции запроектированы для: Конструкции запроектированы для: • II-го снегового района. Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли II-го снегового района. Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли 2 горизонтальной поверхности земли горизонтальной поверхности земли равно 1,5кПа • IV-го ветрового района. Нормативное значение ветрового давления W/0 равно 0,23кПа IV-го ветрового района. Нормативное значение ветрового давления W/0 равно 0,23кПа 4. Графическая часть выполнена в соответствии с требованиями: Графическая часть выполнена в соответствии с требованиями: • Федеральный закон от 30 декабря 2009г.  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и Федеральный закон от 30 декабря 2009г.  384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". • Федеральный закон от 22 июля 2008г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Федеральный закон от 22 июля 2008г.  123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". • СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. • СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. • СП 131.13330.2018. Строительная климатология. СП 131.13330.2018. Строительная климатология. • СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. • СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. • СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. 5. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений. 6. Гидроизоляцию фундамента выполнить битумной мастикой Технониколь в 2 слоя по праймеру или обмазочный Гидроизоляцию фундамента выполнить битумной мастикой Технониколь в 2 слоя по праймеру или обмазочный кольматрон (аналоги). 7. Отметка чистого пола 0,000 соответствует абсолютной отм. 30,0. Отметка чистого пола 0,000 соответствует абсолютной отм. 30,0. 8. При монтаже конструкций соблюдать требования технической безопасности в строительстве согласно СНиП При монтаже конструкций соблюдать требования технической безопасности в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 (часть 1) и СНиП 12-04-2002 (часть 2). 9. При монтаже конструкций соблюдать требования технической безопасности в строительстве согласно СНиП При монтаже конструкций соблюдать требования технической безопасности в строительстве согласно СНиП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" и ГОСТ 9.401-91. 10. Применять арматуру стержневую коассов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для Применять арматуру стержневую коассов А240, А500С по ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технический условия".  11. Для горизонтальных и вертикальных конструкций применять бетон класс по прочности не ниже  B30 по ГОСТ Для горизонтальных и вертикальных конструкций применять бетон класс по прочности не ниже  B30 по ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", марки по морозостойкости F150 по ГОСТ 20060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", марки по водонепроницаемости W8 по ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости". 12. При среднесуточной температуре наружного воздуха менее 5 C и минимальной суточной температуре ниже 0 C При среднесуточной температуре наружного воздуха менее 5°C и минимальной суточной температуре ниже 0°Cнеобходимо принимать специальные меры по выдерживанию уложенного бетона в конструкциях и сооружениях. 13. При производстве бетонны работ при отрицательных температурах следует руководствоваться требованиями При производстве бетонны работ при отрицательных температурах следует руководствоваться требованиями п.5.11 СП 70.13330.2012
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